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〜本書中の表記ならびに記載について〜 


〜本書中の表記ならびに記載について〜 


(1) 本書では、コンピューターのオペレーティング•システムを以下のように省略して記顏する場合があります。 
く正式名称〉 く省略記載〉 


Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008日本語版 
Microsoft ® Windows ® 7 日本語版 
総称する揚合は 「 Windows 」 と記薩する場合があります。 


Windows 2000 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Vista 
Windows Server 2008 
Windows 7 


併記する場合は 「 Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista 」 のように 「 Windows 」 を省略する場合があります。 


(2) 本書では 、 World Wide Web ブラウザーソフトウェアを以下のように省略して記顏する場合があります。 

<正式名称> < mmm > 

Microsoft ® Windows ® Internet Explorer Internet Explorer また IE 

Mozilla Firefox ™ Firefox 

まだ ;、 r Internet ExplorerJ および各社 World Wide Web ブラウザーソフトウェアを総称して 「 Web ブラウザー」と記顏する場合があります。 

(3) 本書及び、本書に記■の IPX 版ネットワーク設定ユーティリティソフトウェア（以下、単にソフトウェア）の著作権は、カシオ計算機株式会社 
ぉょびカシオ電子工業株式会社の所有です。 

(4) 本書の一部または、全部を無断で使用' 複製することは禁止します。 

(5) 本書の記載内容、ならびに本書に記■のソフトウェアの仕様については、将来予告なしに変更することがあります。 

(6) 本書に記載されなかった最新の情報や各種ダウンロードサービスをインターネットでご提供しております。 

http://casio.M3/Dpr 


(了） Windows、Internet Explorer 、 各社 Web ブラウザーに関する操作や概要につきましては、それそれに付属のマニュアルをご覧ください。 

(8) 本書の記載内容、並びに本書に記顏のソフトウェアの内容については、万全を期して作成いたしましだが^万一ご不審な点や誤り、記顏もれ 
などお気付のことがありましたらご連絡ください。 
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_ 〜本書中の表記ならびに記載に ついて〜 

(9) 運用した結果の影響につきましては、 （8) 項にかかわらず一切の責任を負し、かねますのでご了承ください。 

(10) 本書に記顏の Web ブラウザー動作時のコンピユーター画面は 、 Windows XP にて Internet Explorer を動作させだ;場合の画面を例に使用していま 
す。ご利用いただく環境によって、実際の丽表示と本書中の丽の図とで差異が見られる場合があります。あらかじめご了承ください。 

(11) CASIO 、 SPEEDIA は、カシオ計算機株式会社の登録商標です。 

(12) Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 、 MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国ならびに他の国における登録商標です。 

(13) ノベル、 Novell 、 NetWare は米国 Novell ， Inc . の米国ならびに他の国における登録商標です。 

(14) 本書に記顏のその他の社名またはソフトウェア名、商品名は、一般に各社の商標もし<は登録商標です。 
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1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


1■ネットワークご利用の手順、および設定 

^1.1. ネットワークご利用の手順 ) 


プリンターをネットワークに接続してご利用する際には、以下に示す手順に従って行ってください。各手順に対麻する詳細説明は、付記され 
た指示ページを参照してください。 

プリンターをネットワークに擬売する作業は、お使いになるネットワークシステ厶のシステム窗里者に委ねられるべきものです。作業を代行 
する場合においても、必ずシステム窗里者の同意を得た後に行ってください。現在運用中のネットワークシステム環境に深刻な S 灣を与える可 
能注がぁりますので、慎重な作業進行をぉ願ぃします。 

① LAN ヶープルの接続 

•本プリンタ H こてご利用可能なネットワーク環境 （ Ethernet 環境）は、 100 Base - TX または 10 Base - T です。 

-プリンター本体背面の LAN 用コネクタ （ Ethernet コネクタ： RJ 45) へ、コンセントレーター ( Hub ) に接続された LAN ケープル (Ethernet 
ヶ-プル）を接続します。 

•接続方法は U 設置手順書（本体編）「インターフェースケープルを織売します一 LAN 接続 ( D 場合」』 を参照してください。 

• LAN ケープル （ Ethernet ケープル）は、カテゴリ ー5 以上の LAN ケープルをお使いください。一般的にケープルにはストレートケープ 
ル/クロスケープ'ルの2種類がありますので、ご注意ください。 

② プリンター電源投入 

• 電源投入方法は 『設置手順書（本体 編）』 を参照してくださぃ。 

③ IP アドレスなど、ネットワークの基本設定 

プリンターを IP ( InternetProtocol ) 環境にてこ:ネ U 用するにあたって、操作パネルにてネットワークの基本設定項目の設定を行います。 

設定に際しては、必ずシステム窗里者の同意を得て行ってください。 
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1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


なお、 NetWare 環境でのみご使用になる場合は、「通信速度 J 設定の確認のみ操作パネルにて行ってください。 NetWare にてご使用に 
なる際に必要なは、 「 IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ （ LANCONF . EXE ) 」にて行います。 


■ プリンタ ー 操作パネノレの操作例（※詳しくは 『ユーザーズマニュアル （設定 メニュ H 1) 』を参照してください。） 

くボタンの操作〉 くノ、。ネルの表示例〉 


i ) [オンライン]ボタンを押下してオフラインの彳犬!^こします。 

機能設定メニュー 

(オンラインのランプが消えます。） 


■テスト印刷 • レポート > 



プリンター管理 • 調整 



インターフェース IS 定 


■ 

V 

用紙設定 


ii ) [ V ]ボタンを2回押下して「インターフェース設定 J を選択します。 


磬能設定メニュー 

1テスト印刷 • レポート 

プリンター管理•調整 


インターフェース I # 


Q 用紙設定 



iii )[>] ポタンを1回押下し、インターフエース設定メニューを表示します。 


[インターフェース IS 定] 


通信遞 


通ィ訪法 
ポート切換え時間 
機器状態麻答 ( USB ) 
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iv ) [ V ] ボタンを 1 回押下し、「通信方法」を選択します。 


v )[>] ボタンを1回押下 U 通信方法メニューを表示します。 
( 「*」は現在設定されてし、る内容です。） 


[ V ] [ A ] ボタンを押下して、お使し、のネットワーク環境にあつだ設定を選 

びます。 


例では「メモリー(固定 IP アドレスを使用）」を選び [◎] ボタンを押下して 
設定します。 （ 「*」が表示されることにより、設定されたことを表します。） 



[©] ボタン 
,,を押下 
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vi ) [く]ボタンを 1 回押下し、インターフエース設定メニューへ戻ります。 


1.ネットワークご利用の手順、および設定 

[イ ンターフェース設定] 

通信藤 


通信方法 


IP アドレス 
ポート切換え時間 


vii ) [ V ]ポタンを1回押下し、「丨 P アドレス」を選択します。 

※め にて 「 DHCP 」rBOOTPj rRARPj を設定した場合、 IP アドレスは自 
動取得を行し ) ますので設定値を使用しません。従ってィンターフエース設定 
メニューの 「 I P アドレス」は表示されません。 


[イ ンターフェース i 受定] 
通信藤 
通イ訪法 


p アドレス 


ポート切換え時間 



viii )[>] ボタンを1回押下し、 IP アドレスメニューを表示します。 


kj 

p アドレス> 





NM : 0. 0. 0. 0 

GW : 0. 0. 0. 0 



ix )[>] ボタンを1回押下し、 「 IP : 0. 0. 0. 0」 （ IP アドレス）の設定 
にします。 


P アドレス> 


ip: 

■ 

0. 

0. 

0 

NM : 

0. 

0. 

0. 

0 

GW ： 

0. 

0. 

0. 

0 


D 
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X) [ V ] [八]ボタンを押下して、数値を変更します。 


また、 [>] ボタンで桁か变わります。 


xi ) 最後の桁まで入力したら、 [◎] ボタンを押下してください。全桁の値が設定 
されます。「*」か表示され設定値が確定したことを表します。 


xii )[<] ボタンを1回押下 U IP アドレスの設定を終了します。 
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1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


xiii ) [ V ]ボタンを押下して 、 「NM : 0. 0. 0. 0 J (サブネットマスク）の 
設定に進み、以降 ix 卜 xij ) の操作を行し、ます。 


xiv ) [ V ]ポタンを押下して、 「 GW : 0. 0. 0. 0」（デフォルトゲートウエ 
イ）も同様に ix) ■〜 xij) の操作で設定します。 


XV) [オンライン]ポタンを押下して通常表示（オンラインのランプが点灯します) 
に戻し、少し待ちます。 


12 ユーザーズマニュアルネットワーク編 



GW : 0. 0. 0. 0 



P アドレス> 


P : 192.168.1. 1 
NM : 255.255. 0. 0 



















1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


※設定した内容は、操作パネルにて[オンライン]ボタンを押下して、オンライン状態へ移行する際に保存されます。設定変更後は必ず 
オンライン状態にしてください。また、保存した設定内容は次回プリンターが正常に起動した後に有効になります。プリンター本体の 
電源を「切」—「入 J してくださし、。 


メニユー項目名 

操作パネノ_示誠 
項目名称 

翻爵甫 

獅各•他 

通信藤 

通信雖 

自謹捉 

100M 全二重 

100 M 半二重 

10M 全二重 
■半二重 

通信聽を言捉します。 

※「自動設定 LI ...AutoNegotiation 機能を使用して' 通信速度を決定します。 

★通常は「自動設&でお使いくださし、「自動設&でコンセントレーター (Hub) と 
の Link が5粒しなし爐合に、他の設定をお試しくださし、 

遍訪法 

週訪法 

メモリー 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

IP アドレスの決定75法を設定します。 

※「メモリー」…次項目 「IP アドレス」へ設定した IP アドレスを使用します。 

★ rRARPJ「BOOTP」「DHCP」 を制吏いの場合それそれに対応したサーバーが必 
要となります。 

IP アドレス 

IP 

(IP アドレス） 

0.0.0.0 

S 

255.255 .255.255 

IP アドレスを設定します。 

※師頁目「遍訪忠の言嫩、'「メモリー」の場合柳' 言嫩'可能です。 

★ 「0.0.0.0」「255.255.255.255」 T127.0.0.1」 などの「特別な意味を持つ IP アドレス」を 
離しますと、正常繊麵5えません。 

NW 

(サブネットマスク） 

0.0.0.0 

255.255 .255.255 

サフ'オットマスクをします。 

※師頁目「遍訪の言嫩、'「メモリー」の場合柳' 言嫩、可能です。 

«「0.0.0.0」•..決定し 73P アドレスより、自動設^します。 

★DHCP サーノ \'一より懲 D された場合1丈サーノ V—の蘇 D が使用されます。 

GW 

(ゲートウェイ） 

0.0.0.0 

$ 

255.255 .255.255 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

※師頁目「遍訪の言嫩、'「メモリー」の場合卿' 言嫩句能です。 

★DHCP サーノ \一より懲 D された場合1丈サーノ V—の徹 D が使用されます。 


※プリンター本体操作パネルによる設定方法の簡単な説明を 『5.1 . プリンター奴喿作パネルで設定司能なネットワーク言捉一覧』 へ記_して 


います 。 

※言旋した設定候補（値）が正しくない場合、正常に通信が行えない場合があります。正設定候補（値）に関しては 『5.2.ネットワー 
ク設定一 覧』 を参照してください。 


④ プリンター本体の電源切断 

⑤ プリンター本体の電源再投入 
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⑥ネットワーク設定情報の印刷 


1.ネットワークご利用の手順、および設定 


•ネットワーク設定情報の印刷を行うことにより、 前述 ③ で行いましたネットワークの基本設定の内容内容か正し<保存されている 
か，通信速度の設定が Hub の設定と合致信が行える状態にあるか、 IP アドレス決定方法に対麻したサーノ\'一から IP アドレスが正しく 
取ノ得できたか、 NetWare にて使用する際の設定内容など）か桶 I 認できます。 

-プリンター操作ノ\°ネルにて「機能設定メニュー」—「テスト印刷，レポート」—「機器情報印刷」—「ネットワーク設定 J を選択し、 [◎] 
ボタンを押下します。操作方法は 『ユーザーズマニュアル（設定メニュー編） H を参照してください。 

.しばらくすると、ネットワーク設定情報印刷が E 唰されます。 E 唰結果内の各情報 は 1 .4 .ネットワーク設定 E |] 刷について を親寮して 
ください。 


⑦ ソフトウェア設定 

お使いのコンピューターからネットワーク経由で印刷を行うための設定を、お使し、のオペレーティングシステム （0 S ) へ行います。 

•お使し、のオペレーティングシステム （0 S ) の種類に合つた設定を行つてください。 

• Windows 200 0 、 Windows XP 、 Windows Server 200 3 、 Windows Vista 、Windows Server 2008. Windows 7 の場合は、『標準 TCP/IP プ 
リンターポート』の「プロトコル」にて 『Raw (ポート番号： 910 0) J または 『 LPRJ ] を選択して使用します。 

^Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Windows Server 2003 / 2008環境にて□一カル接続あるいはネットワークに接続されたプリン 
ターの状態監視を行う「ステータスモニター」の一括管理やプリンターフォルダーの管理、プリンターの状態、オペレータコール 
の通知や用紙サイズ等をノ\°ソコン丽上に表示することができるツールを用意してし、ます。付属の CD - ROM よりプリンタードライ 
パーをインストールする際にインストールされる 『 SPEEDIA マネージャー』 をお使いください。 


. NetWare 環境でのネットワークプリンターとしてご使用の場合は、 NetWare の!!ーティリティ 『 PCONSOLE . EXE 』 (NetWare 4. x 以 
前のハ、ージョンの場合 ) または 『 NetWare アドミニストレータ J ] ( NetWare 5 以降のバージヨンの場合 ) を1踊して、 NetWare サーバー 
へ 「リモートプリンター」 または 「プリントサーバー」 の追加を行って使用します。 
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⑧プリンターのネットワーク設定の詳細設定 


1.ネットワークご利用の手順、および設定 


. お使し、のコンピュ-夕一 の TELNET 、 Web ブラウザ ー な どを使用して、プリンターのネットワーク設定の詳細設定を行うことができます。 
本プリンターを使用するネットワークが 「 NetWare のみを使用するネットワーク環境」の場合は、付属の CD - ROM より 『 IPX 版ネット 
ワークユーティリティ CLANCQNF . EXE ) J ] をインス|—ルしてお使し、ください。 

. 本プリンターを使用するネットワーク環境に合わせて、プリンターの詳細設定を変更してください。 

. 設定に際しては、必ずシステム管理者の同意を得て行ってください。 

※プリンターのネットワーク設定の内容は、必ず保存を行ってください。保存した設定内容は次回プリンターが正常に起動した後に有効 
になります。プリンターの電源を「切」—「入 J してください。 


⑨プリンターのネットワーク設定の詳細設定の確認 

.プリンター奴喿作パネルにて 『 ネットワ-ク設定情報の印刷 J ] を行うことにより、本プリンターカ_時に参照したネットワーク設定内 
容嘯忍かできます。 

• 『 ネットワーク設定情報の印刷 J 1 の出力は、プリンター操作パネルにて「機能設定メニュー」—「テスト印刷•レポート」—「機器请報 
EP 刷」—「ネットワーク設定 J を選択 U [◎] ボタンを押すと印刷出力されます。操作方法は 『ユーザーズマニュアル（設定メニ 
ュー編）』 を参照してください。また、 Web ブラウザ H こてプリンターへ接続し[プリンターパネル操作へ]—[オンライン]—[ネ 
ットワーク設定印刷]と順にボタンをクリックすることにより、コンピューターから印刷指示を行うこともできます。操作方法は 『ユ 
ーザーズマニュアル （Web 設定編）』 を参照してくださし、。 

【1.4. ネットワーク設定印刷につし、て 参照】 


⑩準備完了 


以上で、本プリンターをネットワークへ接続してご利用になる準備は整いました。 
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1 .ネットワークご利用の手順、および設定 


.2. Ethernet アドレスについて ） 

本プリンターの Ethernet アドレスは、プリンター操作パネルの設定メニューにて「テスト印刷•レポート」—「機器 I 、静錶示」—「ネッ 
トワーク」の順に題尺して表示することにより確認できます。またはプリンター操作パネ; UD 設定メニューにて「テスト印刷 • レポート」 
—「機器请報印刷」にて『ステータスシート』『ステータスシート•両面』『ステータスシート 2 J 『カウンター情報』 F ネットワーク設 
定请報 J の各セルフ印刷により確認できます。 

また、この Ethernet アドレスの下6桁は、 「設定 変数 machine name (マシン 名） 」 のデフオルト文字列の一部として使用していますの 
で、 SNMP のシステム名 （ sysName ) や NetWare のプリンタ ー名 、 WINS (Windows Internet Name Service ) でのノード名 （NetBIOS 名) 
に使用されています。 


(1.3. 通信速度/通信 モー ドについて) 

本プリンターは 10 Base-T と 100 Base-TX の通信速度、および全二重と半二重の通信モードで使用することができます。 

本プリンターを使用する場合には、プリンターの操作パネルのメニュー項目「通信速度 J にて、ご使用になるシステム環境で定められて 
し、る通信速度/通信モードを設定してくださぃ。 

※デフォルトでは「自動設定」 (AutoNegotiation 機能を使用して通信速度/通信モードを自動決定）になっています。通常は「自動 
設定 J でお使いください。「自動設定 J でコンセントレーター ( Hub ) との Link が確立しなし腸合に、他の設定をお試しください。 

★ 「自動設定 J 以外に設定した場合、 『ネットワーク言翻■の印刷 Jl rTELNET ^ ffWeb ブラウザー』 『 IPX 版ネットワーク設定ユーティ 
リテイ』 などで表示される通信速度 （ Link _ status ) は、実際に決定された通信速度と異なる表示となります。特に「全二重 （ Full ) 」に設定し 
た場合、実際の通信速度は「半二重 （ Half ) 」であることがほとんどです。また、 「10 Mbps (10 Base - T ) 」に設定して LAN ケープルの接続先 
が100 Mbps (100 Base - TX ) の 「Fast Ethernet Hub 」 （スイッチンク Hub ではありません）場合、表示上は通信速度が決定して「通信可能」とな 
っていますが、実際には通信速度が決定しておらず （ Link が確立してし VS い）' 通信が行えない状態となっています。 

決定した通信速度/通信モードは以下の方法により確認することかできます。 

a ) プリンターの操作パネルにて『ネットワーク設定情報の印刷 J を行い確認する。 

b ) TELNET 、 Web ブラウザー 、 IPX 版ネットワーク設定ユーティリ ティ な どを使用して本プリンターへ接続し、プリンターの状態を 
表示して確認する。 
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1 .ネットワークご利用の手順、および設定 

.4 ■ネットワーク設定印刷についてノ 

プリンターの操作パネルにて『ネットワーク設定情報の印刷 J を行うことにより、本プリンターか起動時に参照した設定内容の確認ができ 
ます。 


• 『ネットワーク設定情報の印刷』の出力は、プリンター操作パネルにて「機能設定メニュー」—「テスト印刷 • レポート」—「機器请報 
ED 刷」—「ネットワーク設定 J を選択 U [◎] ポタンを押すと印刷出力されます。操作方法は 『ユーザーズマニュアル（設定メニ 
ユー編）』 を参照してください。また、 Web ブラウザーにてプリンターへ接続し[プリンターパネル操作へ]—[オンライン]—[ネ 
ットワーク設定印刷]と順にボタンをクリックすることにより、コンピューターから印刷指示を行うこともできます。操作方法は 『ユ 
ーザーズマニュアル （Web 設定編）』 を参照してください。 


ネットワ^ーク設定印刷 


GE 5000 Ver. 林 *******/*** 料 *** 


1 _林 Active informations **] 
\ Basic lniormations ノ 
Ethernet address 
Link status 
IPX packet type 
< TCP/IP informations > 


08:00:74:80:00:01 
100 Base/Full Duplex (Auto) 
IEEE802. 2 (Auto) 


130.10.90.186 
255. 255. 0. 0 
130.10.1.1 


IP address 
Netmask 
Gateway 
< NetWare informations > 

Mode : rprinter 

Print server : PRINTSERVER1 



※づ：週言速廳旋 （ link _ mode ) を「自靈跪 （ auto ) 」以外に設定 
し731合、され ( Link _ status ) I 丈麵 gp 旋 
された遍言塞度と異な多表示となります。特に「全二重 （ Full ) 」 
ici 跪した場合、「半二重〇«)」であるこ 
とかほとんどです。また、 「10 Mbps (10 Base ~ T ) 」 I こ設定し 
て LAN ケーブノ⑽鎌氣 WlOOMbps (100 Base - TX ) ( D 「Fast 
Ethernet Hub 」 （スイッチンク Hub で I 猫りません）場合、表示 
上は週言！^嫂して「週訶能 J となっていますが^実 S 
には週言窗數3決^しておらず （ Link ^ 確立してし府い）' 通 
麵ラえなし■となってし就 
狡： IPX フレームタイプ （IPX packet type ) 忒 NetWare サ ー パーと 
纖敬確立した場合に正 IX 表示されます。 NetWare サーバ 
— と奴親してし府し腸合 ' 「Discorded ( xxxx) 」 xxxx 
I 功 PX フレームタイプ設^ ( nw _ jDacket ) の設定内容)と表示され 
群ので、 NetWare サーバー碟跪およびプリンタ'跪を 
麵してくださし\〇 『3. NelWareiim ! のソフトウェ7^ 0 
『5.2.ネットワー^!跪一 _ 纖 
•^3 : IP アドレス （ IPaddress ) 、サフ'ネットマスク （ Netmask ) 、 
ゲートウェイ ( Gateway ) 賴雖したにもかかわらず「0.0.0_0」 
と表示される場合傷^(直と異なる値か表示される場合は設 
定廬 DI 吳り' サーバーの設定か使用されている場合、サ ー バー 
上 T ! l 跪してし U 給など脾えられ前。 IT ^ Z ネット 
ワーク驗 一 K 0 を編してくださし、 

※ぐ NetWare 動作モード （ Mode ) 、撥商 sietWare サーバー名 (Print 
seiver または File server ) I 丈 NetWare サ ー パ'-と奴妾続か® 
立し73給 IOE しく新され群。 NetWare サーバ'-と纖売 
か確立してし府し U 1 合、 NetWare 動作モード ( Mode ) は 「 disable 」 
「Disable ( rprinteiO 」 「Disable ( pserver ） 」の0〗ずれ〇ヽとな 
り' J 錄売 NetWare サーバ'-名 (Print server または File server ) 

I 盂空欄となりますので、 NetWare サーハし碟跪およびプリ 
ンター技跪を見直してくださし、 『3_ NetWareIi ^ T のソ 
フトウェ乃嫩『5.2.ネットワー^!跪一 K 0 鷀 
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[林 Configuration memory settings **] 


common ノ 




machine_name 

CP 800001 

link_mode 

:100 M/Full 

TCP/IP > 
ip_config 

dhcp 

ip_address 

: 0.0. 0.0 

gateway 

tcp_idle_time 

0.0.0.0 

5 

ftp_jDasswd 

: off 

wins_serverl 


wins_server2 


dns_serveri 

dns_domam 

ntp_mode 


dns_server2 


ntp_serverl 




ntp_server2 




SNMP > 




snmp_mode 

enable 

snmp_name 

: public 

nw_jDaram > 




nwjnode 

rprinter 

nw_packet 

: auto 

pserver 

PRINTSERVER1 



timeout 

10 



nw_spx_abort 

30 

nw_spx_listen 

: 6 

fserverl 

FILESERVER1 



fserver2 

FILESERVER2 



fserver3 

FILESERVER3 



fserver4 

FILESERVER4 



polltime 

15 

nw_jDasswd 


nw_ncp_t imeout 
Printer > 
bannerO 

3 

off 

nw_ncp_retry 

: 20 

bojstringO 

eojstringO 

bannerl 

off 

tabsizel 

: 8 

bojstringl 

eojstringl 

banner2 

bojstring2 

eojstring2 

off 

tabsize2 

: 8 


netmask 

tcp_keep_alive 


dns—server3 


snmp_host 


nw_spx_verify 
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現在のネットワーク設定清報 
f 今回プリンターの電源中に MP ぐ P レ/ telnet、 
/Web ブラウなどにて変更した設定内容は、印刷 
されますがプリンターの動作へは反映されてし、ませ 

これらの今回プリンターの電源浪入中に変更した設 
定内容は次回本プリンターが mm に反映されます 
しのでこ 注蒙 1 ぐださ h 」 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


2 . IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


(2.1. サポートプロトコルについて） 

IP ( InternetProtocol ) 環境において、本プリンターは複数のプロトコルを実装しています。 
以下にサボートプロトコルとその機翻既要を示します。 


【表 2.1.— 1 . IP 環境でのサポートプロトコルと機育 g 概要】 


プロトコル名 

機 言 g 概 要 

FTP 

FTP サーバーサービスにより、ファイノを行います。本プリンターは FTP により印刷が行えます。 

FTPISRFC 959 に 1します。鶏は BSD 系に します。 

LPR 

プリンターの LPD にプリントデータ战3£を行し、ます。本プリンターは LPR により印刷が行えます。 

LPR は RFC 1 179に します。実装 ISBSD 系に します。 

Raw Protocol 

(Port 910 0) 

Windows 2000 / XP / Vista /7 の印刷システムの標 i ポートモニターでサポートされているプリントサーバープロトコル忒 Raw ( E 卩刷準備力荒了 
しているデータ用）と LPR (ラインプリンターリモート）の2つです。ポート9100としても知られる Raw プロトコルばほとんどの 
TCP/IP E 卩刷デバイスで麵されるデフオルトのプロトコルです。本プリンタ ー ISRaw プロトコルにより印刷が行えます。 

Raw プロトコノ UX^ISWindows 2000 / XP / Vista /7 からの印刷を対象として行われてし、ます。 

TELNET 

プリンターのネットワーク設定の参照-変更に使用します。これによりプリンターのネットワーク設定が行えます。 

TELNET は RFC 854、 RFC 855 C します。は BSDgC します。 

HTTP 

プリンターの各腫捉（プリンターメニュー設定/ネットワーク設定/その他_艮設定）の始どの設定項目の参照 • 変更に使用します。また、 
プリンター奴見庄优態の表示が行えますので、操作パネ)_示/用紙カセットの优態/トナーの优態/ドラムの优態/その他^をコンピュータ 
—から確認するしとが出来ます。そして、一部のパネ似喿作の代替として、幾能の on / off / スキップ可能なエフーのスキップ/各種機器晴 
報印刷（セルフ印刷）/その他を行つしとができます。 Web ブフウサーが必要です。 

BOOTP 

プリンターの電原投入 B 寺にプリンターで使用する IP アドレスを BOOTP サーノから取得します。 BOOTP により本プリンターへ IP アドレスの自 
動^当が行えます。 BOOTP は RFC 951、 RFC 1497に 処します。 

DHCP 

プリンターの電原投入時にプリンターで使用する IP アドレスを DHCP サーノ \一から取得します。 DHCP により本プリンターへ IP アドレスの自動 
割当が行えます。 DHCPI 3 RFC 2131. RFC 2132 に職します。 

RARP 

プリンターの電原投入 B 寺にプリンターで使用する IP アドレスを RARP サーノ \_から取得します。 RARP により本プリンターへ IP アドレスの自動 
割当が行えます。 RARPISRFC 903 に準拠します。 
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2. IP (Internet Protocol) 環境でのソフトウェア設定 


プロトコル名 

機 言 g 概 要 

SNMP 

プリンターは SNMP により MBI *^ を SNMP マネージャーに送信します。これによりプリンターの优態監視がえます。 SNMP は RFC 1 155、 
RFC 1157 C _® します。 M 旧規格 ISMB-n ( RFC 1213) /Printer M 旧 （ RFC 1759) に賴します。 

DNS 

プリンターが他のネットワーク機器と通信を行う際の名前アドレス解決に使用する 1 清^を DNS サーノ\-から取得します。これによりプリンタ_ 
は名前により他のネットワーク通信機§§との通信が行えます。 DNS は RFC 1034、 RFC 1035 C _® します。 

WINS 

Windows ベースのネットワークシステムに於いて、コンピューターがプリンターと通信を行う際に名前アドレス解決を行うための1青報 (NetBIOS 
名）を WINS サーノ一へ鐵录します。これにより Windows ベースのネットワークシステム上のコンピューターはプリンターの名前 （ NeffilOS 名) 
によりプリンターとの通信が行えます。プリンターかサボートする WINS の NetBIOS ノードタイプは 「 P ノード （ Point - toPoint ノード）」だけで 
す。 

NTP 

プリンターが内蔵する隨十機能を電源投入 B 寺に自麵驩するための情^を NTP サーノ から取得します。 NTP により本プリンターは電源投 A 時 
L 内細寺§十の自麵ラえます。 NTP は RFC 1305 L _ lfl します。 
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¢2.1 .1 .IP ( InternetProtocol ) 環境にてプリンターをネットワークで使用する際の設定確認 


2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソノトウエパ設定 


本プリンターを使用して IP ( InternetProtocol ) 環境で印刷するためには、プリンターの IP アドレスの取得及びプリンターのネットワーク設 
定変数設定が^われている必要があります。お使いのネットワークシステ厶の管理者、またはプリンターの管理者にお問し、合わせください。 

始めに、本プリンターのネットワーク基本設定をプリンター奴喿作パネルより行います。下表の内「プリンター操作パネノ頃示名称」欄へ 
名称の記餅'あ§5項目が操作ノ\。ネルにて離可能です。(※設定方法の簡単な説明 を 【図 5.1-1. プリンター操作パネノ_喿作例】 へ記載しています。 ) 

その他の設定変数設定は I TTELNET 』『 Web ブラウザ ー J ] で行5ことが'出来ます。設定方法は 「4. プリンターのネットワーク設定 J を参 
照してください。 


メニ：！一項目名 

操作パネノ_示誠 
項目名称 

翻爵甫 

獅各•他 

通信藤 

通信越 

自麵捉 

100 M 全二重 

100 M 半二重 

10 M 全二重 
■半二重 

通信藤を言貌します。 

※ 「自動設定 J … Auto Negotiation 機能を使用して、通信速度を決定します。 

★通常は「自動設&でお使いくださし、「自動設&でコンセントレーター （ Hub ) と 
の Link が5粒しなし爐合に、他の設定をお試しくださし、 

圃訪法 

適訪法 

メモ 1 J — 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

IP アドレスの；^75法を i 旋します。 

※「メモリー」…次項目 「 IP アドレス」へ設定した IP アドレスを使用します。 

★ rRARPJ 「 BOOTP 」「 DHCP 」 をお使いの場合は、それそれに対応したサーパーが必 
要となります。 

IP アドレス 

IP 

OP アドレス） 

0.0.0.0 

S 

255.255 .255.255 

IP アドレスを設定します。 

※師頁目「遍訪の言嫩、'「メモリー」の場合柳' 言嫩、可能です。 

★ 「0.0.0.0」「255.255.255.255」 T 127.0.0.1」 などの「特別な意味を持つ IP アドレス」を 
設定しますと、正常な通信が行えません。 

NM 

(サフ'ネットマスク） 

0.0.0.0 

$ 

255.255 .255.255 

サブネットマスクを設定します。 

※師頁目「遍訪の言嫩、'「メモリー」の場合卿、言嫩句能です。 

«「0.0.0.0」•..決定し 73 P アドレスより、自動設®します。 

★ DHCP サーノ \'一より懲 D された場合1丈サーノ V —の蘇 D が使用されます。 

GW 

(ゲー トウェイ） 

0.0.0.0 

255.255 .255.255 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

※師頁目「通の言嫩、'「メモリー」の場合柳' 言嫩句能です。 

★ DHCP サーノ \一より通知された場合サーノ V —の通が使用されます。 


※設定した設定候補（値）が正しくない場合、正常に通信が行えない場合があります。正しい設定候補（値）に関しては 『5.2.ネットワーク離 
- m を麵してくださし v 
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_2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 

(2.1 .2. IP (Internet Protocol ) 環境における印刷設定概要) 

本プリンターは IP (Internet Protocol ) 環境における印刷用のプ□トコルとして 、 LPR (Line Printer Remote Protocol) 、 FTP (FileTransfer 
Protocol) 、 Raw Protocol (Port 910 0) の TCP (Transmission Control Protocol ) のサーバー機能をサポートしています。 

なお、本プリンタ H こは単純な E 唰データの変換機能（漢字フィノ 1/9一機能）を搭顏していますが^ EP 刷データの生成機能（例：プリンタ 
-ドライノ \'一 機能）は搭顏してし、ませんのでご注意ください 。 Raw Protocol では漢字フイノレター機能はサポートしてし、ません。 


① E |] 刷用のプリンターポート名 

EP 刷用のプリンターボートとして、以下のポートが使用できます。 


IpO .•…通常はこちらをお使いください。 

印刷データの変換機能（漢字フィルター機能）を使用せずに受信した E 唰データをそのまま出力します。 


prestoO .. 弊社旧驅との互獅です。醜機育淛_盤する場合施ります。 

印刷データの変換機能（漢字フィルター機能）を使用せずに受信した E _ データをそのまま出力します。 


Ipl .... E |] 刷データの変換機能（漢字フィノ—機能）を使用して、受信した EP 刷データ中のシフト JIS 漢字]-ドを 
プリンター操作パネル設定「エミユ レーシヨ ン設定 J グループの「エミユ レーシヨ ン」へ設定されているプリ 

ンターエミユ レー シヨン の JIS 漢字 コー ドへ変換^水平タブ 'コー ドをスペース コー ドへ変換して出力します。 

※プリンター操作パネル設定「インターフェース設定 J グループの「受信データチェック」を「行わない」に設定する必要が 

あります。 

prestol .. 弊社旧製品との互麵です。籠幾__発生する場合があります。 

印刷データの変換機能（漢字フィルター機能）を使用して、受信した印刷データ中のシフト JIS 漢字コードを 
プリンター操作パネル設定「エミユ レーシヨ ン設定 J グループの「エミユ レーシヨ ン」へ設定されているプリ 

ンターエミユ レー シヨン の JIS 漢字 コー ドへ変換^水平タブ 'コー ドをスペース コー ドへ変換して出力します。 

※プリンター操作パネル設定「インターフェース設定 J グループの「受信データチェック」を「行わない」に設定する必要が 

あります。 

Ip 2 • • • • 印刷データの変換機能（漢字フィルター機能）を使用して、受信した印刷データ中の EUC-JIS 漢字コードを 
プリンター操作パネル設定「エミユ レーシヨ ン言_グループの「エミユ レーシヨ ン」へ設定されているプリ 

ンターエミユレーシヨン の JIS 漢字コードへ変換、水平タブ'コードをスペースコードへ変換して出力します。 

※プリンター操作パネル設定「インターフェース設定 J グループの「受信データチェック」を「行わない」に設定する必要が 

あります。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 

presto 2 • • 弊社旧製品との互麵です。■機能制限が発生する場合施ります。 

E 唰データの変換機能（漢字フィルタ機能）を使用して、受信した E 唰データ中の EUC-JIS 漢字コードをプリ 
ンター操作パネル設定「エミユ レーシヨ ン言兒定 J グループの「エミユ レーシヨ ン」へ設定されているプリンタ 

ー エミユ レー シヨン の JIS ) 莫字 コー ドへ変換、水平タブ コー ドをスペース コー ドへ変換して出力します。 

※プリンター操作パネル設定「インターフェース設定 J グループの「受信データチェック」を「行わない」に設定する必要が 

あります。 


② LPRfLine Printer Remote Protocol ) による印刷設定概要 


オペレーテイングシステムやソフトウエアにより印刷設定項目の名称が異なりますので、ご注意ください。 

• UNIX 系：「リモートホスト名」と「プリンターの IP アドレス」を対廟寸けて設定します。 

「リモートホストのプリンター名」として、 「 IpO 」 を I # します。 

※テキストファイルをそのまま送信して印刷する場合などで漢字フイ J レター機能をお使し、の場合は、送信する印刷 
データの漢字コード体系に合わせて ri p i 」 または n P 2 」 を設定します。なお、通常 unix 系では euc-jis 漢字 
コードを獅しています。 


• Windows XP / Windows 2000/ Windows Server 2003 / Windows Vista / Windows Server 2008/ Windows 7 : 

「プリンター名または IP アドレス」へ「プリンターの IP アドレス」を設定します。 

「ポート名」へ ripoj * を設定します。 

* WindowsXP の「ポートの自動設定機能」では 「 prestoO 」 が設定されますので、 「 lp 0」 へ変更します。 
プリンタードライバーのインストーラでポートを作成した場合は 「 lp 0」 が設定されてし、ますので、変更の必 
要はありません。 

※テキストファイルをそのまま送信して印刷する場合などで漢字フィ J レター機能をお使し、の場合は、送信する印刷 
データの漢字コード体系に合わせて riplj または rip 2」 を設定します。なお、通常 Windows 系ではシフト - JIS 
漢字コードを麵してし、ます。 


23 


ユーザーズマニュアルネットワーク編 


















2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


③ FTP(File Transfer Protocol ) 

ディレクトリー構成は以下の様になつてし、ます。 


[ルートディレクトリー] 

- [ IpO ] •••• E 卩刷用サブディレクトリー(無変換） 

※印刷データの変換機能（漢字フィルター機能）を使用せずに受信した ED 刷データをそのま 
ま出力します。 

- Dpi] •••• E 唰用サブディレクトリー(シフト JIS 漢字コードを変換） 

※印刷データの変換機能（漢字フィルター機能）を使用して、受信した ED 刷データ中のシフ 
卜 JIS 漢字 コー ド をプリン ター 操作パネ J レ設定「エミユ レーシヨ ン設定」グノレープの「エミ 
ユ レー シヨン」へ設定されてし彳るプリン ター エミユ レーシ ヨン の JIS 漢字 コー ドへ変換して 
出力します。 

※プリンター操作パネル設定「インターフェース設定 J グループの「受信データチェック」を「行わない」 

に設定する必要があります。 

- [ Ip 2] •••• E 卩刷用サブディレクトリー ( EUC-JIS 漢字コードを変換） 

※印刷データの変換機能（漢字フィルター機能）を使用して、受信した印刷データ中の 
EUC-JIS 漢字 コー ド を プリンター 操作パネ J レ 設定「 エミユレーシヨン 設定 J ク) レープの 「 エ 
ミュレーシヨン」 へ I 跪されてし 彳るプリンターエミユレー シ ヨン の JIS ) 莫字 コー ドへ変換し 
て出力します。 

※プリンター操作パネル設定「インターフェース設定 J グループの 「受信データチェック」を「行わない」 

に設定する必要があります。 


麵方法： 

.プリンターの IP アドレスを指定して接続します。ユーザー名は任意の文字列を指定します。ノ \°スワード入力要求はプリン 
ターの設定に従いますが、入力されたパスワードのチェックは行いません。但し、ユーザー名としてプリンターの 「Web 
設定一言跪権限設^ J の言跪権限者言跪へ登録したユーザー名包誰した場合、パスワード入力要剌マ必ず行われます。入 
力すべきノ \°スワードは同設定時に登録したノ \°スワード文字列を指定します。 


24 


ユーザーズマニュアルネットワーク編 




















2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


•カレントディレクトリーを DpO ] (または Dpi ] Dp 2]) へ変更します。 

•「 put 」 コマンドにて□一カルコンピューター上のファイルをリモートコンピューターへ転送します。ファイ)レ転送は必ず 
「 binary モード」で行つてください。 

• フアイノほ云送が終了したらプリンターとの擬売を終了します。 


これらの機能を有効にお使いいただくためには、次項より記載しております 「ホス トコンピューターの各オペレーティングシステム gU の設 
定/ご利用 方法 」 に従い、正しく設定を行ってください。 

また、より快適に印刷が行えますように 『 SPEEDIA マネージャーマニュアル』 を付属 CD - ROM 内へ収糸内しております。 
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2. IP (Internet Protocol) 環境でのソフトウェア設定 


(^2.2. Windows 7/Vista/XP/ 2000 /Server 2008 /Server 2003 で印刷する際の設定 【TCP/IPEI1 刷機能利用の揚合】 ) 

Microsoft Windows 7 / Vista /XP/ 2000/ Server 2008/ Server 2003 では、 『Microsoft TCP/I PE 卩刷 により TCP/IP 接続されたプリンターに対し、リモ 
-卜印刷を行うことかできます。 


〔2.2.1 .Windows7/Vista/XP/Server 2008 /Server 2003で印刷する際の設定） 


★プリンタードライバー「セットアップ」のご紹介 ★ 

付属の CD-ROM には、プリンタードライノゞ一を始め、本プリンターを Windows 環境にて快適にお使いし、だだくための各種ソフトウエアを 
収納してぉります。 

本プリンターを Windows 環境でご使用し彳ただくには、プリンタードライノトのインストールが必要です。 プリンタードライバーのセット 
アップウィザードを使用 してプリンターのセットアップを行いますと、本項に記載してありま す 「Windows7/Vista/XP/ 2000 /Server 2008/ 
Server 2003 の IP ネットワーク環境での各か簡単に行えます。 詳しくは 「ユーザーズマニュアル（セットアップ編）」 を参照して 
ください。 

また、セットアップウィザードを使用せずに Windows 標準の「プリンターの追加」で、プリンタードライバーをI固別にインストールする 
ことちで含ます。 

※ Windows 7/Vista/XP/ 2000 /Server 2008 /Server 2003では、プリンタードライパーのインストールおよび設定を行うためそれそれのア 
クセス権が必要です。アクセス掴こついては、コンピューターの管理者に確認してください。 

※ Windows 標準の「プリンターの追加」では、プリンタードライバー以外の:！ーティリティがインストールされません。 

プリンタードライノ K 一以外のユーティリティをインストールしないと、プリンタードライノ V—の一部の機能が制限されるなどプリンター 
の機能を最大限に活かすことかできなくなりますので、 セッ トアップウィザードを使用してインストールすることをお奨めします。 

プリンタードライパーを Windows 標準の「プリンターの追加」でインストールする方法は、 「ユーザーズマニュアル（プリンタードライ 
パ H1) 」をお読みください。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


Windows 7 A / ista / XP / Server 2008/ Server 2003環境では、 TCP / IP を利用したネットワーク印刷を利用する方法として以下の3通りがあります。 


• rUNIX 用印刷サービス」をインストールすることにより利用できる 「 LPR Port 」 を使用する方法。 

• 「Standard TCP/IP Port 」 の 「 LPR 」 を使用する方法。 

• 「Standard TCP/IP Port 」 の 「 Raw 」 を使用する方法。 


ここでは Windows XP にて 「Standard TCP/IP Port 」 の LPR / Raw を使用して TCP / IP ネットワーク印刷を行う手順を、あらかじめ 「 EP 刷する 
ポート」として「 LPT 1 :」に設定されてし、るプリンターの印刷ポートを TCP / IPE 卩刷用に設定変更する場合の手順を説明します。 

なお、プリンターの追加にて新しし彳プリンターをインストーノレする場合も印刷ポートの作成手順は概ね同じです。また 、 Windows 7/ Vista/Server 
2008/ Server 2003では®®デザインなどが異なりますが手順は同じです。 


① Windows XP を立ち上ばユーザーグループ 「 Administrators 」 I こ属 


するユーザー名でログインします。 

② 「スタート」メニューから「プリンタと FAX 」 を選択し、「プリン 
夕と FAX 」 フォ j レタ'一を開きます。 

③ TCP / IP ネットワーク印刷を行いたいプリンターの「プロパティ」 
を開含ます。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


④「プリンタプ□パティ」より「ポート」タブをクリックして、「ポート」タブを表 
示します。続し、て[ポートの追加]ボタンをクリックし、ポートの追加を開始しま 
す。 



⑤「プリンタポート」画面が表示されますので、「利用可能なポートの種類 j から 
「 StandardTCP/IP Port 」 を選択し、[新しいポート]ボタンをクリックします。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


⑥「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード」力起動されますので、 
タンをクリックします。 



⑦「ポートの追加」画面か表示されますので、「プリンタ名または IP アドレス」へ IP 
アドレスを入力し、[次へ]ボタンをクリックします。 

IP アドレスを入力すると、「ポート名」は自動的に表示されます。 


镗準 TCP/IP ブリンタ术一卜の追加ウィザード 


ボート①逅加 

どのデノ *； イスに対するポートを追加しま t か？ 

希望のデパイスのプリンタ名または ip アドレス、 te よ U ポート名を入力してください。 



ブリンタ名または IP アドレス⑻： l 130 - 1 0.90 .1 861 

ポート名(£〉： [IP J 30.10.90.186 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


⑬「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードの完了」丽か表示されますので、 
[完了]ボタンをクリックします。 

※以下の「ポートの設定 J は WindowsXP により自動的に設定されます。 
• SNMP 設定 「 SNMP を有効にする」 ** の選 R 
•プロトコル 「 LPR 」** の選択0 
• LPR 設定「キュー名」へ 「 presto 。」 * の設定。 

♦ LPR 設定「バイトカウントを有効にする」 ** の選択。 

なお、本プリンターは、「パイトカウントを有効にする」**を選択しなくて 
ち正常に動作します。 

* rprestoOJ は弊社旧製品との互換用です。1^|幾能制限か発生する場合が' 
ありますので、後述©にて 「 IpO 」 へ変更します。 

**「 LPR 」 を 「 Raw 」 へ、「バイトカウントを有効にする」を「バイトカウン 
卜を無効にする」へ、それそれの変更は後述©にて説明します。 


⑨「プリンタポート」画面へ戻りますので、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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⑩「プリンタプ□パティ」画面へ戻りますので、[ポートの構成]ポタンをクリック 
し「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」を表示します。 


⑪ 「 LPR 設定 J の「キュー名」欄を 「 IpO 」 へ変更 U [0 K ] ポタンをクリックして 
「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」を閉じます。 

*「 prestoO 」 は弊社旧製品との互換用です。将来機首篩 U 限が'発生する場合か'あり 
ますので、「_へ変更します。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


また、「 LPR バイトカウントを有効にする」のチエツクボツクスをオフへ変更し、 
[0 K ] ボタンをクリックして「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」を閉じます。 



※ 「 LPR バイトカウントを有効にする」とは？ 

•LPRS 旋している 「RFC1179」 では、送信^るデータファイル （EP 刷データを指します）の容量と名前を定義したジョブサブコマンドを送信し、その肯定麻 
答を受け取った後にデータファイノレを送信^ることになってしヽます。 

• 通常印刷データの容量I丈 EP 刷データの生成娜助繫了するまで確定しませんので、この規定を満たすためには生成する印刷データをすべてファイルとしてハ 
ードディスク等に書き出す必要があります。 

. これに ISA- ドディスク等に充分な空き容量必要ですが、非常に大量の印刷を行った場合、空き容量か不足して印刷できない事態^境生することになります。 
•LPR をサボートする多くの機器では、 E|] 刷データをハードディスク等に一旦すべて書き出すことなく GS 信^るデータファイルの容量が確定する前に）印刷デ 
一夕の送信を開始するために「 RFC1179J に規定されていなし、娜里を追加してし、ます。 

• Windows7/Vista/XP/ 2000 /Server 2008 /Server 2003では、 「LPR パイトカウントを有効にする」のチェックボックスのオン/オフで、 

オン：『 「RFC1179」 の規定に沿って印刷データを送信^るが、ハードディスク等に充分な空き容量が必要で' もし容量不足になっ 731 合は印刷が行えない』 
娜里 

オフ：『 「RFC1179」 の規定からは一部外れて印刷データ討るが、ハードディスク等の空き容量はある程度あれば良ぐかつ容量不足になって印刷が 
行えない輸こはならない J] 紙 
の切り替えを行っています。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


あるいは、 Raw プロトコル ( Port 9100) を使用する場合には、「プロトコル」の 
rRaw 」 をクリックして選択します。「 Raw 設定 J の「ポート番号」欄が「9100」 
になってし、ることを確認してください。その後、 [ OK ] ポタンをクリックして 
「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」を閉じます。 

※[^西プロトコル （ Port 910 0) は、データファイル （ EP 刷データ）を送信^る機能だけで容 
量を送信する規定はありませんので、 LPR にて 「 LPR バイトカウントを有効にする」のチ 
エツクボックスをオフにした場合と似た上うな®里となります。 



⑫設定したポートが登録され選択されている（チェックボックスがオン）ことを確認 
してください。 

その後、[適用]ボタン、 [0 K ] ボタンをクリック了します。 


※[业で、 TCP / IP ネットワーク印刷の I 跪は終了です 。 Windows XP 環境から TCP/IP 
を利用したネットワーク印刷が可能となります。 
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(2.2.2. Windows 2000で印刷する際の設定） 


2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソノトウエパ設定 


★プリンタードライバー「セットアップ」のご紹介 ★ 

付属の CD - ROM には、プリンタードライノ \'一を始め、本プリンターを Windows 環境にて快適にお使いし、ただくだめの各種ソフトウエアを 
収納してぉります。 

本プリンターを Windows 環境でご使用し彳ただくには、プリンタードライノ 、一のイ ンストールが必要です。 プリンタードライバーのセット 
アップウィザードを使用 してプリンターのセットアップを行いますと、本項に記載してありま す 「 Windows 7/ Vista / XP / 2000 /Server 
2008 / Server 2003の IP ネットワーク環境での各設定 J が簡単に行えます。 詳しくは 「ユーザーズマニュアル（セットアップ編）」 を参照 
してください。 

また、セットアップウィザードを使用せずに Windows 標準の「プリンターの追加」で、プリンタードライパーを I 固別にインストールする 
ことちでさます。 

※ Windows 7/ Vista / XP / 2000 /Server 2008 /Server 2003では、プリンタードライバーのインストールおよび設定を行うためそれそれのア 
クセス権が必要です。アクセス掴こついては、コンピューターの管理者に確認してください。 

※ Windows 標準の「プリンターの追加」では、プリンタードライバー以外のユーティリティがインストールされません。 

プリンタードライノ K 一以外のユーティリティをインストールしないと、プリンタードライノ V —の一部の機能が制限されるなどプリンター 
の機能を最大限に活かすことかできなくなりますので、 セッ トアップウィザードを使用してインストールすることをお奨めします。 

プリンタードライパーを Windows 標準の「プリンターの追加」でインストールする方法は、 「ユーザーズマニュアル（プリンタードライ 
ハ'-編）」 をお言売^ください。 


Windows 2000環境では、 TCP / IP を利用したネットワーク印刷を利用する方法として以下の3通りがあります。 

• 「 UNIX 用印刷サービス」をインス! ー ルすることにより利用できる 「 LPRPort 」 を使用する方基 

• 「Standard TCP/IP Port 」 の 「 LPR 」 を使用する方法 0 

• 「Standard TCP/IP Port 」 の 「 Raw 」 を使用する方法 0 


ここでは 「 StandardTCP/IP Port 」 の LPR / Raw を使用して TCP / IP ネットワーク印刷を行う手順を、あらかじめ 「 E 卩刷するポート」として 「 LPT 1:」 
に設定されてし、るプリンターの印刷ポートを TCP/IPE 口刷用に設定変更する場合の手川頁を説明します。 

なお、プリンターの追加にて新ししヽプリンターをインストー;レする場合も印刷ポートの作成手順 I 由既ね同じです。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


① Windows 2000を立ち上げ、ユーザーグループ 「 Administrators 」 に 
属するユーザー名で□グインします。 

② 「スタート」メニューの「設定 J から「プリンタ」を選択 U 「プ 
リンタ」フォノレタ'一を開きます。 

③ TCP / IP ネットワーク印刷を行いたいプリンターの「プロパティ」 

を開言ます。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


④「プリンタプ□パティ」より「ポート」タブをクリックして、「ポート」タブを表 
示します。続し、て[ポートの追加]ボタンをクリックし、ポートの追加を開始しま 
す。 



⑤「プリンタポート」画面が表示されますので、「利用可能なポートの種類 j から 
「 StandardTCP/IP Port 」 を選択し、[新しいポート]ボタンをクリックします。 


ブリンタ术一卜 


利用可能なポートの種類®: 


J^Qgal hart 


Standard TCP/IP Port 


新しいポ'■卜の種類⑽... 




閉じる 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


⑥「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード」力起動されますので、 
タンをクリックします。 



⑦「ポートの追加」画面か表示されますので、「プリンタ名または IP アドレス」へ IP 
アドレスを入力し、[次へ]ボタンをクリックします。 

IP アドレスを入力すると、「ポート名」は自動的に表示されます。 


镗準 TCP / IP ブリンタボート①追加ウィザード 


ボート①逅加 

どのテフ S イスに対するポートを逅加しますか？ 


希望のデパイスのプリンタ名または IP アドレス、およ U ポート名を入力してくださ U 


ブリンタ名または IP アドレス⑻： ■腿■訓 


ポート名 (£): ( IP .130.10.90.1 86 



〔 戻る (3 f ;欠へ#〉] [ キャンセル 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


⑬「ポートの情報がさらに必要です。」画面が表示されますので、 
で「カスタム J を選択し[設定]ボタンをクリックします。 


「デバイスの種類」 


者準 TCP / IP ブリンタ术一 HD 追加ウィサード 


术一卜牾輅がさら t 必要です。 

デパイスを識別できませんでした。 


■ 


デノ W スがネットワ-ク上(こ見つかりません。以下の点を確謬してくださ0: 

1. デバイスがオンになっている。 

2. ネットワークが接続されている。 

3. デパイスが正しく橘成されている。 

4. 前のページのアドレスが正確である。 

アドレスカ個溝って0ると考えられる埸合は、展る]をクリックして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワーク 
で別の検索辖行してくださ U アドレスが確実に正確である埸合は、次のテ V 彳イスの種類を逞択してください。 


デパイスの種類 



r 標準⑤ 


1 


( 

^ カスタム—丨1 ) 






<戻る(旦〉|次へ#〉 | 

キャンセル 


⑨「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」画面の「ポートの設^ J タブが表示されます 
ので、以下の設定を行います。 


• SNMP 設定 「 SNMP を有効にする」の選択。 

•プロトコル 「 LPR 」 の選択。 

• LPR 設定「キュー名」へ「_の設定。 

♦ LPR 設定「バイトカウントを有効にする」の選択。 

なお、本プリンターは、「バイトカウントを有効にする」を選択しなくてち正 
常に動作します。 

すべての設定が終了したら [0 K ] ポタンをクリックして「標準 TCP / IP ポートモ 
二夕の構成」を閉じます 〇 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


または、 「 LPR バイトカウントを有効にする」のチェックボックスをオフへ変更し、 
[0 K ] ボタンをクリックして「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」を閉じます。 



※ 「 LPR バイトカウントを有効にする」とは？ 

• LPR を規定している 「 RFC 1179」 では、送信するデータファイル （ E 唰データを指します）の容量と名前を定義したジョブサブコマンドを送信し、その肯定 J 砲 
答を受け取った後にデータファイノレを送信することになってしヽます。 

• 通常印刷データの容量は、 E |] 刷データの生成娜里力键了するまで確定しませんので、この規^を満たすためには生成する印刷データをすべてファイルとして八 
-ドディスク等に書き出す必要があります。 

• これに ISA - ドディスク等に充分な空き容量必要ですが、非常に大量の印刷を行った場合、空き容量が不足して印刷できなし、事態力猶することになります。 

• LPR をサポートする多くの機器では、 E |] 刷データをハードディスク等に一旦すべて書き出すことなく（送信^るデータファイルの容量が確定する前に） E 卩刷デ 
—夕の送信を開始するために 「 RFC 1179」 に規定されていない娜里を追加しています。 

• Windows 7/ Vista / XP / 2000 / Server 2008 / Server 2003では、 「 LPR バイトカウントを有効にする」のチェックボックスのオン/オフで、 

オン： 『「 RFC 1 179」奴旋に沿って印刷データを送信^るが、ハードディスク等に充分な空き容量が必要で、も量不足になった場合は印刷が行えない』 
娜 1〇 

オフ： f 「 RFC 1179」 奴旋からは一部外れて印刷データを送信^るが、ハードディスク等^き容量はある程度あれば良く、かつ容量不足になって印刷が 
行えなし、事態にはならない』娜里。 

の切り替えを行っています。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


あるいは、 Raw プロトコル (Port 910 0) を使用する場合には、「プロトコル」の 「 Raw 」 
をクリックして選択します。 「 Raw 設定 J の「ポート番号」欄が「9100」になって 
し、ることを確認してください。その後、 [ OK ] ボタンをクリックして「標準 TCP/IP 
ポートモニタの構成」を閉じます。 

《• Raw プロトコ jKPort 910 0) は、データファイル （ E |] 刷データ）を送信^る機首吃'けで容量を 
送信する規定はありませんので、 LPR にて 「 LPR バイトカウントを有効にする」のチェッ 
クポックスをオフにした場合と似た上う®^里となります。 



⑩「ポートの情報がさらに必要です。」画面に戻りますので、[次へ]ボタンをクリ 
ツクします。 


萑準 TCP / IP ブリンタボートの追加ウィザード 


ボート错箱がさらに必要です。 

デパイスを識別できませんでした。 



7 ) S イスがネットワ'-ク上(こ見つかりません。以下の点を確 IS してく枝 (A 

1. デパイスがオンになっている。 


2. ネットワークが掊続されている。 

3. デパイスが正しく梅成されている。 

4. 前①ページのアドレスが正確である。 

アドレスカ個違っていると考えられる塌合は、展る]をクリックして、前のページ(こ戻り、アドレスを修正し、ネットワーク 
で別の検索镇行してください。アドレスが確実に正確である埸合は、次のデノ S イスの種類を逞択してく技い。 


デバイスの種類 
r 標準⑤ 
カスタム切 


[Generic Network Card ▼J 

i[..i| 


< 戻 5 (呈 ) 次へ汹) > 」 ) キャンセル | 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


⑪「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザードの完了」丽か表示されますので、 
[完了]ボタンをクリックします。 



⑫「プリンタポート」画面へ戻りますので、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


⑬「プリンタプ□ノ\°ティ」画面へ戻りますので、設定したポートが登録され選択され 
ている（チェックボックスがオン）ことを確認してください。 

その後、[適用]ボタン、 [0 K ] ボタンをクリック U 冬了します。 



※以上で、 TCP / IP ネットワーク印刷の設定は終了です。 Windows 2000環境から TCP / IP を利用したネットワーク印刷が可能となります。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


(2.3. DHCP を使用する際の設定 ) 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol :動的ホスト構成プロトコル）を使用して IP アドレスの設定/管理を行っている環境では、本プリン 
ターの IP アドレスち同様に設定/管理を行ろことができます。 

DHCP はその名称が示すように、 IP アドレスを含めたホスト構成を動的に行し彳ますので、印刷を行うプリンタ H こて使用する際には関連する設定 
を行ろ必要がぁります 。 

本プリンターをする環境の Microsoft Network ( Windows のネットワーク徵竟）にて 「WINS (Windows Internet Name Service ) J をして 
いる場合は、 WINS サーバーの NetBIOS ネームサービスによりプリンターの名前解決（本プリンターの名前 (ネツトワ-ク設^変数 machine name 
設政字 列 ) から DHCP サーバーにより割り当てられた IP アドレスへのマッピングの登録と解決）を行うことかできます。この場合、本プリンター 
へ DHCP サーバーより割り当てられる (リースされる） IP アドレスは「予約」を行う必要が無く、毎回異なる IP アドレスをリースされてもプリンタ 
-か WINS サーバーへ NetBIOS 名の登録を行いますので、 WINS サーバ H こより名前解決が行われます。従いまして、お使いのコンピューターの設 
定を每回変更することなく使用することができます。 

「 WINS 」 を使用してし、なし、場合は、 DHCP サーバーへプリンターの Ethernet アドレスとリースする IP アドレスを「予約」登録し、プリンターが取 
得する IP ァドレスを固定して獅します。 

ここでは、本プリンターを使用する環境おし、て Microsoft Network ( Windows のネットワーク環境）を構築し 、 Windows 2000 Server 上で DHCP 
サーバーを運用している場合に、 DHCP サーパーへ本プリンターの Ethernet アドレスとリースする IP アドレスを「予約」登録して使用する際の設定手 
順を説明します 。 Windows Server 2008/2003での設定手順も概ね同じとなっています。 「 WINS 」 を使用している場合は、 『 2.4. WINS 包吏用 
する際の離 J を魏してくださぃ。 

【注意】 WINS サーノ ゞ 一 / DHCP サーノはシステム管理者によって管理されてし诖す。設定確認にあたっては、システム管理者の了承のもとで 
行って< ださい。 

• WINS サーノ \'一機能/ DHCP サーノ \'一 機能はあらか M サーノ コンピューターヘインストーノレされてしヽる必要があります。詳しくはシ 
ステ厶窗里者に確認してください。または、各オペレーテイングシステムのマニュアル/オンラインヘルプをお読みください。 
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_2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 

(2.3.1. DHCP を彳踊する際の設^手順概要] 

プリンターを DHCP で使用する際は、以下の手順で設定を行ってください。 


①プリンターの Ethernet アドレス （ MAC アドレス）を確認します。確認したアドレスは後で使用しますのでメモなどに転記しておいてください。 
—「1.2. Ethernet アドレスについて」 参照。 


② DHCP サーノ \'一の設定を行し、ます。 

. 「予約」の設定を行います。 F 2.3.2. DHCP サーバ-へ「予約」の追加設^ J 参照。 

③ プリンターの設定を行し彳ます。 

プリンターの操作パネルにて「通信方法 （ IPConfig ) 」を 「 DHCP 」 へ設定します。 

•プリンターの基本設定をプリンターの操作パネノレより行しほす。下表の内「プリンター操作パネ;レ表示名称」欄へ名称の記■がある5項目が 
操作パネノレにて設定可能です。（※設定方法の簡単な説明を^ m 5.1.-1. プリンタ-操作パネル奴喿作例】 J へ記顏してし、ます。） 

• DHCP を使用する場合は、「通信速度 (Link Mode ) 」「通信方法 （IP Config ) 」の2項目の設^が必要です。 

• その他のネットワーク言受定変数設定は CTELNEIJ 『 Web ブラウザー 』 『 IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ 』 で行うことができます。 
離方法は 「4. プリンターのネットワーク設定 J を参照してくださぃ。 

※”設定した設定候補（値）が正しくない場合、正常に通信が行えなし腸合があります。正しい設定候補（値）に関しては 『5. 2.ネットワーク設定 
一顧 を参照してください。 


44 


ユーザーズマニュアルネットワーク編 


















2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


メニ:！一項目名 

操作パネ感示誠 
項目名称 

離候補 

概略•他 

通信藤 

通信藤 

自動言跪 

100 M 全二重 

100 M 半二重 

■全二重 

■半二重 

通信速度を設定します。 

※「自動設& ■■■ AutoNegotiation 機能を使して' 通信速度を決定します。 

★通常は「自動設&でお使いください。「自動設^でコンセントレーター ( Hub ) との 
Link が確立しなし腹合に、他の設定を賴式しください。 

圃訪法 

遍訪法 

メモリー 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

IP アドレスの決定方法を1跪します。 

※「メモリー」•..次項目 「 IP アドレス」へ設定した IP アドレスを使用します。 

★ TRARPJ 「 BOOTP 」「 DHCP 」 をお使し、の場合(盂それそれに対麻したサーパーが必要 
となります。 

IP アドレス 

IP 

( IP アドレス） 

0.0.0.0 

S 

255.255 .255.255 

IP アドレスを設定します。 

※前項目「通信方汩の設定が「メモリー」の場合のみ、設定が可能です。 

★ 「0.0.0.0」「255.255.255.255」1"127.0.0.1」などの「特別な意味を持つ IP アドレス」を 
設定しますと、正常賴麵ラえません。 

NM 

(サフ'ネットマスク） 

0.0.0.0 

$ 

255.255 .255.255 

サブネットマスクを設定します。 

※前項目「通信方法 J の設定が「メモリー」の場合のみ、設定が可能です。 

※「0.0.0.0」•••決定した IP アドレスより、自動設®します。 

★ DHCP サーノ \一より遨 D された場合1盂サーノ \'一の徽 D が使用されます。 

GW 

(ゲートウェイ） 

0.0.0.0 

255.255 .255.255 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

※前項目「通信方汩の設定が「メモリー」の場合のみ' 設定が可能です。 

★ DHCP サーノ V — より纖 D された場合 I 丈サーノトの鐵□が使用されます。 


※プリンター本体操作パネルによる設定方法の簡単な説明を 『5.1 . プリンター奴喿作パネルで設定司能^ネットワーク言旋一 覧 』 へしていま 
す。 


※設定した設定候補（値）が正しくない場合、正常に通信が行えない場合があります。正しい設定候補（値）に関しては 『5.2.ネットワーク離 
- m を編してください。 


④ プリンターを再起動します。 

プリンターの電源切断、5秒以上待った後に電源を投入してください。 

⑤ お使し、のクライアントコンピューターの設定を行し、ます。 

DHCP サーバーにて「予約」を行った IP アドレスを使用してクライアントコンピューターの設定を行し、ます。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


〔2.3.2. DHCP サ-ノ V - へ「予約」の追加設定） 

ここでは、 DHCP サーノ \ H こ対して、プリンターの Ethernet アドレスとリースする IP アドレスの「予約」登録を行し、ます。 

WINS ® 吏用していないネットワーク環境では必ず「予約」登録を行ってください。 WINS を彳踊している場合は、「予約」行わなくても使用で 
きます。 ( 「2.4. WINS を使用する際の 設韵 を参照してくださぃ。） 

以下の説明例では Windows 2000 Server を例としてしますが、異なる場合は必要に麻じて設定を行ってください。 

① Windows 2000 Server へユーザーグループ 「 Administrator 」 に属するユーザー名でログインします。 

② 「スタート」メニューの「設定 J から「コントロールパネル」を選択し、「コントロールパネル」を開きます。 

③ 「コント□ールパネル」から「管理ツール」を選択し、「管理ツール」を開きます。 

④ 「管理ツール」から 「 DHCP 」 を選択し、 DHCP サーバーの管理®®を開きます。 

⑤ スコープの「状態」が「アクティブ」であることを確認してください。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


⑥「予約」を行う「スコープ」ツリー表示を展開 u 「予約」を選択して右クリックメニューより「新しい予約」を選択します。 



⑦表示される「新しい予約」画面にて、リースを行う 「 IP アドレス」とプリンターポード の 「 MAC アドレス」 （ Ethernet アドレス） を設定し 、 「DHCP 
のみ」をクリックします。 

「予約名」は任意の文字列です力\プリンターのマシン名を設定することをお勧めします。 



⑬[追加]ポタンをクリックして設定した「予約」を登録します。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


※続けて複数のプリンターの登録を行う場合は、設定と追加を繰り返してください。追加が終了したら[閉じる]ボタンをクリックして「新し 
い翔」を終了します。 


⑨「予約」した結果が予約ツリーへ追加表示されていることを確認してください。 



(2.3.3. プリンターのネットワーク I 受定） 

ここでは、プリンターのネットワーク設定変数「通信方法 （ IP アドレス決定方法、変数名： ip _ config ) J の設定変更を行います。 

① プリンターの操作パネノ レ に て、メニュー項目名「通信方法」（操作パネル設定項目表示名称は「通信方法」）を 「 DHCP 」 へ変更し [◎] キーを 
押下します。設定に際しては、必ずシステム管理者の同意を得て行ってください。 

※設定した内容は、操作パネルにて[オンライン]ボタンを押下して、オンライン状態へ移行する際に保存されます。設定変更後は必ずオンラ 
ィン状態にしてください。 

② プリンターを再起動します。 

※保存した設定内容は次回プリンターか正常に起動した後に有効になります。プリンター本体の電源を「切」—「入 J してください。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


〔2.3.4. DHCP の離議認〕 

ここでは、これまでの 「 DHCP を使用する際の設定手順」が正しく行われプリンターが使用可能状態であることを DHCP サーバーの表示で確認 
します。 

以下の説明例では Windows 2000 Server を例としてしますが、異なる場合は必要に麻じて操作を行ってください。 


① DHCP サーノの管理丽で「アドレスのリース」を選択します。 

② 現在リースされている IP アドレスの一覧力表示されますので、「クライアント IP アドレス」概「_意な ID 」 欄を確認してください。確認した 
内容は後でクライアントコンピューターの設定に使用しますので、メモなどへ転記しておいてください。「_意な ID 」 欄にはプリンター の Ethernet 
アドレス （ MAC アドレス） が表示されます。先程設定したプリンターのアドレスと同一であるか確認してください。 

「名前」欄は、「予約」を行った際に設定した「予約名」か表示されます。この場合「リースの有効期限」欄に「予約（アクティブ）」と表示 
されることで、プリンターへ正しく IP アドレスがリースされた（割り当てられた）ことになりますので、確認してください。 
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なお、 WINS を彳踊している環境で「予約」を行わなかった場合「名前」「説明」欄 S 表示されません。 


2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソノトウエパ設定 



(2.3.5. クライアントコンピューターの I 兒定 ； ） 

ここでは、これまでの 「 DHCP を使用する際の設定手順」が正しく行われプリンターが使用可能优態になってし)るものとして、クライアントコ 
ンピューターの設定を行し ) ます。 

クライアントコンピューターのは、既に説明した方法と同一です。 

① DHCP サーノ \'一 のみ使用してし、る場合、 

ポート名またはプリンター名として、 DHCP サーノトへ「予約」登録を行った IP アドレスを使用して定義します。 

② DHCP サーノ と WINS サーノ \'一を使用してし、る場合、 

ポート名またはプリンター名として、プリンターの「マシン名」を使用して定義します。 

以上で、 DHCP サーパーで翻する環境での、 TCP / IP ネットワーク印刷の設定は終了です。 

Windows 2000環境から TCP / IP を利用したネットワーク印刷が可能となります。 
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2. IP (Internet Protocol) 環境でのソフトウェア設定 


( 2 . 4 . WINS を使用する際の設定 ) 

本プリンターをする環境の Microsoft Network ( MS - Windows のネットワーク環境）にて 「WINS (Windows Internet Name Service ) 」をイ^^ 
してし、る場合は、 WINS サーノ \'一の NetBIOS ネームサービスによりプリンターの名前解決(本プリンターの名前(ネットワーク設定変数 machine_name 
設定文字列）から本プリンターの IP アドレス（固定 IP アドレスの場合は IP _ Address 設定値、 DHCP / BOOTP / RARP の場合はそれそれのサーバー 
から割り当てられた (リースされる） IP アドレスへのマッピング證录と解決））を行うことかできます。 

WINS ® 吏用しますと、 

① DHCP (Dvnamic Host Configuration Protocol :動的ホスト構成プロトコル） 包吏用して IP アドレスの設定/窗里を行ってし、る環境では、プリン 
ターへ DHCP サーパーより割り当てられる（リースされる） IP アドレスは「予約」を行う必要が無く、毎回異なる IP アドレスをリースされてもプ 
リンターが WINS サーノ \'一へ NetBIOS 名の登録を行しヽますので、各クライアントコンピユーターでは WINS サーノ \'一により名前解決が行われます。 
従いまして、お使し、のコンピューターの設定を毎回変更することなく使用することができます。 


② BOOTP (BOOTstrap Protocol ) /RARP (ReverseAddress Resolution Protocol ) を使用して IP アドレスの設定/窗里を行っている環境では、プ 
リンターへ BOOTP/RARP サーノ\'一より割り当てられる IP アドレスを元にプリンターが WINS サーノ\'一へ NetBIOS 名の登録を行し、ますので、各ク 
ライアントコンピューターでは WINS サーノ \'H こより名前解決が行われます。従いまして、 BOOTP/RARP サーノ\'一の設定を変更して異なる IP 
アドレスを割り当てても、各クライアントコンピューターへ周知する（プリンターポートの設定を変更する、あるいは hosts ファイルの変更を行 
う、他）必要が無く、お使し、のコンピューターの設定を変更することなく使用することかできます。 

ここでは、本プリンターを使用する環境おいて Microsoft Network (Windows のネットワーク環境）を構築し、 Windows 2000 Server 上で WINS 
サーノ \'一/ DHCP サーノ \'一を運用してしヽる場合に、 WINS サーノ \'一/ DHCP サーノ \'一の設定確認とプリンターの設定手順を説明します。 Windows 
Server 2008/ 2003での設定確認と設定手 I 膜も概ね同じとなってしヽます。 

【注意】 WINS サーノ K-/DHCP サーノ \'-/BOOTP サーノ K-/RARP サーノトはシステム管理者によって管理されてし、ます。設定確認にあたっ 
ては、システム管理者の了承のもとで行ってください。 

• WINS サーノ \ '一機 能/ DHCP サーノ V —機能/ BOOTP サーノ \、 一機能/ RARP サーノ V —機 能はあらかじめサーノ \'ーコンピューターヘインス 
トールされている必要があります。詳しくはシステム窗里者に確認してください。または、各オペレーティングシステムのマニュア 
ノレ/オンラインへノレブをお読みください。 


51 


ユーザーズマニュアルネットワーク編 










2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


C 2-4.1. WINS を獅する_捉手順概要 ） 

プリンターを WINS で運用するネットワーク環境において使用する際は、以下の手順で設定を行ってください。 

① プリンター の マシン名（ネットワーク設定変数 machine name 設定文字列） を確認します。確認したマシン名は後で使用しますのでメモなどに 
転記しておいてください。 

② WINS サーノ \'一が稼働中であるかの確認を行し、ます。 

③ DHCP サーノ \しを使用してし、る場合は、 DHCP サーノ V - の設^確認を行し、ます。 

④ DHCP サーノ\'一を使用してし、なし腸合、または DHCP サーノ V - のオプシヨンで「044 WINS / NBNS サーパー」オプシヨンを設定してし、なし腸合 
は、 「 Web ブラウザー」まだ;は 「 telnet 」 を使用してプリンターへ WINS サーパーアドレス（ネットワーク設定変数 wins _ server 1/ wins _ server 2) 
の言跪を行し、ます。 

⑤ プリンターを再起動します。 

⑥ WINS サ-ノ \'一での設趙鶴！!0 

⑦ お使し、のクライアントコンピューターの設定を行し、ます。 


¢.4.2. WINS サーノ \'一 か稼働中であるかの設定確認) 

ここでは WINS サーノ \'一の稼翻尤兄を確認します。 

以下の説明例では Windows 2000 Server を例としてし、ますが、異なる場合は必要に麻じて設定確認を行ってください。 

① Windows 2000 Server へユーザーグループ 「 Administrator 」 に属するユーザー名で□グインします。 

② 「スタート」メニューの「設定 J から「コントロールパネル」を選択し、「コントロールパネル」を開きます。 

③ 「コント□ールパネル」から「窗里ツール」を選択し、管理ツールを開きます。 

④ 「窗里ツール」から 「 WINS 」 シヨートカットを選択し、 WINS サーバーの管理®®を開きます。 （ WINS サーバーをインストールしてし、なし腸 
合は、ショートカットか表示されません。） 
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⑤「サーパーの优態」が「稼働中」であることを確認してください。 


2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソノトウエパ設定 



C 2.4.3. DHCP サーパーの言捉確認) 

ここでは DHCP サーノ\'一の設定を確認します。現在のプリンター設定が DHCP を使用してし、なし、設定の場合は、 F 2.3.3. プリンターのネット 
ヮ-ク鋼 を行ってくださぃ。 

以下の説明例では Windows 2000 Server を例としてし、ますが、異なる場合は必要に麻じて設定確認を行ってください。 

① 「管理ツール」から「 DHCP 」 ショートカットを選択し、 DHCP サーノ\一の管理®®を開きます。 （ DHCP サーノトをインストールしてし、なし腸 
合は、ショートカットか表示されません。） 

② 「优態」が「アクティブ」であることを確認してください。また、「スコープ」が正しく設定されてし、て「アドレスリース」に空きがあること 
を確認してください。 



《「4尤態」が'「アクティブ'」である》 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 



《「アドレスプール」に一定の範囲がある》 



《「アドレスリース」で「アドレスプール」が占められておらず、空きがある〉〉 


③「サーノ\'ーオプション」を選択して DHCP サーノ\、一のオプションを表示し、以下のオプション設定の確認をしてください。 

• 「044 WINS / NBNS サーノ \'- J オプションに WINS サーノの IP アドレスが設定されている。 （ WINS サーノ V - と DHCP サーノは同ーサー 
ノ コンピューター上に構築可能です。） 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


• 「046 WINS/NBT ノードタイプ」オプションに 「 P - ノード」を含〇直が設定されている。 



※ノードタイプ設定値は以下の通りです。 

.0 x 1= B - ノード 
•0 x 2 = P - ノード 

• 0 x 4 = M - ノード ( B - ノード + P - ノード) 

• 0 x 8 = H - ノード （ P - ノード + B - ノード） 
※本プリンターは 「 P - ノード」を使用しています。 


( 2 . 4 . 4 . プリンターのネットワーク設定 j 

ここでは、プリンターのネットワーク設定変数 「 wins _ server 1/ wins _ server 2」 の設定変更を行います。前項 F 2.4.3. DHCP サーノ \、一の設定確 
Ml の「サーノ\'ーオプション」の各項目が正しくが設定されてしヽる場合は、 DHCP にて WINS サーノ\'一の IP アドレスがプリンターへ通知されますので、 
設定は不要です。 

① 「 Web ブラウザー」または 「 telnet 」 を使用してプリンターへ接続します。 

② システム管理者として登録したユーザー名で□グインしてください。工場出荷時は 「 guest 」 （パスワード=無し）がシステム管理者として使用 
可能となっています。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


③ 「インターフェース設定一詳細設定一 TCP / IP 設定 J の 「 WINS サーバーアドレス1〜2」へ WINS サーバーのアドレスを設定します。 

④ プリンターの電源を「切」—「入 J します。 


(2.4. 5 . WINS の設定確認〕 

ここでは、これまでの 「 WINS を使用する際の設定手順」が正しく行われ WINS のノードとして本プリンターか使用可能优態であることを WINS 
サ-ノ V - の表示で確認します。 

① これまでの設定で、プリンターの電源投入後に各サーバー ( DHCP / BOOTP / RPARAA / INS ) の設定変更を行った場合、あるし、はプリンターのネッ 
トワーク設定の変更を行った場合で、設定変更後にプリンターの電源再投入（「切」—「入」）を行っていない場合はここでプリンターの電源 
の再投入を行います。そしてプリンターが正常に起動されるまで、しばらくお待ちください。 

② WINS サーバーの管理丽で「アクティブな登録」を選択し、右クリックメニューから「名前による検索」を選択します。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 



③「次で始まる名前を検索」欄へプリンターのマシン名（ネットワーク設定変数 machine _ name の設定文字列）の先頭から2〜3文字を入力して[検 
索開始]をクリックします。 


④検索が終了すると検索結果が表示されますので、「レコード名」欄と 「 IP アドレス」欄を確認してください。確認した内容は後でクライアント 
コンピューターの設定に使用しますので、メモなどへ転記しておいてください。「レコード名」欄には本プリンターのマシン名（ネットワーク 
設定変数 machine name の設定文字列）か表示されます。先ほど設定したプリンターのマシン名と同一であるか確認してください。 



C 2.4.6. クライアントコンピューターの設定： ） 

ここでは、これまでの 「 WINS を使用する際の設定手順」が正しく行われ、本プリンターが使用可能状態になってし、るものとして、クライアント 
コンピューターの設定を行しヽます。 

以下の説明例では Windows 2000を例としていますが、異なる場合は必要に麻じて操作を行ってください。 

ユーザーズマニュアルネットワーク編 








































2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


① WINS 獅纖 H 

a ) Windows 2000 Server へユーザーグループ 「 Administrator 」 に属するユーザー名でログインします。 

b ) 「スタート」メニューの「設定 J から「ネットワークとダイヤルアップ撥 i 」 を選択 U ネットワークとダイヤルアップ織売フォルダーを開き 
ます。 


c ) 「口ーカルエリア接続 J をタブルクリックして「口ーカルエリア接続状態」画面を表示させ、「プロパティ」をクリックして「口ーカルエ 
リア接続のプロパティ」を表示させます。 

d ) 「コンポーネントの一覧 J リストから「インターネットプロトコル （ TCP / IP ) 」を選択して「プロパティ」をクリックし、 「 TCP / IP 詳■設定 J 
1® を表示させます。 

e ) rwiNSJ タブをクリックします。 

f ) 「 WINS アドレス」欄に、プリンターへ設定した WINS サーバーの IP アドレス、または DHCP サーバーに設定してある WINS サーバーの IP アド 
レスが含まれてし彳ることを確認してください。 

②プリンター電源の再投入。 

WINS に関するこれまでの設定で、プリンターの電源投入後に各サーバー ( DHCP / BOOTP / RPAR / WINS ) の設定変更を行った場合、あるいは 
プリンターのネットワーク設定の変更を行っだ場合で、設定変更後にプリンターの電源再投入（「切」—「入 J ) を行っていない場合はここでプ 
リンターの電源の再投入を行います。そしてプリンターが正常に起動されるまで、しばらくお待ちください。 


③プリンターポートの追加。 

プリンターポートの追加方法は、基本的に既に説明した方法と同じです。異なる点は、 WINS を使用している環境の場合「ポートを追加」す 
る際に IP アドレスではなく NetBIOS 名としてプリンターのマシン名（ネットワーク設定変数 machine _ name の設定文字列）を使用してポートを 
定義することかできる、点です。特に、 DHCP サーバーにてリースを行う IP アドレスの「予約」を行わなかつだ場合、プリンターの電源を投入 
するした際にプリンターへ割り当てられる IP アドレスが異なる場合がありますので、プリンターポートを NetBIOS 名で定義して WINS サーノトに 
て名前解決（本プリンターの名前（ネットワーク設定変数 machine _ name 設定文字列）から本プリンターの IP アドレス(固定 IP アドレスの場合は 
IP _ Address 設定値、 DHCP / BOOTP / RARP の場合はそれそれのサーバーから割り当てられた（リースされる） IP アドレスへのマッピング登録 
と解決）を行わないと、 1 决適な ED 刷かできなくなります。 

ここでは、 WINS を使用してクライアントコンピューターで印刷する際の設定手順を説明します。 

なお、説明は Windows 2000環境で 「Standard TCP/IP Port 」 を使用して TCP / IP ネットワーク印刷をおこなう手順に関して行いますが、以外 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


の環境におし)てもポート名（またはプリンター名）を IP アドレスではなく NetBIOS 名としてプリンターのマシン名を使用して定義することによ 
り設跡行えます。 


a ) Windows 2000 Server へユーザーグループ 「 Administrator 」 に属するユーザー名で□グインします。 

b ) 「スタート」メニューの「設定 J から「プリンタ」を選択し、プリンターフォルダーを開きます。 

c ) TCP / IP ネットワーク印刷を行し、たいプリンターのプロパティを開きます。 

d ) プリンタープロパティの「ポート」タブをクリックしてポートタブを開きます。 

e ) [ポートの追加]ボタンをクリック U ポートの追加を開始します。 

f ) 「プリンタポート」丽か表示されますので、「利用可能なポートの種類 J から 「 Standard TCP/IP Port 」 を選択し、[新ししヽポート]ボタン 
をクリックします。 

g ) 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード」か起動されますので、[次へ]ボタンをクリックします。 

h ) T ポートの追加」画面が表示されますので、「プリンタ名または IP アドレス」へ NetBIOS 名としてプリンターのマシン名を入力し、[次へ]ボ 
タンをクリックします。マシン名を入力すると「ポート名」は自動的に表示されますのでそのままお使し、ください。 



i ) 「ポートの情報がさらに必要です。」画面か表示されますので、「デバイスの種類 J で「カスタム J を選択した後、[設定]ポタンをクリック 
します。 
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j ) 「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」画面が表示されますので、以下の設定を行ってください。 


2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソノトウエパ設定 


ア） 「 LPR 」 碰用する場合 



•SNMP 設定 「SNMP を細こする」の選択。 

參プロトコル 「LPR」 の選択0 

癱 LPR 設^「キュ-名」へ ripOJ の設起 

癱 LPR 設定「バイトカウントを有効にする」の選択。 

※なお、本プリンターは、「パイトカウントを有効にする」を 
選択しなくても正常に動作します。 


イ） 「 Raw プロトコル （ Port 910 0) 」を使用する場合 



•SNMP 設定 「SNMP を細こする」の選択。 
•プロトコル 「Raw」 の選択。 

•ポート番号「9100」 COSSlifio 


すべての設定が終了したら [ OK ] ボタンをクリックして「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」を閉じます 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


※ 「 LPR バイトカウントを有効にする」とは？ 

• LPRS 旋している 「 RFC 1179」 では、送信^るデータファイル⑻刷データを指します）の容量と名前を定義したジョブサブコマンドを送信し、その肯定 J 应 
答を受け取った後にデータファイノしを送信することになってし、ます。 

• 通常印刷データの容量は、 EP 刷データの生成■助繫了するまで確定しませんので、こ你腚を満たすためには生成する印刷データをすべてファイルとしてハ 
-ドディスク等に書き出す必要があります。 

• これに ISA - ドディスク等に充分な空き容量必要ですが、非常に大量の印刷を行った場合、空き容量が不足して印刷できない事態力键生することになります。 

• LPR をサボートする多くの機器では、 EI 3 刷データをハードディスク等に一旦すべて書き出すことなく（送信するデータファイルの容量が確定する前に） ED 刷デ 
一夕の送信を開始するために 「 RFC 1179」 に規定されていない姆里を追加しています。 

• Windows 7/ Vista / XP / 2000 / Server 2008 / Server 2003では、 「 LPR バイトカウントを有効にする」のチェックボックスのオン/オフで、 

オン： f 「 RFC 1179」 の規定に沿って印刷データを送信するが' ハードディスク等に充分な空き容量が必要で、も量不足になった場合は印刷が行えない』 
娜 io 

オフ：『 「 RFC 1179」 の規定からは一部外れて印刷データを送信するが、ハードディスク等の空き容量はある程度あれば良く、かつ容量不足になって印刷が 
行えない事態にはならない 』 m 
の切り替えを行っています。 


※[^西プロトコル ( Port 910 0) は、データファイル （ E 卩刷データ）を送信する機能だけで容量を送信する規定はありませんので、 LPR にて 「 LPR バイトカウントを有 
効にする」のチェックボックスをオフにした場合と似たような娜里となります。 


k ) 「ポートの情報がさらに必要です。」画画こ戻りますので、[次へ]ポタンをクリックします。 

l ) 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードの完了」®®か表示されますので、[完了]ポタンをクリックします。 

m ) 「プリンタポート」へ戻りますので、[閉じる]ポタンをクリックします。 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


n ) プリンタープロパティ画面へ戻りますので、設定したポートが登録され選択されている（チェックボックスがオンになっている）ことを確認し 
てください。 



〇)[適用]ボタン、 [0 K ] ポタンをクリックして終了します。 


以上で、 WINS を使用してプリンターの名前解決を行い、プリンタ H こ設定されてしヽる IP アドレスの変更を意識することなく翻できる環境の、 
TCP / IP ネットワーク印刷の設定は終了です。 

Windows 環境から TCP / IP を利用したネットワーク印刷が可能となります。 
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_2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 

^2.5. SPEEDIA マネージヤーでのご利用につし、て ) 


★「 SPEEDIA マネージャー」のご紹介 ★ 

付属の CD - ROM には 、 Windows 2000 / XP / Vista / 7日本語版/ Windows Server 2003/ 2008日本語版環境にて印刷を I 央適に行うことが 
できる 「 SPEEDIA マネージャー」を収納しております。 

「 SPEEDIA マネージャー」は、 □- カル摇 i 売あるいはネットワークに接続されたプリンターの状態監視を行う「ステータスモニター 」の一 
f 舌窗里切プリンターフォルダーの窗里をするためのツー)レです。 

「ステータスモニター」を起動して、プリンターの状態、オペレータコールの通知や用紙サイズ等をパソコン画面上に表示することができ 
ます。 

「 SPEEDIA マネージャー」は プリンタードライパーのセットアップウィザードを使用しセットアップタイプ 「標準」 でプリンターのセッ 
トアップを行いますとインストールされます。ご利用方法の詳細は 「 SPEEDIA マネージャーマニュアル」 をお読みください。 
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_2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 

(2.6. TELNET による設定ノ 

TELNET を使用しますと、 IP 環境において本プリンターのネットワーク関連設定変数設定を行うことができます。設定可能項目は IP 環境にて使用 
する項目に限定されてし、るわけではありません。 NetWare 環境 に て獅する設定項目に関しても TELNET コマンドを用し、て設定することが可能です。 

各離は管理者でなければ出来ません。 


TELNET コマンドの詳細こついては、 「4.1.1. TELNET による 設定 」 を参照してください。 
また、設定可能項目につし、ては、 「5_ 2•ネットワーク設定一覧 J も参照してください。 


鐵グル-プ 

項目 

誕内容または■直など 

デフオルト 

common 

machine name 

本プリンターのマシン名 （ SNMP 、 NetWare 、 WINS にて 1 翻）。テフオルト踊を 

CPxxxxxx 

contact 

本プリンターのシステム管理者の連絡^を表すメモを設定してください。 

未言湿 

location 

本プリンターのプリンターの設置場所を表すメモを I # してください。 

※プリンタードライパーのセットアップウィザードを使してプリンターの追加を行いますと、プリンタープロ 
パティの「場所」欄へ言跪内容が反映されます。 

未言捉 

comment 

コメン ト 

※プリンタードライバーのセットアップウィザードを使 S してプリンターの追加を行いますと、プリンタープロ 
パティの「コメント」欄へ設定内容が反映されます。 

未言湿 

link mode 

遍 5 速度決定方法の^ 「 auto 」「100 m / full 」「100 m / half 」「 lOm / full 」「10 m / half 」 

より選択 M 

• 現在 TELNET で正常し通が b スていますので、しのままお使いしなるしとを推獎します0 

auto 

tcpip 

ip config 

IP アドレス決定方法 0 「 memory 」「 rarp 」 HbootpJ 「 dhcp 」 より選択 M 

dhcp 

ip address 

IP アドレス設定値 。 （ip config が 「 memory 」 の時に有効） M 

0.0.0.0 

netmask 

サブネツトマスク m m m 

0.0.0.0 

gateway 

ゲートウェイアドレス M 翌 

0.0.0.0 

ftp _ j>asswd 

password を要求する FTP クライアントの場合に設定 

off 

tcp keep alive 

TCP • キープ • アライプ./ \°ケットの送信間隔。 （0 〜79秒） 

30 

tcp idle time 

TCP における辋喿作（無処理）タイムアウ ト 時間。 （1 〜20分） 

5 

wins serverl 

1 WINS (windows Internet Name System) サーバーのアドレスを設定。 
i DHCP サーノトより通知される場合は設定不要。 

0.0.0.0 

wins server 2 

0.0.0.0 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


鐵グル-プ 

項目 

設定内容または麵直など 

デフオルト 


dns serverl 

1 DNS (Domain Name System) サーバーのアドレスを設定。 

0.0.0.0 

dns server 2 

1 DHCP サ-バ-ょり通知される場合は I 湿極。 

0.0.0.0 

dns server 3 

0.0.0.0 

dns domain 

お使し、のプリンターの J 翰 売の DNS サフィツクス 

未言捉 

ntp mode 

NTP (Network Time Protocol) の動作モードの設定 0 

( enable : 使用す る、 disable :使用しなし、) 

enable 

ntp serverl 

\ NTP サーバーのアドレスを設定0 

J DHCP サーバーより遨□される場合は設定不要。 

未言捉 

ntp server 2 

未言捉 

permit ipl 

1 tcp/ipED 刷を許可する ip アドレスの範囲を設定。 

. どれか 1 つでも設定されると、指定された範囲内の ip アドレスが設定されているホストコンビ 
ューターからの印刷しか受け付けません。 

1 •すべての設定がデフォルトの場合、通信が可能なすべてのホストコンピューターからの印刷を 

受け彳寸けます。 

- xxx . xxx . xxx . xxx - xxx . xxx . xxx.xxx (ip アドレス ( form ) - ip アドレス （ to ) 、 かつ from ^ to ) 

] となるよつし設定してください。指定 ip アドレスの有効性や実在する/しないは問いませ 

ん〇 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 

permit ip 2 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 

permit ip 3 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 

permit ip 4 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 

srmp 

srmtp mode 

SNMP の動作モードを設定。 ( enable :使用する、 disable :使闲しない） 

enable 

snrtp name 

SNMP のコミュニティ名を設定 

public 

srmtp host 

Trap / \°ケツトを送信するホストの IP アドレスを設定。 

0.0.0.0 

nw param 

nw mode 

リモートプリンター モードでは 「 rprinter 」 、 プリントサー パーモードでは 「 pserver 」 、 未使 
用は 「 disable 」 を設定。 

rprinter 

nwjpacket 

AUTO 、 IEEE 802.2、 IEEE 802.3 、ETHERNET H のどれかを題尺 

入力はそれそれ 「 auto 」「 ieee 802 2」 「 ieee 802 3 」 「ethernet iij としてくだ'さい 0 

auto 

nw spx abort 

SPX 監視停止タィムァゥト時間。 （30 〜300秒） 

30 

nw spx listen 

SPX ■艟タイムアウト時間。 （1 〜180秒） 

6 

nw spx verify 

SPX 確認讎タィムァゥト時間。（卜15秒） 

3 

pserver 

リモートプリンターモードでは、必ずプリントサーノ\'一名を入力。 

未言捉 

timeout 

リモートプリンターモードで印刷終了後、他プロトコルによる印刷を開始するまでのタイムアウト時 
間。（この間にリモートプリンターモードの印刷が投入されると優先して印刷します。） （1 〜255 
秒） 

10 
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2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 


鐵グル-プ 

項目 


捉内容または■直など 

デフオルト 


fserverl 

ハ 

プリントサーノ ゞ ーモードではファイルサーノ ゞ 一は最大4台まで設定が可能です。 

未言捉 


fserver 2 


(fserverl 〜 fserver 4 のうち必ず1つ以上にファイルサーバー名を入力してくだ'さし、。） 

未言湿 


fserver 3 


なお、同じファイノレサーノ名を入力しなし、でください。 

未言湿 


fserver 4 

J 


未言捉 


polltime 

プリントサーノ \ 'ーモードにて、 E 口刷キューへ印刷データの有無を問し、合わせる間隔。 （1 〜255秒） 

15 


nwjpasswd 

プリントサーバーモードで、本プリンターがプリントサーバーとしてファイルサーパーへ□グインす 
る際に麵するパスワード 。 

未言旋 


nw ncp timeout 

NCP タイムアウト監視時間。 （1 〜255秒） 

3 


nw ncp retry 

，バケット再送信回数 。 (1 〜255回） 

20 


^(•1) 操作パネノレでも設定可能です。後から設定した値が保存されます。 

毅） ip _ config が 「 d _ の場合、 DHCP サーパーより通知される設定^1翻します。 

初）本設定が「0.0.0.0」の場合、決定した IP アドレスから自動生成したサブネットマスク値を使用します。 
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_2. IP (Internet Protocol ) 環境でのソフトウェア設定 

( 2 . 7 . Web ブラウザーによる設定 ) 

Web ブラウザーを使用しますと、 IP 環境において本プリンターのネットワーク関連の設定変数設定を行うことができます。設定可能項目は IP 環 
境にて使用する項目に限定されてし、るわけではありません。 NetWare 環境にて使用する設定項目に関しても Web ブラウザーを用し、て設定することが 
可能です。また、本プリンターの印刷関連設定、セキュリティ関連設定、その他などの設定を行うことかできます。 

各離は管理者でなければ出来ません。 

Web ブラウザーによる設定の詳細こついては、 『ユーザーズマニュアル （Web 設定編）』 を参照してくださし、。 

(2.7.1 . Web ブラゥザ-にょる離項目01既要 ) 

本プリンターは HTTP サーノ機能をサポートしており、ホストコンピューターの Web ブラウザーを使用してプリンターの設定変更を行うことが 
できます。 

Web ブラウザ H こよる設定では、以下のプリンター設定項目の設定変更をサポートしてし、ます。 

① インターフェース 

② プリンター管理•調整設定 

③ 用紙 

④ 印刷設^ 

⑤ 廳捉 

© エミュレーシヨン i 受定 
⑦ェコモ-ド設定 
⑬権限雖 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


3_ NetWare 環境でのソフトウェア設定 


^3.1. サボートモードについて^) 

NetWare 環境においてネットワークプリンターとしてご使用になる場合、本プリンターはリモートプリンターモードと、プリントサーバーモ 
ードの2つのモードから選択することかできます。 

以下にそれそれのモードの機能概要を示します。 

【表 3. 1 .— 1 . NetWare 環境でのサポートモードと機首 g 概要】 


モード名 

機 能 概 要 

リモートプリンターモード 

NetWare のファイルサーノコンピューター、もしくは専用のプリントサーノコンピューター上で動 
作するプリントサーパー ( PSERVER ) を介して運用されるモードです。 

NetWare のリモートプリンター機能をエミュレートしてし彳ます。本プリンターはリモートプリンターと 
して NetWare プリントサーノ K 一へ接続することにより印字が行えます 0 
リモートプリンターモードは NetWare 4 .x 1 し 処します。 

プリントサーパーモード 

プリンター本体内（性格には LAN インターフエース上）でプリントサーパー ( PSERVER ) を動作させ運 
用するモードです。 

NetWare のプリントサーノ\'一機能をエミュレートしてし、ます。本プリンターはプリントサーノ\'一として 
NetWare ファイルサーバーへ接続することにより印字が行えます〇 

プリントサーバーモードは NetWare 4. x 以降では、 バインダリエミュレーシヨンモードでのサボートと 
なります。 


どちらのモードでち NetWare ユーティリティ 「 PCONSOLE . EXE 」 （または相当のユーティリティ）による設定は不可避であり、しかちそれ 
それの設定内容は異なりますので、両モードを混同しなし、ように注意してください。 
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_3. NetWare 環境でのゾフトウェア設定 

¢3.1 .1. NetWare 環境における印刷設定概要） 


本プリンターは NetWare 環境における印刷機能として、リモートプリンターおよびプリントサーノ一の：]:ミュレートを行う リモートプリン 
夕ーモード およ び プリントサーノ \、ーモー ド を サボートしてし、ます。 

なお、 NetWare 環境における印刷機能では、本プリンターは ED 刷データの変換•生成機能（例：プリンタードライバー機能、フィルター機 
能）は使用できませんのでご注意くださぃ。 

① リ モー トプリン ターモー ドの設定概要 

NetWare のノ \'-ジョンにより使用する NetWare ユーティリティやサーノ \'一設定項目の名称が異なりますので、ご注意ください。 

♦ NetWare 4 .xJ : NetWare ユーティリティは 「 PCONSOLE . EXE 」 を使用し、 「クイック セット アップ 」 を行う場合。 

i ) NetWare のクライアントコンピューターにて PCONSOLE . EXE を起動します。 

ii ) ディレクトリーコンテキストを変更します。 

iii ) 「クイックセットアップ」により、「新しいプリンタ」「新しいプリントキュー」を追加します。 

※「新プリンタ名」には 「本 プリンターのマシン 名 」 (設^数 machine _ name 設^字列）に「-0」を付加した文字列を設定します。 

iv ) ファイルサーバーのコンソールにて、プリントサーバー ( PSERVER ) のリロードを行います。 

v ) プリンターのネットワーク I 受定を彳ラいます。 

• 「 NetWare モー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ 「( printer 」 を設定します。 

• 「プリント サーバ 名 」 (設定変数 pserver ) へ接続する NetWare プリントサーバー名を設定します〇 
. プリンターの電源を再投入します。 

♦ NetWare 4 .xJ : NetWare ユーティリティは 「 PCONSOLE . EXE 」 を使用し、 「通常の セット ァップ 」 を行ぅ場合。 

i ) NetWare のクライアントコンピューターにて PCONSOLE . EXE を起動します。 

ii ) ディレクトリーコンテキストを変更します。 

iii ) 「プリントキュー」を選択し「新しいプリントキュー」を追加します。 

iv ) 「プリントサーパ」を選択します。 プリントサーパーが未設定の場合は、新規に作成を行ってください。 

v ) 「プリンタ」を選択し「新しいプリンタ」を追加します。 

※プリンター名には 「本 プリンターのマシン 名 」 (設定変数 machine _ name 設定文字列）に「-0」を付加した文字列を設定します。 

vi ) ファイルサーパーのコンソールにて、プリントサーパー ( PSERVER ) のリロードを行います。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


vii ) プリンターのネットワーク I 兒定を行います。 

• 「 NetWare モー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ rrprinterj を設定します。 

• 「プ U ントサーバー 名 」 (設定変数 pserver ) へ接続する NetWare プリントサーパー名を設定します。 

• プリンターの電源を再投入します。 

♦ NetWare 5 .xJ : NetWare ユーティリティは 「 NetWare アドミニストレータ」を使用し、 「クイックセットアップ 」 を行う場合。 

i ) NetWare のクライアントコンピューターにて 「 NetWare アドミニストレータ」 ( NWADMIN 32. EXE ) を起動します。 

ii ) コンテブオブジェクトを展開し、ファイルサーバー/プリントサーバーのディレクトリーコンテキストを表示させます。 

iii ) プリントキューを作成するファイルサーバーを選択し「ツール」メニューから「プリントサービスクイックセットアップ」を 

選択してウィンドウを開きます。 

iv ) 「プリントサーパ名」で本プリンターが接続するプリントサーノ V - を選択します。 プリントサーパーが未設定の場合は、 
新規に作成を行ってください。 

v ) 「プリンタ」の「名前」欄へ本プリンターのマシン名（設定変数 machine name 設定文字列）に「-0」を付加した文字列を設定 

します。 

vi ) 「プリントキュー」の各欄を設定します。 

※既存の運用環境を保存するた办新規のプリントキュー名を設定することをお勧めします。 

vii ) 各設定内容を確認し、[作成]ボタンをクリックして「プリントサービスクイックセットアップ」を終了します。 

viii ) ファイルサーバーのコンソールにて、プリントサーパー ( PSERVER ) のリロードを行います。 

ix ) プリンターのネットワーク I 免^を彳ラいます。 

. 「 NetWare モー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ rrprinterj を設定します。 

. 「プ U ントサーバー名 」 (設定変数 pserver ) へ接続する NetWare プリントサーパー名を設定します。 

. プリンターの電源を再投入します。 

② プリントサーノ ーモードの設定概要 

NetWare のノ \'-ジヨンにより使用する NetWare ユーティリティやサーノ \'一設定項目の名称が異なりますので、ご注意ください。 
なお、 NetWare 4.1 J 以降では、バインダリエミュレーシヨンモードでのサポートとなります。 

♦ NetWare 4 .xJ : NetWare ユーティリティは 「 PCONSOLE . EXE 」 を使用し、 「クイックセットアップ 」 を行う場合。 
i ) ファイルサーノ\'一のコンソールにて、「未暗号化ノ ゞ スワード使用許可」の設定を行しヽます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


. SYSTEM 」ンソーノレ I し （_ 「 set allow unencrypted passwords = on 」 と入力しま^" 〇 

• 「インストール」ユーティリティ （ INSTALL.NLM : 「load install 」 と入力して起動）または「インターネットワーキンク環 

境設^ J ユーティリティ ( INETCFG.NLM : 「load inetcfq 」 と入力して趣)にて 「 autoexec . ncO ァイル⑽馳択し、 

「 autoexec.ncfj ノアイノレへ 「set allow unencrypted passwords = on 」 します。 

ii ) NetWare のクライアントコンピューターより PCONSOLE . EXE を起動します。 

iii ) [ F 4] キーを押下して「バインダリモードへ切替え」を行います。 

iv ) 「クイック セット アップ 」 にょり、 「新しい プリント サーバ 」 「新しぃプリンタ 」 「新しい プリント キュー 」 を追5□します。 

• プリントサーバ 名 には 「本 プリンターのマシン 名 」 (設定変数 machine _ name 設定文字列）を設定します。 

• プリンタ 名 には 「本 プリンターのマシン 名 」 (設定変数 machine _ name 設定文字列）に「-0」を付加した文字列を設定します。 

• S 3 存(び重用環境を保存するため、 「新しい プリントキュー 名 」 に(游 / i 規のプリントキュー名を設定することをお勧めします。 

v ) プリンターのネットワーク設定を行います。 

. 「 NetWare モー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ rpserverj を設定します。 

. 「 ファ イ J レサーノ\、一 名 」 (設定変数 fserverl 〜 fserver 4 のいずれか）へ接続する NetWare ファイルサーバー名を設定します。 

. プリンターの電源を再投入します。 

♦ NetWare 4 .xJ : NetWare ユーティリティは 「 PCONSOLE . EXE 」 を使用し、 「通常の セット ァップ 」 を行う場合。 

i ) ファイルサーノ ゞ のコンソールにて、「未暗哥匕ノ\°スワード使用許可」の設定を行います。 

• SYSTEM コンソールにて 「set allow unencrypted passwords = on 」 と入力します。 

- 「インストール」ユーティリティ （ INSTALL . NLM:「load install 」 と入力して起動）または「インターネットワーキンク環 

境設定」ユーティリティ ( INETCFG.NLM : 「load inetcfq 」 と入力して起動）にて 「 autoexec . nc ワァイルの編集 J を選択し、 

「 autoexec.ncfj ノアイノレへ 「set allow unencrypted passwords = on 」 を) EDO します。 

ii ) NetWare のクライアントコンピューターより PCONSOLE . EXE を起動します。 

iii ) [ F 4] キーを押下して「バインダリモードへ切替え」を行います。 

iv ) 「プリン トサーパ 」 を選択し、 「新しい プリント サーバ 」 を追加します。 

• プリントサーバ 名 には 「本 プリンターのマシン 名 」 (設定^数 machine _ name 設定文字列）を設定します。 

v ) 追加しだプリントサーノ V —を選択 U 「プリントサーハ情報 J にて「プリンタ」を 選択 し て 「定義済プリンタ」へ「プリンタ」 
を剧 □ します。 

※プリンタ ー名には 「本 プリンターのマシン 名」 （設定変数 machine name 設定文字列）に「-0」を付加した文字列を設定します。 
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3. NetWare 璟境でのソフトウェア設定 

Vi ) 追加したプリンターを選択し、「プリンタの環境設定 J にて「プリントキュー割り当て」を選択して「新しいプリントキュー」 

を剧□します。 

※既存の運用環境を保存するため S 新 U ロリントキュー名に ISfi 規のプリントキュー名を設定することをお勧めします。 

vi ) プリンターのネットワーク設定を行います。 

. 「 NetWare モー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ rpserverj を設定します。 

. 「 ファ イ J レサーノ\、一 名 」 (設定変数 fserverl 〜 fserver 4 のいずれか）へ接続する NetWare ファイルサーバー名を設定します。 

. プリンターの電源を再投入します。 

♦ NetWare 5 .xJ : NetWare ユーテイリテイは 「 NetWare アドミニストレータ」を使用し、 「クイックセットアップ 」 を行う場合。 

i ) ファイノレサーノ \'のコンソールにて、「未暗号^匕ノ \°スワード使用許可」の言跪を行し、ます。 

• SYSTEM コンソールにて 「set allow unencrypted passwords = on 」 と入力します。 

. 「 NetWare 環境設定 J ユーティリティ ( NWCONFIG.NLM : 「load nwconfiq 」 と入力して起動）にて「サーバスタートアッ 

プノァイノレの作成/編集」を選択し、「 autoexec . ncfj ファイルへ 「set allow unencrypted passwords = on 」 行を追加します。 

ii ) 「 NetWare アドミニストレータ」 ( NWADMIN 32. EXE ) を起動します。 

iii ) コンテブオブジェクトを展開し、ファイルサーノ K 一のディレクトリーコンテキストを表示させます。 

iv ) プリントサーバーを作成するコンテナオブジェクトを選択し「ツール」メニューから「プリントサービスクイックセットアッ 

プ」を選択してウィンドウを開きます。 

v ) 「フリントサーパ名」欄へ本プリンターのマシン名（設定変数 machine name 設定文字列:）を入力します。 

vi ) 「プリンタ」の「名前」欄へ本プリンターのマシン名（設定変数 machine name 設定文字列）に「-0」を付加した文字列を設定 

します。 

vii ) 「プリントキュー」の各欄を設定します。 

※既存の運用環境を保存するため^新規のプリントキュー名を設定することをお勧めします。 

viii ) 各設定内容を確認し、[作成]ボタンをクリックして「プリントサービスクイックセットアップ」を終了します。 

ix ) プリンターのネットワーク I 受定を彳ラいます。 

. 「 NetWare モー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ rpserverj を設定します。 

• 「 ファ イノレサーノ ゞ 一名 」 (設定変数 fserverl 〜 fserver 4 のいずれか）へ織売する NetWare ファイルサーバー名を設定します。 

. プリンターの電源を再投入します。 
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_3. NetWare 環境でのソフトウェア設定 

^3.2. リモートプリンターモードの設^) 

リモートプリンターモードの設定を行うには、 NetWare サーノ \'H こインス I —ルされてし、るユーティリティを使用します。 

NetWare 4 .xJ 以前のパージョンでは 「 PCONSOLE . EXE 」 を 使用 し、 NetWare 5 以降のノ\'ージヨンでは「 NetWare アドミニストレータ」を 
使用し ます。 


(3.2.1 . NetWare 4. xJ のリモートプリンターモード設定） 

① PCONSOLE を実行します。 

※卩〇^呂〇し巳丑父巳は、通常 「 SYS :¥ PUBLIC 」 に格納されています。 



②ディレクトリーコンテキストを変更します。 

※プリントサーパー、プリンター、プリントキューはディレクトリーツリー内に 
作成されますので、必要に麻じてコンテキストを変更します。 

(例）コンテキストを 「 NETWARE 」 から 「 FSERVER 1. NW 411 丄 NETWARE 」 

ぺ変更する場合。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


1) 「利用可首 g な項目」メニューカヽら「コンテキストの変更 J を選択します。 


NetWare アリン トコ '/ Hl« 
WETWA^E 

415 

to 2000 -11-1 13:01 

• - - ■ • • • ■ • - ■ • ■ ■ • ■ "■ ■ ■ ■•■■■■• 


.• .. ... • ..... •... 






fflMi m 相 m 


一一一一一 w 

iismsiH 

|■ LU ^ 

■ ；： ! ：； : ：： ! ： !n ： ! ： ! ：：： !n ： ! ： ! ：：： ! ： ! ： i ： ! ： ! ；：： ! ：； n ： i ：： 

. 

llmSSm 

nonnnnnnnoiiriiinnnniioDnnnnriii 

一‘…一 - 一 

テ 都趨 司 ！^ 

.— 一一一一一， 





... 

一 > . レ ^ 一々一 —v レ v 一一 



^VWWWVWVi^VVVVVVV^ 

h 的姑 h 的的 hhhhr 巾的的トホ h 的 5 


WWWWWWVWWWVWWWWWWWi 
. . ■•■• 

Tsi^ixsmaamm 




[ Enter ] キーを 押下 


[ Insert ] 



1 コンテキスト名直接入力 
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部門を選択して [ Enter ] キーを押下 




部門を選択して [ Enter ] キーを押下 
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\ コンテキスト名直接入力 
\ 例では 

\ r.FSERVER1.NW411J.NE7WAREj 

レカ 



[ Enter ] キーを押下して確定 
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部門を選択して [Enter] キーを押下 



[F10] キーを押下して確定 
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[Enter] キーを押下して確定 
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③クイックセツトアップによる設定 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


1) 「利用可能な項目」メニューから、「クイックセットアップ」を選択します。 


2) 「プリントサーパ」名を確認した後、「新しいプリンタ」欄へ力ーソルを移動 
します。 



NetWare^* 1 / 
コンパスト : FSE 


'A7/H 4.15 
FSERVER1.NW411J.NETWARE 


( 永 ）2000 - 11 - 1 13:01 






: H ン トトヒぐスクん 饨ゥトアゥ フ寺 


: TIOMN ド： PRINTSERVER1 一 

新しい: nw : 

新しい: T リントキュぺ Q 1 

フ、ントキユずリユ七 FILESERVERLSYS 
n '7- wr ： テキスト 


rrM<r ： 

位蛋： 
割込み: 
旷十 


r ラ14 
手觔口十' 

なし 0 T -リンク''モ40 
LPT1 



I プリンター名の入力開始 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 




3) 「新しいプリンタ」名の入力を開始します。 

入カボックスはプリンター名の入力を開始すると自動的に表示されます。 

入力終了後、 [ Enter ] キーを押下して確定します。 

※プリンター名 は 本プリンターのマシン名（設定変数 machine name に設定さ 
れている文字列） に「■()」を付加した文字列を入力してください。 

プリンターのマシン名は工場出荷時の状態（または、各種設定用メモリー 
の初期化時の状態） で は Ethernet アドレス の 下6桁に 「 CP 」 を付加した文 
字列となっています。 


(例）プリンターの Ethernet アドレスが「080074800002」の場合、工場出 
荷時状態（デフォルト）のマシン名は 「 CP 800002」となっています 
ので、「新しいプリンタ名」には図のように rCP 800002 -0 J と入力し 
て < ださい。 

4) 「新プリントキュー」欄へ力ーソルを移動します。 


プリンター名入力後、 
を押下 


[ Enter ] キ- 


「NetWareT リントコンソ HI* 4.15 

h ： FSERVER1.NV41 1 J.NETWARE 


( 水 ）2000 - 11 - 



ーク編 


アリントト门外讲ゥト7ゥア 


るアリントキ: h こは®してく 它 r い 



|Enter= 遺択 F10= 保存 F3= 茇史 Esc= 終了 

F1=Nl •デの表不 


プリントキュー名の入力開始 
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wi ^: 十 
W 位割 . r 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


5) 続けて「新しいプリントキュー」名を入力します。 

入カボックスはプリントキュー名の入力を開始すると自動的に表示されます。 

※プリントキューは既に設定されてし、るものがあると思われますが、既存の運 
用環境を保全するため、ここで I 注新規のプリントキュー名を作成します。 


NetWareT リント : T/H 4.15 

コンテキスト : FSERVER1.NW411J.NETWARE 


Ml 

. 




( 水 ）2000 - 11 - 1 13:01 




ry ントトヒ '' スクん财アゥ r 

riOMM 、 

PRINTSERVER1 

1 新しい T! 〇夕： 

CP 800002 -0 

1 新しいアリントキュ - 名： PRINTQJ 

| 乃 '' 卜 WT: 

テキスト 

: riowr: 

Ki\f% 

位匿 • 

手射 ) 口 '• 卜 、' 

割込み： 

なし 01^10 ク卞卜 '') 

% _r 十 

1 

LPT1 


し':…..',::. 


- 

.、々ベ、'^、へ.く*ベへ、*'、.，-.、、 v \' ''、ぐ''' ぐ.*-.'ベ、、、ぐ、’、、ヽ.+>，•>.、-.-ぐ..ベ 〆 ' 、、. C > ハ'、、:•.、''、へ.ベ.' V *、.ぐ -' Nv い''ぐ.'ぐ.ぐ、•、ハ、'-'..、 'v ぐ *、、\'入-'^々:.、、'^， 

，'ベ. V .:.ハ V . い'..'.,」ぃ> V V ..': ハ. V . V , へ.'..:' V .'.，ハ. V .'..，へ.' .ハ.:.':.-..:‘ ぐ.'.':...:. 

2、奴、^^松へ、、奴※、^^'^、、欲全、 







6) 必要に麻じて「プリントキューボリューム」のを変更します。 
その他の設定は、表示されたままにして、変更しなし、でください。 


プリントキュー名入力後、 [ Enter ] キー 
+ S 甲下 


Net Ware ： T!0 トコ :^ H 4.15 
コンテキスト : FSERVER1.NW411J.NETWARE 


( 永 ）2000 - 11 - 1 13:01 


-... バ:.'ぺ''ノ 


象爆驗 

. , 

織 


_ 

. 

'ぐ y' \' -' '.' ；■-> - 

N .， 、、ぐべ、 


kws'NW 




rioMMn 沖ゥト;?ゥ r 


アリン MN〗'': PRINTSERVER1 

新しい T リメ!： CP 800002 -0 _ 

新しい : n> トキュ Hinai^H 

T リントキュー r リュ FILESERVERLSYS 
/ ドナイび： テキスト 


T)'M<T\ 

位蛋： 
割込み： 
旷十 


r ラ 14 

手觔口 - 卜 '' 

なし ( ホク '' モ十 ) 
LPT1 









7) 各設定内容を確認後、 [ F 10] キーを押下して設定を保存することによりクイ 
ックセツトアップを終了します。 


[ F 10] キーを押下、保存終了 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


8) 以上で、クイックセットアップによるプリンターの設定は終了です。 

※リモートプリンターモードで運用を行うネットワークプリンター（プリンタ 
-) を複数インストールする場合は、続けてこれまでの手順〜 Z ) を繰り返 
して行ってください。 



[ ESC ] キーを押下、 PCONSOLE 終了 


9) [ ESC ] キーを押下して、 PCONSOLE を終了します。 


④ PSERVER の RELOAD 


《注意〉〉このオペレーシヨンは、リモートプリンターモードで翻される場合においてのみ必要となるものです。またこのオペ 
レーシヨンでは、一時的にではありますが、現中のリモートプリンターが使用不能に陥る場合があります。オペ 
レーシヨンの実施に際しては事前にシステム管理者の了承を得てください。 


ファイルサーバーのコンソール丽で、 PSERVER をリロード ( RELOAD ) します。リロードというのは、 g 3 [に PSERVER が実行さ 
れている1昜合には、一旦アン□ード （ UNLOAD ) してから再度口ード ( LOAD ) するという内容を含みます。 
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ファイルサーノ \'一 COSYSTEM コンソール 
を獅する場合。 

V_ 


フアイ)レサー /V — SYSTEM コンソ - 

-ル 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 



All Rights Reserved 
精午申請中- Novell Inc. 




Wednesday, 2000 November 1 

11 ： 54：23 JST 



OEM 綱： 999 
ライセンス 嫌の最大数： 100 
インスト-ル済みライセンス 
シリア / 潘号 mmc 

ライセンスタイプ 

ハ、、 - シ、、ョン 

链娜艮 

12345678 100 

WEB/C0NN 

4.11 

NONE 

FILESERVER1 : unload pserver 




V 



ノ 


「unload pserver 」 入力後 [ Enter ] キーを押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


フアイルサーノ \'一のプリントサーノ K ーコ ン ソー 
ルを麵する場合。 _^ 

※盡で 追加を行ったプリンターは、この段 
階ではまだ「プリンタリスト」に表示 
されていません。 



^ [ Escape ] キーを押下 




[ Escape ] キーを押下 
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ファイル サーバー SYSTEM コン ソー ノし 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
精午申請中- Novell Inc. 



Wednesday, 2000 November 1 

11:54:23 JST 



OEM 識別： 999 
ライセンス赚の^;数： 100 
インスト-ル済みライセンス 
シリアル番号 mm 

12345678 100 

ライセンスタイ/ 
WEB/CONN 

ハ、'-シ、'ョン 

4.11 

補期限 
NONE 

FILESERVER1 - unload pserver 

フ。リントト ハ、、 PRINTSERVER1. FSERVER1. NW411J. NETWARE はアン 
口-ドされました 

FILESERVERl：load pserver PRINTSERVER 1 

L ノ 


「load pserver PRINTSERVER 1」 入力後 

T [Enter ] キーを 押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



「 Yes 」 選択後 [Enter] キーを押下してプ 
+ リントサーバーをアンロードします。 


フアイノレサーパー SYSTEM コンソ- 

-ル 

Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
特許申請中- Novell Inc. 


Wednesday, 2000 November 1 

11:54:23 JST 


OEM 識別： 999 
ライセンス 鎌の馱数： 100 
インスト-ル済みライセンス 
シリアル 番号 mmc 

12345678 100 

ライセンスタイフ。 
WEB/C0NN 

ハ''-シ''ヨン 有娜9限 

4.11 NONE 

FILESERVER1： 

フ。リント* H 、、' PRINTSERVER1. FSERVER1. NW411J. NETWARE はアン 
口-ドされました 

FILESERVER1 - load pserver 

^ ノ 


I 「 load pserverJ 入力後 [Enter] キーを 

♦押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 




□-ドするプリントサーノ \'一を選択して 
[ Enter ] キーを 押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


※「利用可能な項目」から「プリンタステータス」を選択し [ Enter ] キーを押下 
します。 


NetW. ョ re フリン Ff-f 4.15 NetWafe[Hr フ、 1 モデュ 4 

アリン hHr': PRINTSERVER1.FSERVER 1 .NW411J.NETWARE 
ステイス：稼動!中 



[ Enter ] キーを押下して「プリンタリス 
卜」を表示させます0 


※③ で 追加を行ったプリン ター が 「プリンタリスト」に追加表示されてし、ること 
で、プリンターの追加が正しく行えたことを確認します。 



⑤クイックセットアツプを使用しなし U 昜合の設定方法0 


84 


ユーザーズマニュアルネットワーク編 





























































3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


1) プリントキューの追加を行います。 

プリントキューは既に設定されているものがあると思われます;^、 S 3 E 存の運 
用環境を保全するため、ここで I 識規にプリントキューを作成します。 


i ) 「利用可能な項目」メニューから「プリントキュー」を選択します。 


ii ) [ Insert ] キーを押下し、プリントキューの追加を選択します。 



^ [ Enter ] キーを押下して選択 



[ Insert ] キーを押下後、追加するプリン 
X トキュ-名を入力します。 
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iii ) 追加するプリントキュー名を入力します。 


iv ) プリントキューの作成先となるボリュームを指定します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



I [ Enter ] キーを押下して入力確定 



[ Insert ] キーを押下して、ボリューム名 
少 の表示を行し、ます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


V ) 


プリントキューの作成先ボリュームを選択します。作成先ボリュームには 
十分な空き容量のあるボリュームを指定してください。 



ボリュームを選択後、 [ Enter ] キーを押 
. 下 U 5 萑定します。 


vi ) プリントキューの追加は終了しました。 



I [ Escape ] キ—を押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


vii ) [ Escape ] キーを押下し、「利用司能な項目」メニューへ戻ります。 


※続けて' プリントサーノ \、一1 籠を設定します0 



2) プリントサーパーはディレクトリーツリー内に作成されていますので、プリ 
ントサーノ K 一の作成されてし彳る コンテキストへ 変更し ます。 


3) プリンターの追加を行います。 


viii ) 「利用可能な項目」メニューから、「プリントサーパ」を選択します 



ル [ Enter ] キーを 押下して選択 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


ix ) 


プリントサーパーカ\既に設定してあればそれを利用します。なけれ I 撕 
規に作成を行ってください。 



「プリントサーハ」 を 選択し [ Enter ] キ 
X 一を 押下 


x ) 「プリントサーバ情報 J メニューから「プリンタ」を選択します。 



[ Enter ] キーを 押下 
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※既に設定されてし、るプリンターの一覧が表示されます。 


xi ) [ Insert ] キーを押下し、追加するプリンターの選択メニューを表示します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



J [ Insert ] キーを 押下 


NetWare フリン FlD リ Hr 4.15 (7|0 2000 -11-1 13:01 

. コンパスト： FSERVER1 .NW411J. NETWARE 



謅鸽馭;篮謅雞溫 f す^^ 器 Uf さい 


^^ 技『 = 逞択 _ 「 10= 逞択 _ 「 5=?- ク _ 丨阳 = 挿入 _ Esc = 終了 _ F1=M ■フの表不 


さらに続けて [ Insert ] キーを押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


xii ) さらに [ Insert ] キーを押下し、新しいプリンター名の入力を行います。 


※プリンター名 I し は 本ノリンターの V シン名変数 machine namei し 段 
定されている文字列） に「■()」を付加した文字列を入力してください。 
プリンターのマシン名は工場出荷 B 寺の伏態で は Ethernet アド レス の 下6 
桁に rcpj を付加した文字列となっています。 


NetWare アリントコ > リ 4 4.15 

コンテキスト： FSERVER1.NW41 1 J.NETWARE 


(7J0 2000 - 11 - 1 13:01 


trrx^. m 




溫 W 惡溫總臨您 f ! ぬ？ 3 い 


gnter = 遺 択 F10= 埋択 F5=? づ lns=ff 人 Esc=^ J 


1= へ II •フの表不 


(例）プリンターの Ehtemet アドレスが「080074800002」の場合、工場出 
荷時状態（デフォルト）のマシン名は rCP 800002 J となっています 
ので、「新しいプリンタ名」には図のように rep 800002 -0 J と入力 
してください。 


[Enter] キーを押下して入力確定 



xiii ) 追加したプリンターを選択します。 
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追加したプリンターを選択して [Enter] 

キーを押下 

ユーザーズマニュアルネットワーク編 






















































3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


xiv ) プリンターの追加は終わりました。追加したプリンターを選択し、続けて 
プリンターの環境設定を行し彳ます。 




追加したプリンターを選択して [ Enter ] 
キーを押下し、プリンターの環境設定を行 


xv ) ここではプリントキュー割り当てのみを行し、ます。「プリントキュー割当 
て」を選択します。 

注）「リンタタイプ」は「パラレル」に設定してください。「環境設赴 
は変更しなし、でください。その他は必要に麻じて設定してください。 



[ Enter ] キーを押下し、プリントキュー 
の割当てを行います。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


xvi ) [ Insert ] キーを 押下し、追加したプリン ターがサービスを 行うプリントキ 
ューの追加を行います。 



j [ Insert ] キーを押下 


xvii ) プリントキューー覧の中から ii ) 〜也で 追加したプリントキューを選択して 
[ Enter ] キーを押下します。 


※プリントキューを複数^当てることもできます。また、異なるディレク 
トリーコンテキストに設定されているプリントキューを割当てることも 
できます。 



プリントキューを選択し [ Enter ] キーを 
押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


※必要に麻じてプリントキューの優先順位を設定します。詳しくは、 
NetWare のマニユア;傅をご参照ください。 



※リモートプリンターモードで運用を行うネットワークプリンター(プリンタ 
一）を複数インス!ールする場合は、続けてこれまでの手順 i ) 〜 xvii ) を 
繰り返して行ってください。 


[ Escape ] キーを複数回押下し、 
PCONSOLE の終了メニューを表示させ 
ます。 


xviii ) プリントサーノ\'一情報の設定は終わりました。 [ Escape ] キーを複数回押 
下して「終了しますか?」メニューを表示させ、 「 YES 」 を選択して [ Enter ] 
キーを押下し PCONSOLE を終了してください。 



[ Enter ] キーを押下して PCONSOLE を終了します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


4) 追加したプリンターを有効にします。 


xix ) PSERVER の RELOAD 


《注意》このオペレーシヨンは、リモートプリンターモードで運用される場合におし彳てのみ必要となるものです。またこの才 
ペレーシヨンでは、一時的にではありますが、現在運用中のリモートプリンターか使用不能に陥る場合があります。 
オペレーシヨンの実施に際しては事前にシステム管理者の了承を得てください。 


前述 「 0 PSERVER の RELOAD 」 の手順に従い、ファイルサーバーのコンソール画面で、 PSERVER をリロード (RELOAD) 
します。 

リロード後、 追加を行つだ プリンター が 「プリンタリスト 」 に追加表示されてし、ることで、プリンターの追加が正しく行えた 
ことを確認します。 


以上の手順で NetWare サーパーへの設定は終了です。引き続 き プリンターのネットワーク 設定 を 行ってくださし、。プリンターのネッ 
トワーク設定にて『 「 NetWare モー ド 」 (設定変数 nw _ mode ) へ 「 rprinter 」 を設定、 「 プリントサーノ\'一名 」 (設定変数 pserver ) へこ 
れまで設定を行った NetWare プリントサーパー名を設定』した後、プリンターの電源を再投入します。プリンター本体の電源を「切」— 
「入」してください。しばらく待った後 「プリンタリスト 」 で 追加を行ったプリンター (本プリンターのマシン名（設定変数 machine_name 
に設定されている文字列）に「-0」を付力□した名前）を選択し [ Enter ] キーを押下して表示されるプリンター動作彳犬態表示の「カレント 
ステータス」欄が「プリンタ未接続」から「プリントジョブ待機中」へ表示が変わることで確認できます。 


⑥注意寧 1〇 

1) プリンターの EC 刷動作をより詳細こ設定するために、 NetWare には PRINTDEF 、 PRINTCON 、 CAPTURE 等のコマンドが用意され 
ています。内容については、 NetWare のマニュアルをご参考ください。 

2) これまでの操作例は 「 NetWare 4.11 J 」 の画面表示を元に説明してし、ます。 「 NetWare 4. xJ 」 は、ほとんど同 W 喿作でお使し、いただ 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


けます。 「 NetWare 5. xJ 」 では使用する NetWare ユーテイリテイが異なり、設定の手順も変更になつていますが、基本的な考え方は 
概ね同様です。 「 NetWare 5. xJ 」 のパージョンにつし、ては次ページ以降を参照してください。 

3) 詳し<はシステム管理者にお尋ねください。 
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(3.2.2. NetWare 5.xJ のリモートプリンターモード設定） 


⑦ NetWare ァドミニストレータを実行します。 

1) fSYS :¥ PUBLIC ¥ WIN 32¥ NWADMIN 32 .EXEJ を実行します。 


2) コンテナオブジェクトを展開し、ファイルサーバー/プリントサーバー 
のコンテキストを表示させます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


⑧クイックセツトアップによる設定。 


3) プリントキューを作成するコンテナオブジェクトを選択（シングルクリ 
ック）し、「ツール」メニューから「プリントサービスクイックセット 
アップ（非 NDPS ) 」を選択してクイックセットアップを起動します。 


Ml 

0 & 

i a 

卜接続妙 

\E M 


•三 FSERVER1 


リモートコンソールが... 

ヒ VIP リモ'■トコンソール (£) 

NDS ア'ラウす'(旦） 

カタロケ'の照会 &)... 

DNS-DHCP Management Console ... 
NDPS ハ W ックアクセスフツンタ⑻ 

NDPS リモートフ，ンタ音理 


©[Root] 

忌 NETWARE 
L °iNW50J 

-铋 DNSDHCP-OROUF 
-1FILESERVER1 
-a CP 800001 -0 尸 
-蟲 PRINTSERVER1 " 

-- PRINTQJ] 、 

- A admin 

-圖 HLESERVER1_SYS 
-©Novell+NetWare 5 Conn SCL+500 
- ©Novell + NetWare 5 Server +500 
-®NLS_LSP_FILESERVER1 
-<SSAS Service - FILESERVER1 
•■LDAP Server - FILESERVER1 
-櫬 LDAP Group - FILESERVER1 
-#LDAP Catalog - FILESERVER1 
-flFILESERVERI.BROKER 
-0 DNS-DHCP 
L (D RootServerlnfo 
-0 Security 


フリントサ十'スクイックセットアガ啡 N DPS ). 


4) プリントキューを作成する「プリントサーパ名」を確認します。異なる 
場合は[ブラウズ]ボタンをクリックして、正しいプリントサーバーを 
選択します。 
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5) 「プリンタ」の「名前」を入力します。 


※プリンター名 は 本ノリンターの V シン名 G 殳疋変数 machine name に 
設定されている文字列） に「■()」を付加した文字列を入力してくださ 
し、。プリンターのマシン名は工場出荷時の优態（または、各種設定 
用メモリーの初期化時の状態）で は Ethernet ア ドレス の 下6桁に 
rcpj を付力□しだ文字列となってし、ます。 


(例）プリンターの Ethernet アドレス「080074800002」の場合、エ 
場出荷時状態（デフォルト 9 のマシン名は rCP 800002 J とな 
つていますので、「プリンタ」の「名前」には図のよろに 
「 CP 800002"0」と入力してください。 


6) 「プリントキュー」の「名前」を入力します。 


※プリントキユーは既に設定されてし、るものがあると思われますが、既 
存の運用環境を保全するため、ここでは新規のプリントキュー名を作 
成します。 


7) 必要に麻じて「プリントキュー」の「ボリューム J の設定を変更します。 

その他の設定は、変更しないでください。各設定内容を確認後[作成] 
ボタンをクリックして設定を保存することにより、クイックセツトアツ 
プを終了します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


8)「 NetWare アドミニストレータ」画面へ戻ります。 

作成し た プリンターオブジェクト 、 プリントキューオブジェク ト が、 ッ 
リー上の正し！/、位置に表示されてし、ることを確認してください。 



9) 以上で、クイックセツトアップによるプリンターの設定は終了です。 


※リモートプリンターモードで運用を行うネットワークプリンター（プリ 
ンター）を複数インストールする場合は、続けてこれまでの手順 沿〜 
8) を繰り返して行ってください。 
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10) 追加したプリンターを_にします。 

PSERVER の RELOAD を行し、ます。 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


€主意)〉このオペレーシヨンは、リモートプリンターモードで運用される場合におし)てのみ必要となるものです。またこの才 
ペレーシヨンでは、一時的にではありますが、現在運用中のリモートプリンターが使用不能に陥る場合があります。 
オペレーシヨンの実施に際しては事前にシステム管理者の了承を得てください。 


前述 「 ^ PSERVER の RELOAD 」 の手順に従い、ファイルサーバーのコンソール丽で、 PSERVER をリロード （ RELOAD) し 
ます。 

リロード後、 追加を行つだ プリンター が 「プリンタリスト 」 に追加表示されてし、ることで、プリンターの追加が正しく行えたこと 
を確認します。 


以上の手順で NetWare サーバーへの 設定は 終了です。引き続 き プリンターのネットワーク 設定 を 行ってください。プリンターのネッ 
トワークにて『 「 NetWare モー ド 」 (設^^数 nw _ mode ) へ 「 rprinter 」 を設定、 「プリントサーノ\'一名 」 変数 pserver ) へこ 
れまで 設定を 行った NetWare プリントサーパー名を設定』した後、プリンターの 電源を 再投入します。プリンター本体の電源を「切」一 
「入」してください。しばらく待った後 「プリンタリスト 」 で 追加を行ったプリンター (本プリンターのマシン名（設定変数 machine_name 
に設定されている文字列）に「-0」を付加した名前）を選択し [Enter] キーを押下して表示されるプリンタ動作状態表示の「カレントス 
テータス」欄が「プリンタ未接続」から「プリントジョブ待機中」へ表示が変わることで確認できます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


^3.3. プリントサーバーモードの設定) 

プリンターの諸設定は、 NetWare 環境で使用するものとしては基本的にリモートプリンターモードをデフオルトとしてあります。□グイン 
スロットを余分に消費しなし、点、未喑哥匕ノ\°スワードの使用許可設定を行う点、パインダリエミュレーシヨンモードでのサポート (NetWare4.1J 
以降）などの諸点を考慮すると、弊社としてはリモートプリンターモードを_します。 

(注） NetWare4.1J 以降では、パインダリエミュレーシヨンモードでのサポートとなります。 


C3-3.1. 未暗荀匕ノ\。スヮ-ド獅許可の離 ） 

ファイノレサーハ * 一のコンソーノレ画面で、「未暗号^パスワード使用許可」の設定を行います。 

《注意〉〉フアイルサーノトを次回起動時にも設定する必要がありますので、 autoexec . ncf フアイルにも設定してください。 

①動作中のファイルサ-ノ \' H こ、未暗哥以\°スワ-ド f 辆許可の設^を行し彳ます。 

1 ) フアイノレサーノ V —の 「 SYSTEM コンソー J レ」にて、 

「set allow unencrypted passwords = ON 」 

とコマンド入力します。 


^ コマンド入力後 [Enter] キーを押下 
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ファイルサーバし 

- SYSTEM コンソ' 

-ル 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 



All Rights Reserved 
特許申請中 - Novell Inc. 




Wednesday, 2000 November 

1 12:20:23 JST 



OEM 識別： 999 
ライセンス 接続の最大数： 100 
インスト-ル済みライセンス 
シ师号 mm 

ライセンスタイ / 

ハ、、 - シ、、ヨン 

粧侧限 

12345678 100 

WEB/CONN 

4.11 

NONE 

r 丄 LESERVER1: set allow unencrypted passwords = on 


、 ノ 
















2) rAllow Unencrypted Passwords を ON I こ設定しました」と表示され、 
set コマンドは正常に実行されました。 


② autoexec . ncf フアイルへ「未暗号化ノ ゞ スワード使用許可」 


の設定を行います 


1) フアイノレ サーバ、一の 「 SYSTEM コン ソー ノレ」にて、 「 INSTALL 」 ユー ティ 
リティを起動します。 

NetWare 5.0 J 以降では 「 NWCONI = IG 」 ユーテイリテイを起動します〇 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


フアイ)レサー/V — SYSTEM コンソーノレ 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
精午申請中 - Novell Inc. 

Wednesday, 2000 November 1 12:20:23 JST 

OEM 灘 J: 999 

ライセン麟売の最大数 ：100 

インスト-ル赛みライセンス 

シリアノ潘号 mmi ライセンスタイ / ハ、 '- シ、 ' ヨン有交«限 

12345678 100 WEB/C0NN 4. 11 NONE 

FILESERVERl - set allow unencrypted passwords = on 

Allow Unencrypted Passwords を ON に設定しました 
FILESERVERl ： 


フアイノレサーノ K 一 SYSTEM コンソーノレ 


Novell NetWare 4. 111996 August 22 
(C) Copyright 1983-1996 Novell Inc. 

All Rights Reserved 
_ 午申請中 - Novell Inc. 

Wednesday, 2000 November 1 12:20:23 JST 


OEM 細： 999 

ライセンス擦読の最大数 ：100 

インストール済みライセンス 

シリアノ潘号 徽徽 

12345678 100 

FILESERVERl ： load install 


ライセンスタイ / 
WEB/C0NN 


ハ W ヨン有免限 
4.11 NONE 


コマンド入力後 [ Enter ] キーを押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 



「 NCF ファイルオプション」を選択し、 
Y [ Enter ] キーを 押下 


3) 「利用可能な NCF フアイルオプシヨン」メニューから 「 AUTOEXEC . NCF フアイル 
⑽驗択します。 



「 AUTOEXEC . NCF ファイルのを選 

v > 択 U [ Enter ] キーを押下 
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4) 未暗号化ノ\°スワード許可のためのコマンドを追加します。 

※ AUTOEXEC . NCF の適切な位置に 

「set allow unencrypted passwords = ON」 

と 1 行剧□します。 


5) 「インストール」ユーティリティを終了します。 


105 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


Ne-ttfa r e の ? ン卜 4.11 


NettfareP-Tr'Il.^ Vll 


フ7代： AUTOEXEC.NCF 

set Time Zone = JST~9 

set Day I ight Savings Time Offset = 1:00:00 
set Start Of Daylight Savings Time = 
set End Of Day I ight Savings Time = 
set Default Time Server Type = SINGLE 
林注意:上記の時間帯情報ほ 
#卜/ド名の前でなければなりません 

set Bindery Context = 0U=FSERVER1.0U=Ntf 41 1J.0=NETWARE : 0=NETWARE 

林 set Day Iight Savings Time Offset =1:00:00 _ 

; 主急：■の時 _ 蒂^畜報は ~ f ~ t a -j ft / " 

k 卜作の前でなけ ればなりません 木 m 可1じ八入 

set AI I o« Unencrypted Passwords = ON tj-i 5t nf /J) 5 ^*-rf 

file server name FI LESERVER1 X rTlnT メ C 


フ Wll •の保存 く F10> 

テキストの P クと？づ解除 <F5> 

?づしたテね卜の保存 く F6> 

く F1> 


HU 画 S] <Esc> 

•クしたテね卜の則除く Del〉 
とクしたテキストの挿入 <lns> 
〇ス Hl» の中止 <AltXF10> 


「set allow unencrypted passwords = 

ON」 行を追加後、 [ F 10] キーを押下し 

AUTOEXEC.NCF ファイルを保存します。 

保存終了後、 [Escape] キーを 2 回押下 
します。 




「 Yes 」 を選択後 [ Enter ] キーを押下し、 
「インス!'ール」を終了します。 
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(3.3.2. NetWare 4. xJ のプリントサーノ \'ーモードの設定） 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


① PCONSOLE を実行します0 


1) PCONSOLE を起動後、 [ F 4] キーを押下し「パインダリモードへ切替え J を行 
います 。 

※ NetWare 4■ x では、プリンド 9— パーモードは A インダリエミュレーシヨンモ 

-ドでのサポートとなります。 



[ F 4] キーを押下し「バインダリモードへ 
切替を行います 0 
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②クイックセツトアップによる設定。 


1) 「利用可能な項目」メニューから「クックセットアップ」を選択します。 


2) 「プリントサーパ」欄へ力ーソノレを移動します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 




^ プリントサーバー名の入力開始 


ユーザーズマニュアルネットワーク編 






















3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


3) 「新プリン h •サーバ名」の入力を開始します。 

入カボックスはプリントサーノ \'一名の入力を開始すると自動的に表示されます。 
入力終了後、 [Enter] キーを押下して確定します。 

※プリントサーノ V —名 は 本プリンターのマシン名（設定変数 machine name に設 
定されている文字列） を入力してください。本プリンターのマシン名は工場 
出荷時の状態で は Ethernet アド レス の 下6桁に 「 CP 」 を付加した文字列となつ 
ています。 


(例）プリンターの Ethernet アドレスが「080074800002」の場合、工場出荷時状 
態（デフォルト）のマシン名は rCP 800002 J となっていますので、「新し 
し、プリントサーパ名」には図のように 「 CP 800002」と入力してください。 



プリントサーパー名入力後、 [Enter] キ 
+—を押下 


4)「$/ j しいプリンタ」欄へ力ーソルを移動します。 



J プリンター名の入力開始 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


5) 「新 U 、 プリンタ名」の入力を開始します。 

入カボックスはプリンター名の入力を開始すると自動的に表示されます。 

入力終了後、 Enter キーを押下して確定します。 

※プリンター名 は 本プリンターのマシン名（設定変数 machine name に設定され 
ている文字列） に「-0」を付加した文字列を入力してください。本プリンタ 
一のマシン名は工場出荷時の状態ほたは、各種設定用メモリーの初期化時の 
状態） は Ethernet アドレス の 下6桁に 「 CP 」 を付加した文字列となっていま 
す。 


(例）プリンターの Ethernet アドレスが「080074800002」の場合、工揚出荷時 
状態（デフォルト）のマシン名は rCP 800002 J となって し、 ますので、「新 
しいプリンタ名」には図のように 「 CP 800002 4 」 と入力してください。 



プリンター名入力後、 [Enter] キーを 
押下 



j プリントキュー名の入力開始 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


7) 続けて「新しいプリントキュー名」を入力します。 

入カボックスはプリントキュー名の入力を開始すると自動的に表示されます。 

※プリントキューは既に設定されてし、るものがあると思われますが、既存の翻 
環境を保全するため、ここでは新規のプリントキュー名を作成します。 



プリントキュー名入力後、 [ Enter ] キー 
j を押下 


8) 各設定内容を確認後、 [ F 10] キーを押下して設定を保存することにより、クイ 
ックセツトアップを終了します。 



j [ F 10] キーを 押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


9) 以上で、クイックセツトアップによるプリンターの設定は終了です。 



10) プリントサーパー(プリントサーバーモードで翻を行うプリンター)を複数イ 
ンストールする場合は、続けてこれまでの手順を繰り返して行ってくだ 
さし、。 


※複数のフアイルサーノ \'一で1台のプリントサーパー（プリントサーノ \'ーモードで 
運用を f ラうプリンター)を使用する場合、 「利用可能な項目」メニューにて 
「 NetWare サーバーの変 を選択し、「カレントサーパ」メニューから該当の 
NetWare サーバーを選択した後、これまでの手順 1) 〜 9) を行ってください。 


(注）以上の手順で NetWare サーバーへの設定は終了です。引き続 き プリンターのネットワーク 設定 を 行ってくださし、。プリンターのネット 
ワーク設定にて！] 1 「 NetWare モード 」 (設定変数 nw _ mode ) へ 「 pserver 」 を設定、 「ファイルサーノ\'—名 」 (設定変数 fserverl 〜 fserver 4 
のいずれか）へこれまで設定を行った NetWare ファイルサーバー名を設定 J ] しだ後、プリンターの電源を再投入します。プリンター本体 
の電源を「切」—「入」してください。しばらく待ちますと、本プリンターのマシン名（設定変数 machine_name に設定されている文字 
列）がプリントサーノ \'一 としてファイルサーノ \'一へ□グインされます。ファイルサーノ \'一 の「コンソールモニタ」の「接続 I 青報」、または 
クライアントパソコンから 「 NLISTUSER / A / B 」「 NLISTUSER = {プリンターマシン名}/ A / B 」 コマンド等を実行すると、本プリンター 
のマシン名がプリン トサーノ \'一としてして□グインしてし、ることを確認できます。 
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③クイツクセットアツプを使用しなし U 昜合の設定方法。 


3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


1) プリントサーバー情報を設定します。 


i ) 「利用可能な項目」メニューから「プリントサーバ」を選択します。 



「プリントサーパ」を選択し [ Enter ] キ 
X -を押下 


※ NetWare 4サーノト上でパインダリエミュレーシヨンを使用する際の注意 
メッセージか表示されますが、 [ Enter ] キーを押下してプリントサーバー 
情報の設定を続行します。 


NetWare フ! T ノト:]ンソ鳴 4.15 (ホ）2000 - 11 - 113:01 

卜『 ADMIN (NetWarelNV、 名 FILESERVER1. 招続 ID: 6) 

r ； r ; r ; rr,r ; r ; r ： r-r-r-r-r f; r ; p W r ; H n W P W W r :P グ ;「: r ; ， r ;W n r :1 f": P W ^W r; n W W; H H 


i -- 


利用可能な項目 


NetWare 4| NV 、 上で W ガリ I ミュレ，ンを使用していますは. 
ここでなされた塚境設定に13：アクセスすることができなくなります 
NetWare 4トハ'、上で NetWare 4 TIOMN ドを実行す5には. 

DS トドでアリン MN ドを作成し.璟境設定をする必要が®ります 
筏行するにはく Enter 〉 を押してください 


11 pmHPiiPiiP 


wm 


j [ Enter ] キーを 押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


ii ) ここでのプリントサーノ\'一はこれからインス I — ルを行うプリンターそのも 
のを意味しますので、新規に作成を行います。 

※ [ Insert ] キーを押下し「挿入」を行います。 


NetWare フつ ' ノトコン 、415 (7fO 2000 - 11 - 113:01 

ADMIN (NetWareHV'^: FILESERVER1. 捽続 ID 6) 

nnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! 


フ ♦ リントト r 















仏::;:ム 

. 





[ Insert ] キーを 押下 


iii ) 「$/ i しいプリントサーバ名」の入力を行います。 


プリントサーノ ゞ 一名 は 本プリンターのマシン名（設定変数 machine name に 
設定されている文字列） を入力してください。 

プリンターのマシン名はエ揚出荷時の忧態で は Ethernet アドレス の 下6桁に 
「 CPJ を付加した文字列となってしヽます。 

(例）プリンターの Ethernet アドレスが「080074800002」の場合、エ揚出荷 
時状態（デフォルト）のマシン名は rCP 800002 J となっていますので、 
「新しいプリントサーバ名」には図のように 「 CP 800002」と入力して 
ください。 



「新プリントサーパ名」入力後 
X [ Enter ] キーを 押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


iv ) 「プリントサーハ」メニューから Hi ) で作成したプリントサー/\'一を選択して 
[ Enter ] キーを押下します。 



「プリントサ'-ハ」を選択し [ Enter ] キ 
y 一を押下 


V) 「プリントサーバ情報 J メニューから「プリンタ」を選択します。 



「プリンタ」を選択し [ Enter ] キーを押 

X T 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


Vi ) 「定義済プリンタ」へプリンターの追加を行います。 
[ Insert ] キーを押下して、挿入を選択します。 



J [ Insert ] キーを 押下 


vii ) 「プリンタ」名の入力を行います。 

プリンター名には図のように、 本プリンターのマシン名（設定変数 
machine name に設定されている文字列） に「-0」を付加したものを入力してく 
ださぃ。 

プリンターのマシン名はエ揚出荷時の忧態で は Ethernet アドレス の 下6桁に 
「 CPJ を付加した文字列となってしヽます。 

(例）プリンターの Ethernet アドレスが「080074800002」の場合、工場出荷 
時状態（デフォルト）のマシン名は rCP 800002 J となっていますので、 
「プリンタ」には図のように rep 800002 -0 J と入力してください。 



| [ Enter ] キーを押下して入力確定 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


viii ) 「定義済プリンタ」メニューから 幽 で追加したプリンターを選択し、プリ 
ンターの環境 I # を行し彳ます。 



追加したプリンターを選択 U [ Enter ] 

+ キ-を押下 


ix ) ここではプリントキュー割り当てのみ行し、ます。 

「プリントキュー割り当て」を選択します。 

※「プリンタタイプ」は「パラレル」に設定してください。「環境設定 J を選 
択して設^する「パラレ;レプリンタ指定 J は「ポート」を「 LPT 1 」に、「位 
BJ を「手動口ード」に、それそれ設定してください。その他は必要に麻 
じて設定してください。 



「プリントキュー割り当て」 を 選択し、 
^ [ Enter ] キーを 押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


X) 害忉当てるプリントキューの追加を行います。 
[ Insert ] キーを押下して、挿入を選択します。 



xi ) プリントキューは既に設定されているものがあると思われます力\既存の運用 
環境を保全するため、ここでは新規にプリントキューを作成します。 

「利用司能なプリントキュー」メニューから [ Insert ] キーを押下し、プリン 
トキューの追加を選択します。 



^ [ Insert ] キーを 押下 
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xii ) 「新しいプリントキュー名」を入力します。 


xiii ) 幽で 追加したプリントキューを選択して [ Enter ] キーを押下します。 
※プリントキューを複数割り当てることもできます。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


NetWareT リントコンソ 4.15 ( 水 ）2000 - 11 - 113:01 

ADMIN (NetWare!N 、、、 名 FILESERVER1. 拷 ■ 转 ID 6) 


卜心ア!〇 利用珥绝なフ♦•ノントキ：優先川翼位ス 



「 Enter 」 キーを押下して入力確定 


Ne*tWace ： T リントコンソ 415 (7]0 2000 - 11 - 113:01 

2-V ADMIN (NetWarelNl ' 名 : FILESERVER1. 接梡 ID: 6) 

r-rr-r-r-r-rr-r-r.r-rifirr-r-r-r-rr-r-r-r-dr-rr-r-r-r-nr-r-r-rr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-rr-r-r-rrrr-r-r-rr-r-r-r-r-r-rr-r-r-r-rr-r-rir-nr-rr-r-r- 



mgWifHiP—w 

:n-ter=jafR F10=3alR F5=7'-9 lns=ifA Esc=#T FI 二べ jl フ 


プリントキュー選択後、 [ Enter ] キーを 
押下 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


XiV) 必要に麻じてプリントキューの優先 I 瞑位を変更します。 
[ Escape ] キーを複数回押下します〇 


xv ) プリントサーノ \一 情報の設定は終了しました。 

[ Escape ] キーを複数回押下して PCONSOLE を終了します。 



^ [ Escape ] キーを複数回押下 



[ Escape ] キーを複数回押下し、 

PCONSOLE.EXE を終了 


プリントサーバー（プリントサーノ K ーモードで運用を行うプリンタ ー) を複数インス 
卜ールする場合は、続けてこれまでの手順 凹 〜 xiv ) を繰り返して行ってください。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


※複数のフアイルサーノ \'一で1台のプリントサーパー（プリントサーノ \'ーモードで 
運用を f ラうプリンター)を使用する場合、 「利用可能な項目」メニューにて 
r NetWare サーノ\、の変更」を題尺 し、「カレントサーパ」メニューから該当の 
NetWare サーバーを選択しだ後、これまでの手順 D - odv } を行ってください。 


(注）以上の手川頁で NetWare サーノ \'一への設定は終了です。弓 I き続 き プリンターのネットワーク 設定 を 行ってくださし、。プリンターのネット 
ワーク設定にて『 「 NetWare モード 」 (設^^数 nw _ mode ) へ 「 pserver 」 を設定、 「ファイノレサーノ名 」 (設^^数 fserver 1^ fserver 4 
のいずれか）へこれまで設定を行つた NetWare ファイルサーバー名を設定 J ] した後、プリンターの電源を再投入します。プリンター本体 
の電源を「切」一「入」してください。しばらく待ちますと、本プリンターのマシン名(設定変数 machine_name に設定されている文字列) 
がプリントサーパーとしてファイルサーバーへ□グインされます。ファイルサーバーの「コンソールモニタ」の「鹿费请報 J 、またはクラ 
イアントパソコンから 「 NLISTUSER / A / B 」「 NLISTUSER = {プリンターマシン名}/ A / B 」 コマンド等を実行すると、本プリンターのマ 
シン名がプリントサーノ \'一としてしてログインしてし、ることを確認できます。 


④注意>11〇 

1) プリンターの印刷動作をより詳細こ設定するために、 NetWare には PRINTDEF 、 PRINTCON 、 CAPTURE 等のコマンドが用意され 
ています。内容につし、ては、 NetWare のマニュアルをご参考ください。 

2) これまでの操作例は 「 NetWare 4.11 J 」 の画面表示を元に説明しています。 「 NetWare 4. xJ 」 は、ほとんど同 W 喿作でお使し、いただけ 
ます。 「 NetWare 5. xJ 」 では使用する NetWare ユーティリティが異なり、設定の手順も変更になつていますが、基本的な考え方は概ね 
同様です 。 「NetWare 5. xJ 」 のノトジョンにつしヽては次ページ以降を参照してください。 

3) 詳しくはシステム管理者にお尋ねください。 
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(3.3.3. NetWare 5. xJ のプリントサーノ ゞ ーモード設定) 

⑤ 「 NetWare アドミニストレータ」を実^ラします。 

1 )fSYS :¥ PUBLIC ¥ WIN 32¥ NWADMIN 32 .EXEJ を実行します。 


2) コンテナオブジェクトを展開し、ファイルサーバー/プリントサーバー 
のコンテキストを表示させます。 
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NetWare アドミニストレー $ - [[Root] (CASIO)] 


0 表示祕オフ。シ 3 ン 0 ツ-ル CD ウィント， ㈣ ヘル /(id) -Ifll x| 

itSl « ru そ」 ^d qj ke 」 ^IE % 


® [Root] 

-蕋 NETWARE 
L °gNW50J 
LI 


■三 FSERVER1 


^DNSDHCP-GROUP 
1FILESERVER1 
^ CP 800001 -0 
SPRINTSERVER1 
蠤 PRINTQ_0 
A admin 

圖 RLESERVER1_SYS 
©Novell + NetWare 5 Conn SCL+500 
©Novell + NetWare 5 Server+500 
1?NLS_LSP_FILESERVER1 
OSAS Service - FILESERVER1 
■ LDAP Server - FILESERVER1 
镅 LDAP Group _ FILESERVER1 
者 LDAP Catalog - FILESERVER1 
AFILESERVER1_BR0KER 
0DNS-DHCP 
(Z) RootServerlnfo 
L 0 Security 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


⑥クイックセツトアップによる設定。 


1) プリントキューを作成するコンテナオブジェクトを選択（シングルクリ 
ック）し、 「ツール」 メニューから「プリント サービス クイックセット 
アップ（非 NDPS ) 」を選択してクイックセットアップを起動します。 


Ml 

0 &簪 

1 Si a 

卜接続妙 

\E % 


トトコントル®... 

ヒ VIPD モートコンソ-ル© 

fJDsr 、 w''(a) 

咖ク靈会 ( fi )." 

DNS-DHCP Management Console ... 
NDPS ハケリックアクセスフツンタ⑻ 

NDPS リモートフツン拖理 


© [Root] 

忌 NETWARE 
L °iNW50J 

L PH 

铋 DNSDHCP-OROUF 
-1FILESERVER1 

CP 800001 -0 尸 

-蟲 PRINTSERVER1 " 

--PRINTQ_0 、 

■& admin 

圖 FILESERVER1_SYS 
-®Novell + NetWare 5 Conn SCL+500 
■©Novel ド NetWare 5 Server+500 
-1?NLS_LSP_FILESERVER1 
-©SAS Service _ FILESERVER1 
-IS LDAP Server - FILESERVER1 
-镶 LDAP Group - FILESERVER1 
-#LDAP Catalog - FILESERVER1 
-flFILESERVERI.BROKER 
•0DNS-DHCP 
-ID RootServerlnfo 


フリントサ十'スクイックセットアガ诽 NDPS )(0 


Security 
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2) 「プリントサーパ名」を入力します。 

※プリントサーノ\'一名 は 本プリンターのマシン名（設定変数 
machine name に設定されている文字列） を入力してくださぃ。 

本プリンターのマシン名は工場出荷時の优態（または、各種設定用メ 
モリー你刀期化時の状態）で は Ethernet アドレス の 下6桁に 「 CP 」 
を付加した文字列となってし彳ます。 


(例）プリンターの Ethernet アドレスが「080074800002」の場合、 
エ揚出荷時状態（デフォルト）のマシン名は 「 CP 800002」と 
なってし、ますので、「プリントサーパ名」は図のように 
rCP 800002」と入力してください。 


3) 「プリンタ」の「名前」を入力します。 


※プリンター名 は 本ノリンターの V シン名殳疋変数 machine name に 
設定されている文翔） に「■()」を付加した文字列を入力してくださ 
し、。本プリンターのマシン名はエ揚出荷時の状態（または、各種設 
定用メモリーの初期化時の状態）で は Ethernet ア ドレス の 下6桁に 
rcpj を付力□した文字列となってし、ます。 


(例）プリンターの Ethernet アドレス「080074800002」の場合、エ 
揚出荷時状態（デフォルト）のマシン名は rep 800002 J とな 
つていますので、「プリンタ」の「名前」には図のよろに 
「 CP 800002"0」と入力してください。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


4) 「プリントキュー」の「名前」を入力します。 

※プリントキューは既に設定されてし、るものがあると思われますが、既 
存の運用環境を保全するため、ここでは新規のプリントキュー名を作 
成します。 



5) 必要に麻じて「プリントキュー」の「ボリューム J の設定を変更します。 

その他の設定は、変更しないでください。各設定内容を確認後[作成] 
ボタンをクリックしてを保存することにより、クイックセツトアツ 
プを終了します。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


6)「 NetWare アドミニストレータ」画面へ戻ります。 

作成し た プリントサー/ ゞ ーオブジェクト 、 プ U ンターオブジェク ト 、 ~1 
リントキューオブジェク ト が、ッリー上の正しし、位置に表示されている 
ことを確認して < ださい。 



7) 以上で、クイックセツトアップによるプリンターの設定は終了です。 


※プリントサーノ X —モードで運用を行うネットワークプリンター（プリン 
ター）を複数インストールする場合は、続けてこれまでの 手順：！]〜 51 
を繰り返して行ってください。 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


(注）以上の芋順で NetWare サーバーへの設定は終了です。引き続 き プリンターのネットワーク 設定 を 行ってくださし、。プリンターのネット 
ワークの設定にて『 「 NetWare モード 」 (設定変数 nw _ mode ) へ 「 pserver 」 を設定、 「ファイノレサーノ ゞ 一名 」 (設定変数 feerverl 〜 feerver 4 
のいずれか）へこれまで設定を行った NetWare ファイルサーバー名を設定 J ] した後、プリンターの電源を再投入します。プリンター本体 
の電源を「切」—「入」してください。しばらく待ちますと、本プリンターのマシン名（設定変数 machine_name に設定されている文字 
列）がプリントサーノ \'一 としてファイルサーノ \'一へ□グインされます。ファイルサーノ \'一 の「コンソーノしモニタ」の「接続请報」、または 
クライアントパソコンから 「 NLISTUSER / A / B 」「 NLISTUSER = {プリンターマシン名}/ A / B 」 コマンド等を実行すると、本プリンター 
のマシン名がプリン トサーノ \'一としてして□グインしてし、ることを確認できます。 


⑦生意輒 

1) プリンターの E|] 刷動作をより詳細こ設定するために、 NetWare には PRINTDEF 、 PRINTCON 、 CAPTURE 等のコマンドが用意され 
ています。内容については、 NetWare のマニュアルをご参考くださし、。 

2 ) 詳しくはシステム窗里者にお尋ねください。 
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_3. NetWare 環境でのツフトウェア設定 

^3.4. IPX 版ネットワーク設定ユーテイリテイによる設定) 

IPX 版ネットワーク設定ユーテイリテイを使用しますと、 NetWare 環境において本プリンターの設定変数設定を行うことができます。設定可 
能項目は NetWare 環境にて使用する項目に限定されているわけではありません。 IP 環境にて使用する設定 項目 に 関しても IPX 版ネットワーク設 
定ユーテイリテイを用し、て設定することが可能です。各設定は管理者でなければ出来ません。 

IPX 版ネットワークユーテイリテイの詳細こついては、「 4.2. NetWare 環境での 設定 」 を#^してください。 

また、設定可能項目につし、ては、 「5. 2.ネットワーク設定一覧 J も参照してください。 


鐵グル-プ 

項目 

誕内容または■直など 

デフオルト 

common 

machine name 

本プリンターのマシン名 （ SNMP 、 NetWare 、 WINS にて 1 翻）。テフオルト踊を 

CPxxxxxx 


contact 

本プリンターのシステム管理者の連絡^を表すメモを設定したください。 

未言旋 


location 

本プリンターのプリンターの設置場所を表すメモ設定してください。 

未言湿 


comment 

コメン ト 

未言旋 


link mode 

遍 5 速度決定方法の^ 「 auto 」「100 m / full 」「100 m / half 」「10 m / full 」「10 m / half 」 

より選択 塑 

• IPX 版ネットワーク設定ユーティリティで正常に通信カサラえていますので、このままお使いになる 
ことを します。 

auto 

tcpip 

ip config 

IP アドレス決定方法 0 「 memory 」「 rarp 」 HbootpJ 「 dhcp 」 より選択 M 

dhcp 


ip address 

IP アドレス設定値。 ( ip 一 config が 「 memory 」 の時に有効） M 

0.0.0.0 


netmask 

サブネットマスク m m m 

0.0.0.0 


gateway 

ゲートウェイアドレス M 翌 

0.0.0.0 


ftp _ j>asswd 

password を要求する FTP クライアントの場合に設定 

off 


tcp keep alive 

TCP • キープ • アライプ./ \°ケットの送信間隔。 （0 〜79秒） 

30 


tcp idle 一 time 

TCP における挪喿作(無娜里)タイムアウト時間。 （1 ぺ20分） 

5 


wins serverl 

1 WINS (windows Internet Name System) サ ー バ ー のアドレス&設定。 

0.0.0.0 


wins server 2 

」 DHCP サーノ \しより通知される場合は離極。 

0.0.0.0 


dns serverl 

DNS (Domain Name System) サ ー バ ー のアドレスを設定。 

0.0.0.0 


dns server 2 

1 DHCP サ-ノトょり通知される場合は設定不要。 

0.0.0.0 


dns server 3 

J 

0.0.0.0 


dns domain 

お使し、のプリンターの f 翰売の DNS サフィックス 

未言捉 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


鐵グル-プ 

項目 

雖内容または■直など 

デフオルト 


ntp mode 

NTP (Network Time Protocol) の動作モードの設定 0 

( enable :使用する、 disable :使用しなし'〇 

enable 

ntp serverl 

1 NTP サーパーのアドレスを設定。 

J DHCP サ—ノ ょり □ される場合は 

未言湿 

ntp server 2 

未言捉 

permit ipl 

^ tcp/ipED 刷を許可する ip アドレスの範囲を設定。 

-どれか 1 つでも設定されると、指定された範囲内の ip アドレスが設定されているホストコンビ 
ューターからの印刷しか受け付けません。 

卜•すべての設定がデフォルトの場合、通信が可能なすべてのホストコンピューターからの印刷を 
受け付けます。 

- xxx . xxx . xxx . xxx - xxx . xxx . xxx.xxx (ip アドレス ( form ) - ip アドレス （ to ) 、かつ from ^ to ) 
となるようし設定してください。指定 ip アドレスの有効性や実在する/しないは問いませ 
ん〇 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 

permit ip 2 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 

permit ip 3 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 

permit ip 4 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 

srmp 

srmtp mode 

SNMP の動作モードを設定。 ( enable :使用する、 disable :使用しない） 

enable 

snrnp name 

SNMP のコミュニティ名を設定 

public 

srmtp host 

Trap / \°ケットを送信するホストの IP アドレスを設定。 

0.0.0.0 

nw param 

nw mode 

リモートプリンター モードでは 「 rprinter 」 、 プリントサーバーモー ドでは 「 pserver 」 、未使 
用は 「 disable 」 を設定。 

rprinter 

nw_packet 

AUTO 、 IEEE 802.2 N IEEE 802.3 、ETHERNET H のどれかを題尺 

入力はそれそれ 「 auto 」「 ieee 802 2」 「 ieee 802 3 」 「ethernet iij としてくだ'さい 0 

auto 

nw spx abort 

SPX 監視停止タィムァウト時間。 （30 〜300秒） 

30 

nw spx listen 

SPX 監彌鐘タイムアウト時間。 （1 〜180秒） 

6 

nw spx verify 

SPX 確認讎タィムァウト時間。（卜15秒） 

3 

pserver 

リモートプリンターモードでは、必ずプリントサーノ\'一名を入力。 

未言捉 

timeout 

リモートプリンターモードで印刷終了後、他プロトコルによる印刷を開始するまでのタイムアウト時 
間。（この間にリモートプリンターモードの印刷が投入されると優先して印刷します。） （1 〜255 
秒） 

10 

fserverl 

^ プリントサーノ ゞ ーモードではファイノレサーノトは最大 4 台まで設定が可能です。 

( fserverl 〜 fserver 4 のうち必ず1つ以上にファイルサーバー名を入力してくだ'さし、 ） 〇 
なお、同じファイ j レサーノ\'一名を入力しなし、でください。 

J 

未言捉 

fserver 2 

未言捉 

fserver 3 

未言捉 

fserver 4 

未言捉 

polltime 

プリントサーバーモードにて 、 E 口刷キューへ印刷データの有無を問し、合わせる間隔。 （1 〜255秒） 

15 
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3. NetWare 環境でのソフトウエア設定 


鐵グル-プ 

項目 

設定内容または麵直など 

デフオルト 


nw passwd 

プリントサ'-バーモードで、本プリンターがプリントサーバーとしてファイルサーバーへ□グインす 
る際に麵するパスワード。 

未言捉 

nw ncp timeout 

NCP タイムアウト監視時間。 （1 〜255秒） 

3 

nw ncp retry 

NCP バケツト再送信回魏 （1 〜255回） 

20 


※■〇操作パネルでも設定可能です。後から設定した値力假存されます。 

效） ip _ config が 「 d _ の場合、 DHCP サーバーより通知される設定包翻します。 

ぬ）本設定が「0.0.0.0」の場合、決定した IP アドレスから自動生成したサブネットマスク値を使用します。 
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4. プリンターのネットワーク設定 


4. プリンターのネットワーク設定 


本プリンターのネットワーク設定 は IP 環境 およ び NetWare ( IPX ) I 景境 それそれにて彳ラうこと;^できます。設定可能項目は各環境にて使用する項 
目に限定されているわけではありません。他の環境にて使用する設定項目に関してち各環境にて設定することが可能です。 

IP 環境では、お使いのオペレーティングシステムにインストールされてし、るソフトウェアの TELNET ( 「4.1 .1. TELNET による設定 J を参照） 
または Web ブラウザ ー( 「4.1.2. Web ブラウザーによる設定 J を参照）を使用してプリンターのネットワーク設定変数設定を行うことができます。 

NetWare 環境では、付属 CD - ROM に収納されております IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ （ 「4.2. NetWare 環境での設定 J を参照）を使 
用してプリンターのネットワーク設定変数設定を行うことができます。 

なお、各設定は窗里者でなければ出来ません。 

また、設定可能項目については、 「5_2_ ネットワーク設^— KJ も参照してください。 


(4.1 . IP 環境での設定） 

IP 環境におし、ては、 TCP / IP を使用する以下のプロトコルにて本プリンターの設定を行うことができます。 


プロトコル名 

機 言 g 概 要 

TELNET 

プリンターの内部設定の参照-変更に使用します。これによりプリンターのネットワーク設定変数の設定が行えま 
す。また、プリンターの動作优態を表示することもできます。 

TELNET は RFC 854、 RFC 855 に準拠します。実装は BSD 系に 処します。 

HTTP 

プリンターの内部設定の参照 • 変更に使用します。これによりプリンターのほとんどすべての設定が行えます。 

また、プリンターの動作状態の表示や簡単な操作を行うこともできます。 

Web ブラウザーが必要です。 
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_4. プリンターのネットワーク設定 

(4.1.1. TELNET による設定 ) 

TELNET を使用することにより、プリンターの内部設定晴照•変更を行うことができます。また、プリンターの動作状態を簡易表示すること 
もできます。 

なお、 TELNET は、お使し彳のオペレーテイングシステムにインス! ー ルされているソフトウェアを使用されることを師是としており、プリンター 
の付属ユー テイ リテイとして提供するちのではありません。 

TELNET は、お使いのオペレーテイングシステムやソフトウェアによって異なります。ここでは通常オペレーテイングシステムに付属している 
TELNET クライアントソフトウエアを例に説明します。 


〔 4. 1 ■ 1 ■ 1 ■ 起動および■紡法 ) 


TELNET クライアントソフトウエアを起動してプリンターへ接続し、ユーザー名/パスワードを入力して□グインを完了します。□グインカ荒 

了すると 、入力したユーザー名を元にしたプロンプトヵ壤示されます。 _ 

C:¥> telnet 130.10. 90.196 

CAS エ〇 GE 5000 Ver.xxxxxxxxxx / xx 

USER: guest 
Password: 

guest> 

mm 部分を入力します。 

.「 USER :」 と表示されるのでユーザー名を入力します。 

.ユーザー名は管理者以外は特に定められてはいません。初期状態（工場出荷デフォルト値）状態の窗里者ユーザー名は 「 guest 」 です。 
初酬犬態のユーザー名 「 guest 」 を指定すると、パスワードは要求されますが「未入力」または n 壬意の文字列」を入力するとログイン 
が兀/します。 

• 管理者登録、および 「 guestZL —ザーによる設定変更の禁止」設定を行うことをお勧めします。詳しくは 『ユーザーズマニュアル (Web 
言跪編） J を参照してください。 

• 登録した管理者はノ \°スワードを要求されますので言捉されているノ \°スワードを入力してください。 

• 管理者以外は以下のコマンドが使えません。 

•set 
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4. プリンターのネットワーク設定 


管 理者の パスワードが 不一致の場合、 r Login i ncorrec t 」 と表示されますので、再度 ユーザー 名入力からやり直してください。 

C:¥> telnet 130.10.90.196 

CAS エ〇 GE 5000 Ver.xxxxxxxxxx / xx 

USER: casio — 「 casio 」 I ま證里者ユーザー鐵录してあることとします 0 

Password: 

Login incorrect 

USER: 


既に他の管理者がプリンターへ撥 i 売している場合 、 rLogin incorrect. Already used by another administrator.J と表爪されま 
すの で、管理者以外のユーザー名を再度入力してください。 _ 

C:¥> telnet 130.10. 90.196 

CAS ェ〇 GE 5000 Ver.xxxxxxxxxx / xx 

USER: casio — 「 casio 」 I ま勤里者ユーザー鐵录してあることとします 0 

Password: 

Login incorrect. Already used by another administrator. 

USER: 
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4. プリンターのネットワーク設定 


プリンターへ接続した状態で約5分間（初期状態（工場出荷デフォルト値）の場合。ネットワーク設定変数 tcpjdlejme の設定を頸すると約 
1〜2〇分間へ変更できます。）無操作状態力顧きますと、プリンターは TELNET 擬売を強制切断します。強制切断後 は 接繊喿作を始めから やり直 
して < だ さい。 _ 

C:¥> telnet 130 . 10 . 90.196 

CAS エ〇 GE 5000 Ver.xxxxxxxxxx / xx 

USER: casio —「 casio 」 1ま_里者ユーザー鐵录してあることとします。 

Password: 

casio> 

casio> 

Idle time limit reached. 

ホストとの接続か t 切断されましだ。 

C:¥> 


¢4.1 .1.2. 使用可能コマンド ） 

TELN ET にて使用可能なコマンドを説明します。コマンドはプロンプト表示状態 （ 「入力したユーザー名」 +”>”） で入力してください。 
casio>heip 


① help コマンド 

TELNET にて使用可能なコマンドー覧、各コマンドの入カガイダンス、および各設定変数へ設定する値のガイダンスを表示します。 
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4. プリンターのネットワーク設定 


コマンドー覧表示の例。 

casio>helD 


set <parameter=value> 

set parameter 

show [parameter/section/all] 

show parameter 

stat 

display status 

quit 

quit without saving 

exit 

save and exit 

help [command] 

display help 

casio> 



※ここで表示されたコマンドによって、プリンターのネットワーク i 跪内容を得、またその設定を変更することができます。 製品では® 
期 値が 設定されておりますが 、 ip address 、 netmask , gateway などはご使用になる IP 環境にあわせて変更してください。 


• 各コマンドの入カガイタ'ンスの例 


casio>heip show 

Display parameter 

usage : show [parameter/section/all] 

Command 

display what 

show [network] 

Basic parameters 

show all 

All parameters 

show tcpip 

TCP/IP communication parameters 

show common 

Common parameters 

show snmp 

SNMP parameters 

show nw param 

NetWare communication parameters 

show port 

Printing parameters 

casio> 
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_4. プリンターのネットワーク設定 

• 各設定変数へ設定する値のガイダンスの例 _ 

casio>he^p ip config 

ip coring = memorv/dhcp/bootp/ rarp 

casio>help link_mode 

link mode = auto / 1 〇〇 M/Full / 1 〇〇 M/Half / lOM/Full / lOM/Half 
casio> 


② show コマンド 

指定した変数名、グループ名、または設定可能な変数すベての設定状態を表示します。 


• 変 数名指定の例 。 _ 

casio> show ip address 

ip address : 0.0.0.0 

casio> 
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4. プリンターのネットワーク設定 






















. TELNET で可能な変数すベて [ all ] 指定の例。 


cas±o>show all 


machine name 

CP 800001 

contact 


location 


comment 


link mode 

auto 

ip config 

dhcp 

ip address 

〇 • 0 • 0 • 0 

netmask 

〇 • 0 • 0 • 0 

gateway 

〇 .0.0.0 

ftp passwd 

off 

tcp keep alive 

30 

tcp idle time 

5 

wins serverl 

〇 • 〇 • 0 • 0 

wins server2 

〇 • 0 • 0 • 0 

dns serverl 

0.0 .0.0 

dns server2 

0.0 .0.0 

dns server3 

0 • 0 • 0 • 0 

dns domain 


ntp mode 

enable 

ntp serverl 


ntp server2 


permit ipl 

0.0.0. 0-0 .0.0.0 

permit ip2 

〇 . 〇 . 〇 . 〇 — 〇 . 〇 . 〇.〇 

permit ip3 

0.0.0.0-0.0.0.0 

permit ip4 

〇 . 〇 . 〇 . 〇 — 〇 . 〇 . 〇.〇 

snmp mode 

enable 

snmp name 

public 

snmp host 

0.0 .0.0 



k プリンターのネットワーク設定 
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4. プリンターのネットワーク設定 


③ set コマンド 

指定した変数名に数値または文字列を設定します。 

※ set コマン ドは管理者専用 コマン ドです。 

casio〉set conunent=CASIO-Color-PagePnnter _2nd-floor north-east_coner 

comment : comment= CAS エ〇一 SPEEDIA — Printer—2nd 一 floor—north-east 一 coner 

casio>set link_mode=l00m/full 

link mode : lOOM/Full 


casio>set ip address=130.10.90.18b 

ip address : 130.10.90.186 

casio 〉 _ 

※設定した数値または文字列は、後述 「 exit コマンド 」 にて設定値の保存を行った後、プリンター本体の電源を「切」一「入 J して次回プ 
リンターか 1 正常に起動した後に有効になります。 

また、設定値の保存を行わな し、 場合は、後述 「 au 」 t コマンド.」 にて TELNET 接続を終了してください。 
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④ stat コマンド 


4. プリンターのネットワーク設定 


プリンターのネットワーク状態を表示します。 


-翻'青報表示義。 


casio>stat 

CAS ェ〇 GE5000 Ver 

XXXXXXXXXX / XX 


Ethernet aadress 

: 08:00:74:80:00:01 


Link status 

: 100 Base/Full Duplex (Auto) 

TCP/IP status 

: IP address 

130.10 .90.186 


IP config 

Dhcp 


Netmask 

255.255 .0.0 


gateway 

130.10 .1.1 

IPX packet type 

: IEEE802.2(Auto) 


NetWare status 

: Mode 

rprinter 


print server 

PRINTSERVERl 

Printer status 

: Port status 

Printer ready 


Model name 

GE 5000 


Version No. 

XXXXXXXXXX / XX 


Paper feeder 

MPF1:A4 

casio> 


CPF1:A4 

CPF2:B4 

CPF3:A3 

CPF4:A4R 

Duplex-unit 
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4. プリンターのネットワーク設定 


• EP 刷ジョブ情報表示の例。 
casio>stat queue 


Rank 

Job 

Owner 

User-ID 


1st 

100 

130.10 .90. 100 

PowerUser 


2nd 

101 

130.10 .90. 101 

Administrator 

3rd 

102 

130.10 .91.52 

guest 


4 th 

103 

130.10 .92.143 

casiotaro 


5th 

104 

130.10 .90.104 


^2 



PRINTSERVERl 

※エ 

^2 


casio> 

劍： NetWare による印刷の場合、送信元のプリントサーパー名またはファイルサーバー名が表示されます。 
^2 : Raw Protocol (Port 9100) および NetWare による印刷の場合、 User - ID は表示されません。 


•撥病中ホスト情報表示の例。 


casio>stat host 



130.10 .90. 100 

: ftp 


130.10 .90. 101 

: http ※ェ 


130.10 .92.143 

: telnet 


130.10 .90.104 

: ftp 



NetWare console 

^2 

casio> 




^1:「_」 は Web ブラウザーにて設定変更を行つている 場合 に 表示されます。 

^2 : 「 NetWareconsole 」 は IPX 版ネットワーク設定□-テイリテイにて接続 中に 表示されます。 
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4. プリンターのネットワーク設定 


⑤ quit コマンド 

TELNET を終了し接続を切断します。 set コマン ド に て変数へ数値または文字列を設定した場合は、設定値の保存は行わずに破棄した後に 
TELNET を終了します^ 


casio>guit 

ホストとの接続力^切断されました。 

C:¥> 


⑥ exit コマンド 

TELNET を終了 W 妾続を切断します。 set コマンド に て変数へ数値または文字列を設定した場合は、設萌直の保存を行った後に TELNET を終了し、 
接続を切断します 。 

※保存した設定値は、次回プリンターか正常に起動に起動した後に有効になります。プリンター本体の電源を「切」—「入 J してください。 


casio>exit 

ホストとの接続力%刀断されました。 

C:¥> _ 

※設定値の保存を行わなし腸合は、前述 「 gyit コマンド」 にて TELNET 接続を終了してください。 
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( 4 . 1 .2. Web ブラウザーによる離 


4. プリンターのネットワーク設定 


Web ブラウザーを使用することにより、 HTTP により本プリンターとの通信を行い、プリンターの内部設定の参照-変更を行うことかできます。 
また、プリンターの動作状態を表示することちで含ます。 

なお、 Web ブラウザーは、お使いのオペレーティングシステムにインストールされてし)るソフトウェアを使用されることを前提としており、プリ 
ンターの付属ユーティリティとして提供するちのではありません。 

Web ブラウザーは、お使しヽのオペレーティングシステムやソフトウェアによって異なりますが、本プリンターでは Windows 版の以下に記顏した 
ソフトウェアのみのサボートとなります。（表記あるし、はそれ以上のノ \'-ジョンをお使し K ださい。） 

• Internet Explorer 6 Service Pack 1 

• Mozilla Firefox 1.5 

ここでは Windows XP にインストールしだ ； Internet Explorer Version 6 を例に説明します。 


Q 4.1.2.1. 接続方法） 


Web ブラウザーソフトウエアを起動してアドレス欄へ URL として本プリンターの IP アドレスを入力します。 


URL は rhttp :// xxx . xxx . xxx.xxxj ( xxx . xxx . xxx.xxx は本プリンターの IP ア 
ドレス）と入力します。 


^ about：blank - Microsoft Internet Explorer 

B 回® 

ファイル 0 

編集 (£) 

表示⑻お気に入り⑻ツールのヘルブ (ti) 


〇戻る 


， 0 P 検索 ☆ ぉ'気に人り # メディァ〇 g 

▼ 

アドレス必 

http：// 130.10 .90.1 86 

v g 移勒 
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本プリンターが WINS で運用するネットワーク環境で使用可能な場合、 
URL は rhttp://xxxxxxxxj ( xxxxxxxx は本プリンターのマシン名：ネットワー 
ク設定変数 machine_name の設定文字列） を入力します。 

※本プリンターのマシン名は工場出荷日敢狀(または、各蘭^^メモリーの初期 
化時の优態）で は Ethernet ア ドレス の 下6桁に 「 CP 」 を付加した文字列となって 
います。 

(例）プリンターの Ethernet アドレスが「080074800001」の場合、工場出荷時状 
態（デフォルト）のマシン名は rCP 80000 1 J となっていますので、 URU こは 
図のように 「 http :// CP 800001」と入力してください。 


本プリンターへ正しく接続されると、プリンターの動作优態を表す Web 
ページが始めに表示されます。 

※プリンターの動作优態は自動更新されません。必要に麻じて[表示更新] 
ボタンをクリックしてください。 


Web ブラウザ H こよる操作/表示の説明は、 『ユーザーズマニュアル 
(Web 言跪編） U を参照してください。 
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3 about：blank - 

Microsoft Internet Explorer 

こ 

s 回® 

ファイル 0 

編集⑤ 

表示秘お気に入り⑧ツール①ヘルブ ㈣ 


9 

〇戻る 

〇 

3 囹 ぬ ☆ぉ気に入り 嫌 メディァ €) 



アドレス (fi) 

http ： //CP 800001 
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4. プリンターのネットワーク設定 


(4.2. NetWare 環境での誠」 

NetWare 環境に おし、ては、 IPX を使用する以下のユーテイリテイにて本プリンターのネットワーク設定を行うことかできます。 


ユーティリティ名 

機 言 g 概 要 

IPX 版ネットワーク 

設定ューティリティ 

( LANCONF . EXE ) 

プリンターのネットワーク設定の参照 • 変更に使用します。しれによりプリンターの設定変数の設定が行 
えます。また、本プリンターの動作状態を表示することもできます。 

Windows 2000、 WindowsXP の各オペレーティングシステム ( OS ) へ IPX / SPX 苗奠プ□トコルを組み込 
んだ環境で動作します。 

※(^-〇〇已へ Novell Client を組み込んだ環境では動作しません 0 

詳しくはシステム窗里者へお尋ねください。 


本プリンター付属の CD - ROM に収納されております 『 IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ （ LANCONF . EXE ) J は、 CP - NW 200 T 
へ付属しておりますユーティティーと共通のプ□グラムです。 

CP - NW 200 T での設定可能項目は、 CP - NW 200 T の CD - ROM へ収納されている取扱説明書をお読みくださし、。 

また、 CP - NW 100 Series の各製品 （ CP - NW 100、 CP - NW 100 U CP - NW 100 SP 、 CP - NW 110) へ付属しております 「 MS - DOS 用ユ 
-ティリティ （ CP 1 CONF . EXE ) 」の代わりとしてお使いいただけます。（但し、 MS - DOS 環境では動作しないなど、動作する OS 環境 
は異なります 。 ) 

CP - NW 100 Series での設定可^!頁目は、 CP - NW 100 Series の各製品 （ CP - NW 100、 CP - NW 100 U CP - NW 100 SP 、 CP - NW 110) 
の CD - ROM に収納されております取扱説明書をお読みください。 


(4.2.1. IPX 版ネットワーク設定ユーティリティのインストール） 

ここでは IPX 版ネットワーク設定ユーティリティのインストール方法を順に説明します。 
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4. プリンターのネットワーク設定 


なお、 IPX 版ネットワーク設定ユーティリティはインスト—レを行わずに CD - ROM から直接起動することかできます。直接起動の方法は次項で 
説明します。 

i ) 「 IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ （ LANCONF . EXE ) 」をインストールするには、本プリンター付属の CD - ROM から行います。 
コンピューターに CD - ROM をセットすると、自動的に「スタートアップメニュー」が表示されます。（しばらく待っても自動的に「スタート 
アップメニュー」か'表示されないときは、エクスプローラなどから CD - ROM ドライブのルートフォルダーを表示してください。） 

ii ) [ CD - ROM 参照]ボタンをクリックします。 

iii ) エクスプローラの画面か起動され s CD - ROM ドライブのルートフォ—のファイル/フォルダーを表示しますので、 「 Utility 」 フォルダーー> 

「 LAN 」 フォルダーの順にクリックします。 

iv ) 表示されているファイルの中から 「 setup . exe 」 をクリックして起動します。 

v ) 「セットァップ」丽か表示されます。 

[次へ]ボタンをクリックします。 

Vi) 「使用許言誤約」丽か表示されます。 

よくお読みいただき、使用許_誤約に同意される場合は[はい]ボタンをクリックしてください。 

インストールを中止する場合は[いいえ]ボタンをクリックしてください。 

vii ) 「ィンストーノ Uft の選択 J 画面が表示されます。 

インストーノ既ディレクトリーを確認後、[次へ]ポタンをクリックします。 

viii ) 「プログラムフォ)1^一の選択 J 丽が表示されます。 

プ□グラムフォ j L /9'- を確認後、[次へ]ボタンをクリックします。 

ix ) プログラムのインストー)レが開始されます。 

x ) 以上で 「 IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ （ LANCONF . EXE ) 」のインストールは終了しました。 
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4. プリンターのネットワーク設定 

(4.2.2. IPX 版ネットワーク設定ユーテイリテイの^ U 方法） 


①「スタートメニュー」から起動する場合。 

「スタート」メニューー「プログラ ^ J 
― rCASIO SPEEDIAJ に登録された 
「 IPX 版ネットワーク設定（コマンド）」ユーティリティ 
をクリックします。 



②「ファイル名を指定して実行」から起動する場合。 

「スタート」メニュー—「ファイル名を指定して実行」にて開くダイアログの「名前」欄に 

rc：¥Program Files¥CASIC^SPEEDIA¥LANCONF¥LANCONF.EXEJ (インス I -- ノ成を “C:¥Program Files¥CASIO¥SPEEDIA¥LANCONF” に 
指定した場合）と入力し、 [0 K ] ポタンをクリックします。 

※設定を行う プリンターのマシン 名 が あらかじめ判ってし彳る場合は、弓 I 数として指定することにより該当のプリンターとの通信を開始します。 
(例）プリンターのマシン名（ネットワーク設定変数 machine _ name 設定文字列）が 「 CP 800001」の場合、「名前」欄に 
「 C:¥Program Files ¥ CASIO ¥ SPEEDIA ¥ LANCONF ¥ LANCONF.EXE CP 800001」と入力します。 

※プリンターへ付属の CD - ROM から窗雜動する場合は、 CD - ROM 内の:!ーティリティプ□グラムを窗妾指定します。 

(例） CD - ROM ドライブが 「 F :」 の場合、「名前」欄に fF :¥ Utility ¥ LAN ¥ LANCONF . EXEj と入力します。 
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4. プリンターのネットワーク設定 


(4.2.3. IPX 版ネットワーク設定ユーティ—リティの説明〕 

IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE ) を使用することにより、プリンターの内部設定の参照•変更を行うことができます。 
また、プリンターの動作状態を表示することもできます。 


〔 4.2.3.1.プリンターへ(び妾続方法） 


IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE ) を起動すると、お使し、の 
NetWare 環境で動作してし、るプリンターの検索を行し、ます。検索には少々時間が掛かり 
ますのでし(忒らくお待ちください。検索力狼了すると現在撥滴可能なプリンターの一覧 
を表示します 。 

「999」を入力すると' 再度プリンターの検索を行い、一覧表示を更新します。 
※一覧へは、 CP - NW 200 T 、 CP - NW 100 Series の各 LAN ポードを装着したプリンター 
も表示されます0 


表示された一覧より趨売したいプリンターの [ Number ] を入力して [ Enter ] キーを 
押下してください。指定されたプリンターへの撥病処理を開始します。 
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4. プリンターのネットワーク設定 


選択したプリンターと接続できなかった場合、エラーメッセージを表示後、再度一覧 
表示を行います。 



IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE ) を起動する際、 引数とし 
てプリンターのマシン名を指定した 場合 は 現在接続可能なプリンターの一覧表示は行わ 
ずに、指定されたプリンターへの接続娜里を開始します。 



指定したプリンターと接続できなかった場合、プリンターの検索を行った後、一覧表 
示を行しヽます。 


::' LAN ホ ' H1S 定 C] マンド ') B 


Search ... 

[ 0] EXIT 

[1] CP 800001 

[2] CP 800002 

[3] CP 800003 
[999] RETRY 
Number [0-3, 999]> 
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4. プリンターのネットワーク設定 


プリンターへ接続し、ユーザー名/パスワードを入力して□グインを完了します。□グインカ荒了すると、入力したユーザー名を元にしたプロ 
ンプ トカ铸示されます。 _ 

CASIO GE 5000 Ver.xxxxxxxxxx / xx 

USER: guest 
Password: 

quest 〉 _ 


猶斗体部分を入力します。 

•「 USER :」 と表示されるのでユーザー名を入力します。 

•ユーザー名は管理者以外は特に定められてはいません。初期优態（エ揚出荷デフォルト値）状態の管理者ユーザー名は 「 guest 」 です。 
初酬犬態のユーザー名 「 guest 」 を指定すると、パスワードは要求されますが「未入力」または n 壬意の文字列」を入力すると□グイン 
が^ D - T します。 

•管理者登録、および 「 guestZL —ザーによる設定変更の禁止」設定を行うことをお勧めします。詳しくは 『ユーザーズマニュアル (Web 
言^ 1) J を参照してください。 

. 登録した管理者はノ、。スワードを要求されますので設定されているノ《スワードを入力してください。 

• 管理者以外は以下のコマンドか^吏えません。 


菅理者の ノ'スワ—卜/ つ、不一至文の丄面口、 「Login incorrect 」 し ;^ TT^cf れま ^" ので、 再度」—サー名 八力力、らやり直し —(■■ く / こ cS し、。 

CASIO GE5000 Ver.xxxxxxxxxx / xx 

USER: casio •«— rcasioJ I ま爵里者ユーザー徵录してあることとします。 

Password: 

Login incorrect 

USER: 
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4. プリンターのネットワーク設定 


既に他の管理者がプリンターへ撥 i 売している場合 、 「Login incorrect. Already used by another administrator.J と表されま 

すの で、管理者以外の ユーザー 名を再度入力してください。 _ 

CASIO GE 5000 Ver.xxxxxxxxxx / xx 

USER: casio — 「 casio 」 I ま里者ユーザし鐵录してあることとします 0 

Password: 

Login incorrect. Already used by another administrator. 

USER: 


プリンターへ接続した优態で約 5 分間（初期状態（工場出荷デフオルト値）の場合。ネットワーク設定変数 tcp 」 dle _ time の設定を変更すると約 
1〜2〇分間へ変更できます。）無操作状態携売きますと、プリンターは IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ （ LANCONF . EXE ) との接続を強 
制切断します。 IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ （ LANCONF . EXE ) は強制切断を検出すると終了しますので、 操作を始めから やり直して< 
ださい。 


CASIO GE 5000 Ver.xxxxxxxxxx / xx 


USER: casio 

一 「 casio 」1 搪 i 里者ユーザー登 

録して®るしととします。 

Password: 



casio> 

casio> 

Idle time limit 

reached. 


- Hit any key 

to exit. - 
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4. プリンターのネットワーク設定 


C 4.2.3.2. 使用可能コマンド J 

IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ (LANCONF.EXE) にて使用可能なコマンドは、接続したプリンターの 「TELNET I にて使用可能なコマ 
ンドと同じです。摇锦先プリンターが CP-NW200T を装着したプリンターの場合は CP-NW 20 0T のマニュアルを、 CP-NW100 Series (CP-NW100、 
CP-NW1 00し CP-NW1 00SP、 CP-NW110) を装着したプリンターの場合は CP-NW1 00 Series のマニュアノレを参照 してくださしVここでは GE5000 
プリンターへ接続した ti 合の説明をします。 

コマ ンドはプロンプト表示状態 （ 「入力したユーザー名」 +”>”） で入力してくださし、。 _ 

cas±o>help 


① help コマンド 

IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ (LANCONF.EXE) にて使用可能なコマンドー覧、各コマンドの入カガイダンス、および各設定変数 
へ設定する値のガイダンスを表示します。 

. コマンドー覧表示の例。 


casio>heip 

set <parameter=va 丄 ue> 

set parameter 

show 

[parameter/section/all] 

show parameter 

stat 


display status 

quit 


quit without saving 

exit 


save and exit 

help 

[command] 

display help 

casio> 



※ここで表示されたコマンドによって、プリンターの設定内容を得、またその設定を変更することができます。製品で は 初期値 が 離さ 
れておりますが、 nw mode、Dserver、fserverl 〜 fserver4 などはご使用になる NetWare 環境に あわせて変更してください。 


151 


ユーザーズマニュアルネットワーク編 




















4. プリンターのネットワーク設定 


• 各コマンドの入カガイタ'ンスの例 


casio>help show 

Displav parameter 

usage : show [parameter/section/all] 

Command 

display what 

show [network] 

Basic parameters 

show all 

All parameters 

show tcpip 

TCP/IP communication parameters 

show common 

Common parameters 

show snmp 

SNMP parameters 

show nw param 

NetWare communication parameters 

show port 

Printing parameters 

casio> 



• 各 設定変数へ設定する値のガイダンスの例 _ 

casio>help nw mode 

nw 一 mode = disable/rprinter/pserver 

casio>help link_mode 

link mode = auto / 1 〇〇 M/Full / 1 〇〇 M/Half / lOM/Full / lOM/Half 
casio> 


② show コマンド 

J 誰した変数名' グループ名、または設定可能な変数すベての設定优態を表示します。 
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. 離可能な変 irr ベて「山」雛義。 


cas ± o > show all 


machine name 

CP 800001 

contact 


location 


comment 


link mode 

auto 

ip config 

dhcp 

ip address 

〇 • 0 • 0 • 0 

netmask 

〇 • 0 • 0 • 0 

gateway 

〇 .0.0.0 

ftp passwd 

off 

tcp keep alive 

30 

tcp idle time 

5 

wins serverl 

〇 • 〇 • 0 • 0 

wins server2 

〇 • 0 • 0 • 0 

dns serverl 

0.0 .0.0 

dns server2 

0.0 .0.0 

dns server3 

0 • 0 • 0 • 0 

dns domain 


ntp mode 

enable 

ntp serverl 


ntp server2 


permit ipl 

0.0.0. 0 - 0 .0.0.0 

permit ip2 

〇.〇.〇.〇 — 〇.〇.〇.〇 

permit ip3 

0.0.0.0-0.0.0.0 

permit ip4 

〇.〇.〇.〇 — 〇.〇.〇.〇 

snmp mode 

enable 

snmp name 

public 

snmp host 

0.0 .0.0 



k プリンターのネットワーク設定 
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③ set コマンド 


4. プリンターのネットワーク設定 


f 說した変数名に数値または文字列を設定します。 
※ set コマンドは窗里者専用コマンドです。 


casio>set 

comment 

cowment=CASIO-Color-PagePrinter 2nd-floor north-east - coner 

: comment=CAS エ〇一 Color — PagePrinter 2nd—floor north — east 一 coner 

casio>set 

link mode=l00m/full 

link mode 

: 100 M/Full 

casio>set pserver=printserver1 

pserver 

: PRINTSERVERl 

casio> 



※言淀した数値または文字列は、後述 「 exit コマンド 」 にて設定値の保存を行った後、プリンターの電源を「切」—「入」して次回プリ 
ンターか正常に起動した後に有効になります。 

また、設定値の保存を行わない場合は、後述 「 quit コマンド 」 にて IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE ) 織売を 
終了して < ださい。 
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4. プリンターのネットワーク設定 


④ stat コマンド 

プリンターの优態を表示します。 


• 翻'青報表示義。 


casio>stat 

CAS エ〇 GE5000 Ver 

xxxxxxxxxx / XX 


Ethernet address 

: 08:00:74:80:00:01 


Link status 

: 1 〇〇 Base/Full Duplex (Auto) 

TCP/IP status 

: IP address 

130.10 .90.186 


IP config 

Dhcp 


Netmask 

255.25 5.0.0 


gateway 

130.10 .1.1 

IPX packet type 

: IEEE802.2(Auto) 


NetWare status 

: Mode 

rprinter 


print server 

PRINTSERVERl 

Printer status 

: Port status 

Printer ready 


Model name 

GE 5000 


Version No. 

XXXXXXXXXX / XX 


Paper feeder 

MPF1:A4 

casio> 


CPF1:A4 

CPF2:B4 

CPF3:A3 

CPF4:A4R 

Duplex - unit 
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4. プリンターのネットワーク設定 


• EP 刷ジョブ情報表示の例。 
casio>stat queue 


Rank 

Job 

Owner 

User-ID 


1st 

100 

130.10 .90. 100 

PowerUser 


2nd 

101 

130.10 .90. 101 

Administrator 

3rd 

102 

130.10 .91.52 

guest 


4 th 

103 

130.10 .92.143 

casiotaro 


5th 

104 

130.10 .90.104 


^2 



PRINTSERVERl 

※エ 

^2 


casio> 

劍： NetWare による印刷の場合、送信元のプリントサーパー名またはファイルサーバー名が表示されます。 
^2 : Raw Protocol (Port 9100) および NetWare による印刷の場合、 User - ID は表示されません。 


•接続中ホスト情報表示の例。 


casio>stat host 


130.10 .90. 100 

ftp 

130.10 .90. 101 

http ※丄 

130.10 .92.143 

telnet 

130.10 .90.104 

ftp 


NetWare console ^2 

casio> 



^1: 「 http 」 は Web ブラウザーにて設定変更を行つている 場合 に 表示されます。 

^2 : 「 NetWareconsole 」 は IPX 版ネツトワーク設定ユーテイリテイにて接続中に表示されます。 
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4. プリンターのネットワーク設定 


⑤ quit コマンド 

IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ （ LANCONF . EXE ) を終了し接続を切断します。 set コマン ド に て変数へ数値または文字列を I # し 
た場合は、設定値⑻呆存は行わずに破棄した後に IPX 版ネットワークユーティリティ （ LANCONF . EXE ) を終了します。 


casio>guiC 

※ユーテイリテイが終了し、ウインドウが閉じます。 


⑥ exit コマンド 

IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ （ LANCONF . EXE ) を終了し接続を切断します。 set コマン ド に て変数へ数値または文字列を I # し 
た場合は、設定値の保存を行った後に IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE ) を終了し、接続を切断します。 

※保存した値は、次回プリンターが正常に起動に起動した後に有効になります。プリンターの電源を「切」—「入 J してください。 


casio > exj.c 

※ユーテイリテイが終了し、ウインドウが閉じます。 

※設定値の保存を行わなし腸合は、前述 「 quit コマンド 」 にて IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ ( LANCONF . EXE ) 接続を終了し 
てください。 
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5. ネットワーク設定一覧 


5■ネットワーク設定一覧 

(5.1. プリンターの操作パネルで設定可能なネットワーク設定一覧） 


プリンターの操作/ \°ネルで設定可能な変数は以下の5項目です。 

※設定した内容は、操作パネルにて[オンライン]ポタンを押下して、オンライン状態へ移行する際に保存されます。設定変更後は必ずオンライン 
状態にしてください。また、保存した設定内容は次回本プリンターか正常に起動した後に有効になります。プリンターの電源を「切」—「入 J 
してください。 

★プリンター本体操作パネルの操作手順 • 操作例は、次ぺージ以降に記顏してありますので参照してください。_ 
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5. ネットワーク設定一覧 


【表 5-1- — 1 . プリンター操作 ハ。 ネルにて設定可苜 g なネットワーク設定項目 一覧】 


項目名称 

プリンター操作パネル 
表爪名称 

プリンター操作パネノレに表示される離候補 

ネットワーク 
数名 

通信藤 

通信藤 

自動設定 

100 M 全二重 

100 M 半二重 

■全二重 

■半二重 

聰定候補選択キー [ A ] [ V ]で選択 

酿定キ-[◎コで確定 

nnk_mode 

ip アドレス 
決跡法 

通信方法 

メモリー 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

ip_config 

ip アドレス 

ip 

op アドレス） 

0.0 .0.0 

S 

255.255 .255.255 

聰定候補選択キ-[八][ V ]で数値を変更 (0-255) 

② [>] キ-で祕動 JOOf . xxx . xxx . xxx ^. 

xxx . xxx . JOOf . xxx ^ ) 

xxx . xxx . xxx . XXX ソ 

③ 夬定キ-[◎コで全桁確定 

ip_address 

NM 

(サブネットマスク） 

0.0 .0.0 

S 

255.255.255.255 

netmask 

GW 

(ゲートウェイ） 

0.0.0.0 

S 

255.255.255.255 

gateway 


※各項目の説明は 『5.2.ネットワーク設定一覧 U を参照してください。 
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【図5.1.— 1. プリンター操作ノ ゞ ネルの操作例】 

<ポタンの操作> 

i ) [オンライン]ボタンを押下してオフラインの状態にします。 
(オンラインのランプか〕肖えます。） 


5. ネットワーク設定一覧 

(※詳し<1 丈: L - ザーズマニュアル（設定メニュー編） を親環してくださし、 ） 

くパネルの表示例〉 


機能設定メニュー 


テスト印刷 • レポート 


プリンター管理 • 調整 
インターフェース IS 定 
Q 用紙設定 


ii ) [ V ]ボタンを2回押下して「インターフェース設定 J を選択します。 


機 能設定メニュー 
^テスト印刷 • レポート 

プリンター管理•調整 


インターフェース I # 


用紙設定 



iii )[>] ポタンを1回押下し、インターフェース設定メニューを表示します。 


[インターフェース IS 定] 


通信藤 


通ィ訪法 
ポート切換え時間 
廳状態施答 ( USB ) 


iv ) [ V ]ポタンを1回押下し、「通信方茄を選択します。 


[イ ンターフェース i 受定] 
通信藤 


通信方法 


ポート切換え時間 
廳状態施答 ( USB ) 
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5. ネットワーク設定一覧 


V) [>] ボタンを 1 回押下し、通信方法メニューを表示します。 
( 「*」 H 在設定されている内容です。） 


[ V ] [ A ] ボタンを押下して、お使いのネットワーク環境にあった設定を選びます。 


例では「メモリー(固定 IP アドレスを使用）」を選び [◎] ボタンを押下して設定します。 
( 「*」が表示されることにより、設定されたことを表します。） 


B 觸〉 

モリー 




U- 
RARP 
巳〇〇 TP 


DHCP 


[八]ボタン 
を3回押下 


[ V ]ボタン 
を3回押下 


mmm 


a 


D 

RARP 

巳〇〇 TP 

DHCP 


[®] ポタン 
r を押下 

mmm 


a 

理 ^^^^^^^^ ■了^^ 翻 

D 

RARP 

巳〇〇 TP 

DHCP 
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vii ) [ V ] ポタンを 1 回押下し、「丨 P アドレス」を選択します。 

※め にて 「 DHCP 」「 BOOTP 」 rRARPj を I ◎した場合、 IP アドレスは自動取得を行 
し、ますので設定値を使用しません。従ってインターフエース設定メニューの 「I P アドレ 
ス」は表示されません。 


[イ ンターフェース I 受定] 
通信藤 
通イ訪法 


P アドレス 


ポート切換え時間 



viii )[>] ボタンを1回押下し、 IP アドレスメニューを表示します。 


kj 

p アドレス> 





NM : 0. 0. 0. 0 

GW : 0. 0. 0. 0 



ix )[>] ボタンを1回押下し 、 r | p ： 〇. 〇. 〇. 〇」 （ ip アドレス）の設定にします。 < ip アドレス〉 


ip: 

■ 

0. 

0. 

0 

NM : 

0. 

0. 

0. 

0 

GW ： 

0. 

0. 

0. 

0 
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X) [ V ] [ A ] ボタンを押下して、数値を変更します。 


まだ、 [>] ボタンで桁が変わります。 


xi ) 最後の桁まで入力しだら、 [◎] ボタンを押下してください。全桁の値が設定さくれます。 
「*」が表示され^設定値が確定したことを表します。 


xii )[<] ボタンを1回押下し、 IP アドレスの設定を終了します。 
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5. ネットワーク設定一覧 


xiii ) [ V ]ボタンを押下して、 「 NM : 0. 0. 0. 0」（サブネットマスク）の設定に進み、 
以降 ixj 〜 xi " の操作を行います 0 



GW : 0. 0. 0. 0 


xiv ) [ V ]ポタンを押下して、 「 GW : 0. 0. 0. 0」（デフォルトゲートウェイ）も同様 
に ix } 〜 xii ) の操作で設定します。 



P アドレス> 


P : 192.168.1. 1 
NM : 255.255. 0. 0 



xv ) [オンライン]ボタンを押下して通常表示（オンラインのランプが点灯します）に戻し、 
少し待ちます0 


xvi ) 最後にプリンター本体の電源を「切」— 「 AJ してください。 


※設定した内容は、操作パネルにて[オンライン]ポタンを押下して、オンライン状態へ移行する際に保存されます。設定変更後は必ず 
オンライン状態にしてください。また、保存した設定内容は次回プリンターが正常に起動した後に有効になります。プリンター本体 
の電源を「切」—「入」してくださし、。 
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5. ネットワーク設定一覧 


(5. 2■ネットワーク設定一覧 ） 

TELNET およ び IPX 版ネットワーク設定ユーティリティ CLANCONF . EXE ) にて設定した内容は、 「 exit コマンド」 「 reset コマンド」にて「設定 
値の保存」を行った際に保存されます。 Web ブラウザー にて 設定した内容は、「変更内容の送信」操作を行った際に保存されます。これらの設定 
変更は同時に行えませんが、プリンター本体の操作パネルによる設定変更は同時に行えます。 操作ノ、。ネルで設定可能な5 項目 の 変数は[オンライン] 
ボタンを押下してオンライン状態へ移行する際に保存され最終的には後から保存を行った設定内容か有効となりますので、ご注意ください。なお、 
保存した設定内容は、次回プリンターが正常に起動した後に有効になります。プリンターの電源を「切」一「入」してください。 


鐵グル-プ 

変数名称/鐵名 

角？ 説 

デ^ォルト 

common 

マシン名 
machine_name 

プリンターのマシン名を指定します。丁フォルト値での使用を推奨します。 

最大1 5 Byte まで設定が可能です。英ノ」'文字で入力した場合、英大文字へ変換して設定します。 
マシン名は、 SNMP の標準 MIB に定義している「システム管理名」、 WINS で使用する 「NetBIOS 
名」、 NetWare で使用する「マシン名 （ファイルサーバへ設定するプリントサーパ ー名、 プリ 
ントサーパーへ設定するプリンタ ー名）」 などに使用します。 

CPxxxxxx 


連糸 

contact 

プリンターの管理者の名前や連絡先に関するコメントを指定します。通常、窗里者名/管理 
部門名/内あ藤号などを J 旋してください。最大 127 Byte まで J 旋が苟能です。 SNMP の標 
準 MB に定義している「連絡先」、 Web ブラウザーで表示する「連絡先」などに使用します。 

未設定 


設圏昜所 

location 

プリンターの設置場所に関するコメントを指定します。通常、建物名（棟名）/フロア名/ 
設置室名などを指定してください。最大 127 Byte まで指定が可能です。 SNMP の標準 MB に 
定義している「設置場所」、 Web ブラウザーで表示する「設置場所」などに使用します。 

※プリ ンタードライノ\一の セットアップ ウイザードを使用して プリ ンターの追加を行し 彳ますと、プリ ンター プロ パ 
テイの「場所」欄へ設定内容が反映され ます。 

未設定 


□メント 
comment 

プリンターのコメントを指定します。最大 48 Byte まで指定が可能です。 Web ブラウザーで表 
示する「コメント」などに使用します。 

※プリ ンタードライノ\一の セッ ト アップ ウイザードを使用して プリ ンターの追加を行し 彳ますと、プリ ンター プロ パ 
テイの「コメント」キ闇へ設定内容が反映され ます。 

未設定 


通信廳夬跡法 

通信藤の決定方法を指定します。 

プリンターは 10 Base - T と 100 Base - TX の通信速度、および全二重と半二重の通信モードで 
使用するしとかできます。し使用1しなるシス丁厶環境で定められてし、る通イ吕速度/通イ吕モー 
ドを職して < ださい。 

auto 
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鐵グル-プ 

変数名称/織名 

角？ 説 

デ^ォルト 



• auto 指定時 Auto Negotiation 機能を使用して通信速度/通信モードを自動決定し 

ます。 

. lOOM / Full 指定時: 100 Mbps の通信速度、全二重の通信モードで通信を行し、ます。 

•100 M / Half 指定時： 100 Mbps の通信速度、半二重の通信モードで通信を行し、ます。 

. lOM/Full 時： 10 Mbps の通信速度、全二重の通信モードで通信を行います。 

• 10 M/Half 時： 10 Mbps の通信速度、半二重の通信モードで通信を行います。 

※デフォルトでは 「 auto 」 になっています。通常は 「 auto 」 でお使いください。 「 auto 」 
でコンセントレーター ( Hub ) との Link が確立しなし腸合に、他の設定をお試しください。 
★「 auto 」 以外に設定した場合、 『ネットワーク設定 t 静艮の印刷』 TELNET 』_ eb ブラウザー』 
DPX 版ネットワーク設定ユーティリティ OANCONF . EXEM などで表示される通信速度 
(Link status ) は、実際に決定された通信速度と異なる表示となります。特に「全二重 （ Full ) 」 
に設定した場合、実際の通信速度は「半二重 ( Half )」 であることがほとんどです。また、「1 0 Mbps 
(10 Base - T )」 に設定して LAN ケープ J レの接続先が1 00 Mbps (100 Base - Tx ) の 「Fast Ethernet Hub 」 
(スィッチング Hub ではありません）場合、表示上は通信速度が決定して「通信可能」となって 
います执実際には通信速度が決定しておらず （ Link が確立してし、ない）' 通信が行えない状態 
となっています。 


tcpip 

通ィ訪法 

( P アドレス決定方法） 

IP ァドレス決定方法を指定します。 

IP ァドレスの設定方法を設定値に麻じて決定します。 

• memory 指定時: ip _ address の設定値を IP アドレスとして設定します。 

• bootp 指定時 : BOOTP を使用して IP アドレスを設定します。 

. dhcpf 說時 ： DHCP を使用して IP アドレスを設定します。 

- rarp 指定時 : RARP を使用して IP ァドレスを設定します。 

dhcp 

IP アドレス 
ip_address 

IP 環境で使用する IP アドレスの値を指定します。 （ ip _ config が memory の時に有効となります） 
指定は rxxx . xxx . xxx . xxxj の形式で行います。 

IP を使用する機器に与えられる番号です。 IP の環境ではこのような番号をアドレスと呼びま 
す。 IP アドレスはお客様がお使し M こなっている環境によって違います。また、ホストコンビ 
ュータを含む他の機器と同罐号をつけてはいけません。すなわち、他の機器が使用してい 
る番号をご存知の方（一般的にはネットワーク管理者）から新しい IP アドレスを取得してくだ 
さし、。 

※「0.0.0.0」「255.255.255.255」「127.0.0.1」などの「特別な意味を持つ IP アドレス」を設定 
しますと、正常な通信力沿えません。 

0.0 .0.0 
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鐵グル-プ 

変数名称/織名 

角？ 説 

デ^ォルト 



★ip address を設定したにもかかわらず正常に通信が行えない場合 『ネットワーク設定 1 1' 静^の印刷 U を 
行い、 ip _ config 、 netmask 、 gateway の設定とあわせて確認してくだ'さし 、0 IP address 欄に「0_0_0.0」 
と表爪される場合は S 捉値の誤り 、 ip config か 「 memory 」 以外の§捉で、サーパー上で B 淀してし府 
し)場合や該当のサーバーからの麻答が無いなど力考えられます。また、設定値と異なる値力壊示され 
る場合は 、 ip config が 「 memory 」 以外の設定となっています。 


ネツトマスク 
netmask 

IP 環境で使用するサブネットマスクの値を指定します。 

指定は rxxx . xxx . xxx . xxxj の形式で行います。 

受信した IP アドレス （ EP 刷した方のアドレス）が外部のネットワークから送られたものか、内 
部の HUB 等で接続されだ機器から送られだものかを判断する場合に使用します。 

「0.0.0.0」が設定されている場合は、決定した IP アドレスを元に自動設定します。 

サブネットマスクはネットワーク窗里者の方が管理されていますので、お問し、合わせくださ 
い。 

DHCP を使用して、 DHCP サーノトより取得したサブネットマスク値を使用する場合は、 
「0.0.0.0」を指定して<ださい。 

※サブネットマスク値は、マスクのだめの bit 指定か士位 bit より連続して 「 on 」 でなければ'なら 
ず、異なる設定行った場合はエラーとなり決定した IP アドレスを元 L 自動設定されます。 

例： netmask =255.255.160.0 の場合エラー。 

(11111111 b , 111111 11 b , 10100000 b , 0000000 Ob の為。） 

★ netmask を設定したにもかかわらず外部ネットワーク環境との通信が正常に行えなし腹合、 『ネッ 
トワーク設定 t 静艮の印刷]] を行い ip confiq、ip address 、 gateway の設定とあわせて確認してくだ 
さし、。 

0.0 .0.0 

ゲートウェイ 
gateway 

IP 環境で使用するゲートウエイの IP アドレスの値を指定します。 

指定は rxxx . xxx . xxx . xxxj の形式で行います。 

IP は外部のネットワーク環境にアクセスができるように設計されてしヽます。インターネット 
はこ_能贿効な活用方法です。外部のネットワークに繋<1■合は接続に獅する廳が必 
要になります（ルーター等）。しの機器の IP アドレスを設定します。しのアドレスを指定す 
ることで外部のネットワークと接続が可能になります。 

ゲートウエイはネットワーク窗里者の方が管理されてし、ますので、お問し、部せください。 
DHCP を使用して、 DHCP サーノトより取得したゲートウエイアドレスを使用する場合は、 
「0.0.0.0」を指定してください。 

0.0 .0.0 
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鐵グル-プ 

変数名称/織名 

角？ 説 

デ^ォルト 



※「0.0.0.0」「255.255.255.255」「127.0.0.1」などの「特別な意味を持つ IP アドレス」を設定 
しますと、外部ネットワーク環境との正常な通信が行えません。 

※決定した IP アドレスとゲートウェイアドレス値か異なるサブ'ネットワークとなった t 昜合、ゲ 
-トウェイアドレスは無効となり外部ネットワーク環境との正常な通信が行えません。 

例： ip _ address =130.10.90. 186、 netmask =255.255.255.0、 gateway =130.10.1.1 の場合、ゲ 
一トウェイアドレスが異なるサブネットワークとなるため無効となります。 

★ gateway を設定したにもかかわらず外部ネットワーク環境との通信が正常に行えなし腸合 『ネット 
ワーク設定 1 1' 静艮の印刷』 を行い 、 ip confiq、ip address 、 netmask の設定とあわせて確認してくだ 
さい。 Gateway 欄に「0.0.0.0」と表示される場合は設定値の誤り 、 ip config が 「 memory 」 以外の 
設定で、サーノ上で設定してし)なし腹合や該当のサーノ\'一からの麻答が無し、など力考えられます。 
また、設定値と異なる値が表示される場合は 、 ip config が 「 memory 」 以外の設定となっています。 


FTP パスワード 
ftp_passwd 

FTPL てプリンターへ接続した際の、ノ \°スワードの入力要求を指定します。 

ノ \°スワードの入力要求が必要な FTP クライアントを使用する場合に設定してください。 

. on 指定時： FTP 接続時にノ、。スワードを要求します。 

- 〇衍飽寺： FTP 接続時にノ、。スワードを要求しません。 

奸 TP 接続時に指定したユーザー名がプリンター設定管理者用に登録しだユーザー名の場合は、 
常にパスワードの入力要求を行い、入力されたパスワードの一致チェックを行います。設定 
権限者ユーザー登録時に設定した字列を正しく入力してください。不一致の場合は□グイン 
できません。 

奸 TP 接続時に指定したユーザー名がプリンター設定管理者用以外の場合は、入力されたノ\°スワ 
-ドの一致チェックを彳3し彳ません。入力された文字列 L かかわらず□グインできます。 

off 

Keep-Alive 時間 
tcp _ Keep_alive 

TCP • キープ.アライプ•ノ \°ケットの送信間隔を指定します。 （0 〜79杪） 

TCP 通信でホストコンピューターとの通信が接続されてし、るか切れてし、るかを確認する為の 
ノ ケットを、キープ • アライプ•ノ \°ケットと呼びます。このノ \°ケットを通信か途切れてから 
どの間隔で送信するかを指定します。 tcp _ keep _ alive を設定すると、ホストコンピューター 
の異常を検出しプリンター側から TCP 接続を切断します。 なお、印刷 JOB の受信途中にこの 
状態が発生した場合、未完成のページは破棄され新たな E |] 刷 JOB は先頭より正しく EC 刷されま 
す。 

「0」を設定すると、キープ•アライプ•パケットは送信されなくなります。但し、プリンター 
はホス トコンピューターの異常を検出できなくなり TCP 接続をプリンター測から切断できま 
せんので、ホストコンピューターとの通信に異常が発生しだ場合は処理が止まったままとなり 
ます。 

30 
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5. ネットワーク設定一覧 


変数グル-プ 

変数名称/織名 

角？ 説 

テフォルト 


アイドル時間 
tcp _ idle_time 

TCP 接続における無操作タイムアウト時間を指定します。 (1 〜20分） 

TCP で接続するコンソール機能を持つ各プロトコル （ FTP 、 TELNET ) にて、ホストコンピュ 
ーターが正常に動作してし、る場合は前項 Keep - Alive 時間で接続は保持されますが、管理者など 
がプ U ンターへ□ク'インした优態で無操作まま放置した优態を検出でず、他の管理者が代わり 
に操作を行うことかできません。そこで、 tcp _ idle _ time 時間接続したユーザーの有効な操作 
による通信を検出できなかった場合、プリンター側から TCP 織売を強制切断します。 

同様に、 Web ブラウザーで設定変更操作を行っている際、窗里者がそのまま放置した場合に他 
の管理者が代わり1し操作を彳了つしとかできません。 Web プフウザーか使用する HTTP ではコン 
ソーノレウィンドウ表示を定義してし、る Html 等のファイノ退信の間だけ TCP 接続を行い、送信が 
すべて終了すると TCP 接続は切断されてしまし、ます。従って 、 TCP . キープ.アライプ•パ 
ケットの送受信ではホストコンピューターの異常を検出することかできません。そこで、管 
理者ユーザーが設定変更操作を行う際に送受信を行う Html ページデータ/ Html フォームデー 
夕の時間盤貝を行うことにより、挪喿作タイムアウトの検出を行います 。 tcp idle time 時間経 
過時点で窗里者権限の占有状態を解放し、以降にホストコンピューターから运信される設定変 
更ページの表示要求/フォー厶データの処理を拒否します。 

また、 LPR/Raw Protocol ( Port 9100) による印刷において、ホストコンピューター上のオペ 
レーティングシステムは正常に動作してし、るが、 ED 刷データの送信を行うアプリケーションに 
異常が発生した場合、前項 Ke 印- Alive 時間で趨売は保持されてし、ますのでプリンター側からは 
TCP 接続を強制切断する条件に当てはまりません。この時、プリンターは当該印刷 JOB が終 
了していなし ) ためこの印刷 JOB に占有されたままになってしまい、他の EP 刷が行えなくなって 
しまいます。そこで、プリンター側か新たな EC 刷データの受信が可能な状態で 、 tcp idle time 

B 寺間ホストコンピューターから新たな印刷データか送信されなし、場合、ホストコン^ュータ 
一の異常と判断して TCP 接続の強制切断を行い、新だな ED 刷 JOB のデータ受信を開始します。 
なお、この時未完成のページは破棄され新たな EC 刷 JOB は先頭より正しく印刷されます。 
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変数 グル-プ 

変数名称/織名 

角？ 説 

テフォルト 


WINS サーバーアドレス 

wins _ server 1 

wins _ server 2 

WINS サーノ V — の IP アドレスを指定します。最大2箇所指定できます。 wins _ server 1 への 
NetBIOS 名登録が異常終了しだ;場合、 wins _ server 2 への NetBIOS 名登録をます。 

DHCP を使用してし、る環境で DHCP サーノ へ WINS サーノ V - のアドレスが設定されてし、る場 
合は、 DHCP サーバーより自動取得することが可能となりますので、指定する必要はありませ 
ん。 

本プリンターを使用する環境の Microsoft Network ( Windows のネットワーク環境)にて 「 WINS 」 
を使用してし、る場合は、 WINS サーノ V - の NetBIOS ネームサービスによりプリンターの名前解 
決（本プリンターの名刖（ネットワーク設定変数 machine _ name 設定文字列）から本プリンタ 
-の IP アドレス（固定 IP アドレスの場合は IP Address 設定値、 DHCP / BOOTP / RARP の場 
合はそれそれのサーバーから割り当てられた（リースされる） IP アドレスへのマッピンク登録 
と解決）を行ろことかで含ます。 

0.0 .0.0 

DNS サーバーアドレス 
dns _ server 1 
dns _ server 2 
dns _ server 3 

DNS サーノ\、一の IP アドレスを指定します。最大3箇所指定できます。 

dns serverl による名前アドレス解決か失敗しだ;場合 、 dns server 2 、dns server 3 による名前 
アドレス解決をます。 

本プリンターを使用するネットワーク環境にて 「 DNS 」 を使用している場合は、 DNS サーバー 
により ホス トコンピューターの名前解決を行ろことかできます。 

DHCP を使用してし、る環境で DHCP サーノ \'一 へ DNS サーノ \、一のアドレスが設定されてし、る場 
合は、 DHCP サーバーより自動取得することが可能となりますので、指定する必要はありませ 
ん。 

DNS は以下の場合に細されます。 

. NTP により時刻同期を行う際、 NTP サーバーへの接続を行うために名前アドレス解決を行う 

十日 

丄匆 (IIJo 

• 「ネット de サボート」機能により、プリンターの情報をネットマネジメントセンターへ送信 
するだめに名前アドレス解決を行う場合。 

※プリンターを使用するネットワーク環境で、 DNS サーパーか利用できなし腸合や、 DNS サー 
ノトし、り 

0.0 .0.0 

DNS ドメイン名 
dns domain 

プリンターが所属するドメイン名を指定します。最大 127 Byte まで指定が可能です。 

未設定 
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変数グル-プ 

変数名称/織名 

角？ 説 

テフォルト 


NTP 時刻同其腦能の 
使用 

ntp_mode 

NTP の動作モードを指定します。 

本プリンターをするネットワーク環境にて 「NTP (NetworkTime Protocol ) 」使用して時 
刻同期を行ってし彳る場合、 NTP サーノトとの通信により時刻同期を行うことかできます。 

時刻同期は、プリンターの電源投入時のみ行しほす。 

.enable 指定時 : NTP を使用します。 

.disable 指定時 : NTP を獅しません。 

enable 

NTP サーバーアドレス 

ntp _ server 1 

ntp _ server 2 

NTP サーノ V - のアドレスを指定します。最大2箇所指定できます。 

NTP サーバーのアドレスは、 IP アドレスによる指定、またはドメイン名による指定が可能です。 
ドメイン名による指定の場合、最大 127 Byte まで指定が可能です。 

ドメイン名による指定を行った場合、 DNS に関する設定か正しく行われてし、て、 NTP サーバー 
の名前アド レス解決が正しく行われるょうに雖する必要があります。 

未設定 

EP 刷可能 IP アドレス 
範囲 

permitjpl 

permit _ ip 2 

permit _ ip 3 

permit _ ip 4 

EP 刷を行うホストコンピューターの IP アドレスの範囲を指定します。 

permit ipl 〜 permit ip 4 のどれか1つでもデフォルト値と異なる設定が行われている場合、指定 

された範囲以外の IP アドレスを持つホストコンピューターからの印刷織売は制限され ED 刷デ 

-夕の受信開始時に〗篩 U 切断します。印刷以外の処理は制限されません。 

E 唰制限は概ね以下の方法にて行し、ます。 

.LPR の場合、データレコード受信開始時に強制切断します。 LPQ による問し、合わせは正し 
<処理して答します。 

- Raw Protocol (Port 910 0) の場合、データの受信開始時に強制切断します。但 La データ 
量が少なくプリンターのネットワークバッファ（受信バッファとは異なります）にデータが 
入りきってしまろ場合などには、ホストコンピューター上は正常に送信終了になっている場 
合があります。 

• FTP の場合、 EC 刷データ受信用サブディレクトリー ( Ip 0/ lp 1/ lp 2 など）へのカレントディ 
レクトリーの変更が行えません。 

※サーノ \'一 経由で印刷を行うクライアント/サーノ \'一 形式の印刷システムで印刷制限を行い 
たし腸合、サーバーの IP アドレスを必贺旨定範囲に含めてください。（含めないと、サーバ 
一経由の印刷かできなくなります。）なお、サーバーの IP アドレスのみを指定すると、ク 
ライアントコンピューターから窗妾プリンターへ印刷できなし)ようにすることができます。 

permitjpl 〜 permit _ ip 4 のすべてがデフォルト値の場合、 IP アドレスによる印刷制限を行し、ませ 

ん。すべてのホストコンピューターからの EP 刷織売を受け付けます。 

0.0.0.0 
-0.0.0.0 
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鐵グル-プ 

変数名称/織名 

角？ 説 

デ^ォルト 



指定は、 xxx . xxx . xxx . xxx - xxx . xxx . xxx.xxx (アドレス 1- アドレス 2) の开ミ式で行い、必ず 
アドレス1ミアドレス2でなければなりません。（アドレス仁アドレス2の指定を許可します） 
permitjpl 〜 permit _ ip 4 間の指定しだ;アドレス範囲の爵复はチェツクしませんので可能です 0 
また、実在しなし、 IP アドレスやネットワーク機器 L 指定できない IP アドレス等のチェック、サ 
ブネットワークの内外などのチェックち行し ) ませんので、しのよつなち有効です0 


snmp 

SNMP モード 
snmp_mode 

SNMP の動作モードを指定します。 

プリンターは、 IP 環境1しおし、て SNMP を使用してプリンターの优態監視を行つしとができま 
す。 

. enable 指定時 : SNMP を使用します。 

• disable 指定時 : SNMP ® 吏用しません。 

「 CASIOSPEEDIA マネージャー」 を::使用になる場合、必ず 「 enable 」 を指定してください。 

enable 


コミュニティ名 
snmp_name 

SNMP のコミュ_ 丁ィ名を指定します。 

最大 16 Byte まで驗可能です。 

public 


Trap ホスト 
snmp_host 

SNMP の Cold Start Trap バケツトを送信するホストの IP アドレスを指定します。 

指定は rxxx . xxx . xxx . xxxj の形式で行います。 

プリンターは SNMP のポーリング ( Get / SetRequestPDU ) へ正常麻答した場合、麻答先ホス 
トコンピューターの IP アドレスを一定時間記瞳し、プリンターの优態が変化した場合に記瞳し 
だホストコンピューターへ Trap バケットを送信します。 Trap ホストに設定されたホストコン 
ピューターは、その1番目として記隨します。 

0.0 .0.0 

nw_param 

NetWare モード 
nw_mode 

NetWare でプリンターを使用する場合の動作モードを設定します。 

rprinter リモートプリンター モードで 動作します。 

リモートプリンターモードは、ファイルサーノ\、一機もしくは専用のプリントサ 
-ノ \'一機上で動作する PSERVER を介して翻されるモードです。 

※弊社としてはリモートプリンターモードでのご使用を推奨します。 
pserver プリントサ-ノ v _ モ- ドで 動作します。 

プリントサーノトモードは、プリンター上で PSERVER を動作させて翻する 
モードです。 

※ NetWare 4.1 J 以降では、バインダリェミュレーシヨンモードでのサポートとな 
ります。 

rprinter 
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5. ネットワーク設定一覧 


変数 グル-プ 

変数名称/織名 

角？ 説 

テフォルト 



disable 帛目しな 

IP 環境のみでご使用の場合で、 NetWare を使用しなし、設定にします。 


パケットタイプ 
nw_packet 

NetWare で使する Ethernet のノ \°ケットタイプを設定します。 
auto 自動を題尺します。 

フレームタイプ（パケットタイプ）を起動時に、自動的に選択します。 

フレームタイプを以下のように順次変更して、 NetWare ファイルサーノ\しの 
検索を行い、最初に発見したフレームタイプを以降の NetWare サーノ \しとの 
通信にて使用します。 

•検索順序 IEEE 802.2 IEEE 802.3 — ^ Ethernet H 

NetWare ファイルサーノトが発見できなかった場合、 NetWare は使用できま 
せん。 IPX 版ネットワークユーティリティ ( LANCONF . EXE ) による設 
定変更も行ぇません。 

ieee 802_2 IEEE 802.2 (LLC RAW ヘッダ付きの IEEE 802.3) を選択します。 

ieee 802_3 IEEE 802.3を選択します。 

ethemetji Ethernet H を選択します。 

auto 

プリントサーバー名 

接続するプリントサーバー名を設定します。最大 47 Byte まで設定が可能です。英小文字で入 
力した場合、英放字へ変換して設定します。 

リモートプリンターモードを使用する場合は必ず設定してください。 

未設定の場合、リモートプリンターモードでは使用できません。 

未言跪 

タイムアウト時間 

リモートプリンターモードでのタイムアウト時間を設定します。 （1 〜255秒） 

リモートプリンターモードの印刷では、 NetWare プリントサーノ一から送信される印刷データ 
が一定時間内に送信されだ場合、連続した E |] 刷データとして扱い、他のプロトコルによる印刷 
より優先されます。 EP 刷を行うアプリケーションによっては一連の印刷データが複数の印刷 
JOB ( EP 刷キューデータ）に分割される場合がありますが、これらを連続して印刷したし、場合 
に値を大きくします。 

10 

SPX タイムアウト 

アポート 

nw _ spx_abort 

NetWare で使用する SPX 監視停止タイムアウト時間を設定します。 （30 〜300秒） 

リモートプリンターモードで麻答が受け取れないとき、セッションを終了する前に SPX プ□卜 
コル嫌機する時間です。 

ネットワークが非常に遅い場合に値を大きくします。 

30 
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変数グル-プ 

変数名称/織名 

角？ 説 

テフォルト 


SPX タイムアウト 
リツスン 
nw _ spx_listen 

NetWare で使用する SPX 監視検査タイムアウト時間を設定します。 （1 〜180秒） 

リモートプリンターモードでバケットが受信できないとき、接続か有効かどうか確認するパケ 
ット越討るまで SPX プロトコルが讎する時間です。 

ネットワークが非常に遅い場合に値を大きくします。 

6 


SPX タイムアウト 

ベリファイ 

nw _ spx_verify 

NetWare で獅する S P X 確認讎タイムアウト時間を設定します。 （1 〜15秒） 

リモートプリンターモードで SPX プロトコル接続か有効であることを示すバケットを送信す 
る間隔です。 

値を小さくすると通信異常の検知が早くなりますが，ネットワークのトラフィックは多くなり 
ます。 

3 


ファイルサーバ'一名 

Tserver 2 

Tserver 3 

Tserver 4 

□グイン（接続）するファイルサーバーの名前を設^します。それそれ最大 47 Byte まで設^ 
が可能です。英小文字で入力しだ場合、英大文字へ変換して設定します。 

プリントサーノ V - モードでは最大4台のファイ;レサーノ一へログイン（織売）することかでき 
ます。プリントサーノトモードを使用する場合は、必ず1つ以上ファイルサーノ\'一名を指定 
してください。 

指定が無し腸合プリントサーノ \ー モードでは使用できません。 

同じファイノレサーノ \'一名を複魏旨定しなし、でください。 

未設定 


ポーリング間隔 

プリントサーノ \ー モードでのポーリング間隔を設定します。 （1 〜255秒） 

この値を短くすると、ファイルサーバーに転送された EP 刷データが、プリンターへ転送開始さ 
れるまでの時間か fe くなりますが、頻繁しプリントキュー中の印刷丁一夕（プリントジョブ） 
の有無を調べるため、ファイルサーバーの動作に影響を与えるか、もしくはネットワークに負 
荷を与える可能⑽あります。 

15 


パスワード ( NetWare ) 
nwjDasswd 

NetWare で使用するパスワードを設定します。最大 15 Byte まで設定が可能です。英小文字で 
入力しだ場合、英大文字へ変換して設定します。 

プリントサーノ\ーモードの場合、プリンターがプリントサーノ\'一となりファイルサーノ\'一へ口 
グインするかたちとなります力\この際に使用するノスワードを設定します。 

PCONSOLE 上の「プリントサーバー情幸 gj にて「パスワード」を設定した場合、同じ文字列 
を設定してください。 

未設定 


NCP オプション 
タイムアウト 
nw _ ncp_timeout 

NetWare で使用する NCP タイムアウト時間を設定します。 （1 〜255秒） 

プリントサーノ\-モードでのポーリングノ\°ケットの砲 i 答が受信できなし、とき、再送信を行うま 
で NCP 滿機する時間です。 

ネットワークが非常に遅い場合に大きくします。 

3 
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5. ネットワーク設定一覧 


鐵グル-プ 

変数名称/織名 

角？ 説 

デフォルト 


NCP オプション 
リトライカウント 
nw _ ncp_retry 

NetWare で使する NCP パケット再送信回数を設^します。 (1 〜255回） 

ネットワーク上で多くのバケットか失われる場合は、この値を増やす必要があります。 

この値を増やすとマシン名の登録など、一部のネットワーク機能の実施に要する時間が畏くな 
ります。 

20 

port 

ノ \'ブー印刷 
bannerO 
bannerl 
banner 2 

※づ 

FTP / LPR/Raw Protocol (Port 9100) による印刷時のバナー E |] 刷の指定を行います。 

• on 指定時 ： FTP / LPR/Raw Protocol (Port 9100) による印刷時、ノ \ブーの印刷を行し、ます。 
.0 衍旋時 ： FTP / LPR/Raw Protocol (Port 9100) による印刷時、パブーの E |] 刷を行いませ 

ん。 

※RawProtocol ( Port 910 0) は Through ポートのみ印刷可能ですので、 bannerO の指定のみ有 
効となります 。 

off 

ジョブ開始文字列 

bojstnngl 

bojstnng 2 

※づ 。 

FTP / LPR/Raw Protocol (Port 9100) による印刷時、 EP 刷開始時に出力されるデータ列を指定 
します。 

文字列を最大 32 Byte 分、指定できます。 

傲朱文字を職する時は以下のよっ L 指定してください。 

•CR ( OdH ) : ¥r 

•LF ( OaH ) : ¥n 

•TAB (09 H ) : ¥t 

•FF ( OcH ) : ¥f 

•¥ (5 cH ) :鲜 

•8 進数指定 : ¥nnn 例：¥116 ( ASCII キヤラクタ 「 N 」 を指定） 

• 16進数指定 : ¥xnn 例： ¥ x 4 E ( ASCII キャラクタ 「 N 」 を指定） 

※RawProtocol ( Port 9100) は Through ポートのみ Effi 何能ですので、 bojstringO の指定のみ 
有効となります。 

未設定 

ジョブ終了文字列 

eojstnngO 

eojstnngl 

eojstnng 2 

FTP / LPR/Raw Protocol (Port 9100) による印刷時、 EP 刷終了時に出力されるデータ列を指定 
します。 

文字列を最大 32 Byte 分、指定できます。 

特殊文字を職する時は以下のよう1し指定してください。 

未設定 
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5. ネットワーク設定一覧 


鐵グル-プ 

変数名称/織名 

角？ 説 

デ^ォルト 


※づ 

•CR ( OdH ) 

• LF ( OaH ) 
•TAB (09 H ) 

.FF ( OcH ) 

•¥ (5 cH ) 

•8 進数讎 
.16 進数指定 
※Raw Protocol 
有効となりま与 

¥r 

¥n 

¥t 

¥f 

¥¥ 

¥nnn 例：¥116 ( ASCII キャラクタ 「 N 」 を J 裁） 

¥xnn 例： ¥ x 4 E ( ASCII キャラクタ 「 N 」 を指定） 

: Port 910 0) は Through ポートのみ印刷可能ですので、 eojstringO の指定のみ 

〇 


タブサイズ 

tabsizel 

tabsize 2 

※づ 

FTP / LPR による印刷時、受信した印刷データ中の水平タブコードをスペースコードへ変換して 
出力する際のタブストップ目標桁位置間隔を設定します。 （0 〜132桁） 

「0」を指定すると水平タブコードはスペースコードへ変換されず、そのまま印刷を行います。 
※RawProtocol ( Port 910 0) は Through ポートのみ印刷可能ですので、 tabsizel / tabsize 2 の指 
定は無効となります。 

8 


※七各変数の末尾の数字は印刷用のプリンターポートを示してし、ます。 


耦の数字 

機能名称 

機能 

ED 刷用プリンターポートの名称 

0 

Throuah ポート 

印刷丁一夕の麵幾能（黯フィルター機能） S 翻せず U 言 
しだ:印刷データをそのまま出力します。 

IpO 

通常はこちらをお使し )< ださい。 

prestoO 

雛旧 ms との mm です。 

幾苜淛 锻する場合施ります。 

1 

SJIS ポート 

印刷丁一夕の麵幾能（漢字フィ幾能）恕翻して' 受信 
した EP 刷丁'ータ中のシフト JIS 漢字コードをプリンター操作パネ 
ル證受定「エミユレーション言受^ク'ループの「エミユレーション」 

へ設定されてし彳るプリンターエミユレーションの JiSil 字コード 

Ipl 


prestol 

雛旧 ms との苗姻です。 

醜機首淛_糙する場合施ります。 

へ塑氣水平タブ'コードをスペースコードへ勁契して出力しま 
す。 

2 

EUC ポート 

印刷丁一夕の麵幾能（辭フィルター機能）窗翻して' 受信 
した EP 刷丁'ータ中の EU(>JIS 漢字コードをプリンター操作ノ \°ネル 
設定「エミユレーション設定 J グループの「エミユレージョン」 

Ip2 


presto2 

雛旧 ms との苗姻です。 

醜機首淛_锻する場合施ります。 

へ設定されてし彳るプリンターエミユレーションの JlSil 字コード 

へ塑兔 7_K 平タブコードをスペースコードへ勁奠して出力しま 
す。 
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お問い合わせ窓口 

製品の修理 • メンテナンスに関するお問い合わせ 

修理の内容 • 方法 • 期間 • 費用など詳しくは下記までお問い合わせください。 

■: 0570 -033066 携帯電話_ PHS 等をこ*利用の場合 048-233-7243 

製品の機能設定方法 • ソフト障害に関するお問い合わせ 

M 0570-066044 携帯電話 • PHS 等をご利用の場合 048-233-7232 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

く受付時間〉月曜日〜土曜日 AM9:00 〜 PM5:30 (日•祝日•年末年始■夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関するお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 


お客様サポートホームぺージ 


http://casio.jp/support/ppr/ 
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